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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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La forza di Aquamat  
è la collaborazione  
tra associati  
e fornitori, al servizio 
delle aziende del 
territorio. 

La struttura consortile è un laboratorio di idee, 
una tavola rotonda in cui scambiare know-how 
e stimoli all’azione. Per promuovere il dialogo 
e la condivisione tra gli associati, ma anche la 
conoscenza reciproca tra associati e fornitori, 
vengono periodicamente organizzate riunioni 
consortili, che rappresentano un momento di 
interscambio e confronto a vantaggio bilaterale, 
con l’obbiettivo di stimolare positivamente i 
rapporti commerciali.

La vera forza del Consorzio Aquamat è quella 
di essere un “gruppo” affiatato ed innovativo, 
capace di ottenere condizioni commerciali 
vantaggiose, ma anche di porsi come soggetto 
promotore di progetti e iniziative in 
collaborazione con i propri fornitori e partner.

Contratti quadro nazionali con i maggiori 
fornitori leader del settore.

Possibilità di partecipare alla formazione 
tecnica e commerciale rivolta agli associati.

Sinergie tra gli associati per fornire 
soluzioni complete sul mercato nazionale 
ed estero.

Ottenimento di premi sul fatturato 
d’acquisto sviluppato.

Supporto ai soci che fanno innovazione, 
attraverso il marketing e la promozione 
del consorzio.

Scambio continuo di know-how 
e possibilità di collaborare tra soci.

Condizioni contrattuali.

Formazione tecnica.

Espansione del proprio 
mercato.

Vantaggi economici.

Progetti innovativi.

Piattaforma 
di relazioni.

I vantaggi di essere soci  
del Consorzio Aquamat
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Il Consorzio Aquamat si affida a produttori di fiducia e riesce a fornire 
i migliori prodotti per la realizzazione di importanti gasdotti. Il gasdotto 
è una condotta utilizzata per il trasporto di gas – naturale o artificiale – 
dal luogo di produzione a quello di consumo.

La foratura di un gasdotto può causare danni ambientali oltre che 
economici come incendi, esplosioni, perdita di gas e interruzione del 
servizio di trasporto durante la riparazione.

E’ per questo motivo che nella fase di realizzazione devono essere 
utilizzati sistemi di qualità e, successivamente, il monitoraggio deve 
essere attento e costante.

Raccordi elettrosaldabili Pag. 56 | 
Raccordi testa a testa Pag. 62 | Flange 
e guarnizioni Pag. 66 | Raccordi di 
transizione Pag. 70 | Macchine e 
attrezzature Pag. 74 | Valvole serie 
acqua Pag. 78 | Valvole serie gas Pag. 86

Acqua&Gas   Acqua&Gas
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raccordi 
elettrosaldabili
Manicotti - Gomiti - Riduzioni Pag. 57 | 
Collare di presa in carico Pag. 61

Manicotto 
Elettrosaldabile

Gomito 90°

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

de           
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
1600

de           
40
50
63
75
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

de           
20
25
32
32
40
40
50
50
63
63
75
75
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

de           
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1100
1200

de           
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

de           
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
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SDR26

SDR11

SDR11

SDR17 SDR11 SDR7.4

Gomito 45°

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.
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Ti 90°

Ti 90° ridottaGomito 22,50°

Gomito 11,25°

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.

dn/dn1             
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

Riduzione

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.
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de           
90
125
180
250
315

de           
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

de           
90
125
180
250
315

SDR11 SDR11

SDR11

SDR11

SDR11

SDR11

Fine linea (Calotta)  

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 
nero; 39,5-48 V; stampato.
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Manicotto di transizione 
PE/Ottone
Filettato maschio

Collare di presa in 
carico con valvola

Il viene utilizzato per sistemi di tubazione 
per la distribuzione di acqua, gas e 
applicazioni industriali. Categoria dei 
raccordi elettrosaldabili; PE100 nero ; 
39,5-48 V; stampato; adattatore in ottone 
filettato maschio.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato 
per sistemi di tubazione per la 
distribuzione di acqua, gas e applicazioni 
industriali. Famiglia dei raccordi 
elettrosaldabili; PE100 nero; stampato.

de             
20
25
32
40
50
63
75
90
110

de             
63
75
90
90
110
160
180

Manicotto di transizione 
PE/Ottone
Filettato femmina

Collare di presa  
in carico

Il viene utilizzato per sistemi di tubazione 
per la distribuzione di acqua, gas e 
applicazioni industriali. Categoria dei 
raccordi elettrosaldabili; PE100 nero ; 
39,5-48 V; stampato; adattatore in ottone 
filettato maschio.

Il raccordo in polietilene viene utilizzato 
per sistemi di tubazione per la 
distribuzione di acqua, gas e applicazioni 
industriali. Famiglia dei raccordi 
elettrosaldabili; PE100 nero; stampato.

dn             
20
25
32
40
50
63
75
90
110

dn             
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

Acqua&Gas  |  Raccordi elettrosaldabili  Raccordi elettrosaldabili  |  Acqua&Gas

ac
qu

a&
ga

s

SDR11 SDR11

SDR11SDR11

SDR11

Collare di presa in 
carico con valvola di 
sicurezza “Gas stop”

Con valvola di sicurezza viene utilizzato  
per sistemi di tubazione per la distribuzione  
di acqua, gas e applicazioni industriali. 
Famiglia dei raccordi elettrosaldabili;  
PE100 nero; SDR 11; stampato.

dn          
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
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raccordi  
testa a testa
Ti 90° Pag. 63 | Croce codolo Pag. 63 | 
Ti 45° Pag. 64 | Gomito 90° Pag. 64 | Gomito 
45° Pag. 64 | Riduzioni Pag. 65 | Adattatori 
per flange Pag. 65 

Ti 90° codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

de           
180
200
225
315
355
400
450
500
560
630

de           
315

de           
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

de           
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

de           
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

de           
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

de           
75
90
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

de           
125
140
160
200
225
250
280
315
355
400
450
560

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500

de           
110
125
140
160
200
250
280
315
355
400
450

SDR26

SDR26

SDR17

SDR17

SDR11

SDR11

SDR9

SDR9

SDR7.4

SDR7.4Ti 90°  
ridotta codolo lungo 

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

Croce codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

dn           
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

SDR11

ac
qu

a&
ga

s
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Ti 45° codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione 
di acqua, gas e applicazioni industriali. 
Categoria dei raccordi a codolo stampati 
(disponibile su richiesta anche in blu, giallo 
o arancione).

de             
110

de             
110
125
140
160

de             
63
75
90
110
125
140
160

SDR26 SDR17 SDR11

Gomito 90°  
codolo lungo
Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

de           
280
400

de           
63
200
250

de           
63
90
125
200
225
315
355
400

de           
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
500
630

de           
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
90
110
140
160
180
200
225
250
280
315

de           
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
63
75
90
110
125
160
180
200
225
250
280
315
355
400
500

de           
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

de           
63
90
110
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

de           
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

SDR26 SDR26

SDR26

SDR17 SDR17

SDR17

SDR11 SDR11

SDR11
SDR11

SDR9 SDR9

SDR9

SDR7.4 SDR7.4

SDR7.4Gomito 45°  
codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

Riduzione codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

de           
125
140
160
180
200
225
250
315
400

de           
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
315
355

de           
110
125
140
160
180
200
225
250

de           
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250

SDR17 SDR11 SDR9 SDR7.4

Adattatore per flange 
codolo lungo

Il raccordo in polietilene viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali. Categoria 
dei raccordi a codolo stampati (disponibile su 
richiesta anche in blu, giallo o arancione).

Adattatore per flange 
(cartella) codolo lungo 
per valvola a farfalla

Il raccordo in polietilene viene utilizzato  
per sistemi di tubazione per la distribuzione  
di acqua, gas e applicazioni industriali.  
Categoria dei raccordi a codolo stampati 
(disponibile su richiesta anche in blu,  
giallo o arancione).
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Flangia in acciao 
zincato per adattatori 
PN10

Flangia in acciao 
zincato per adattatori 
PN16

Forata PN10 - DN, diametro esterno e 
foratura per PN secondo UNI EN 1092-1 
(ISO 7500) - Spessore e foro centrale 
secondo ISO 9624.

Forata PN16 - DN, diametro esterno e 
foratura per PN secondo UNI EN 1092-1 
(ISO 7500) - Spessore e foro centrale 
secondo ISO 9624.

dn           DN Codice A Z DI F Bullone  n° fori Peso
200 200 FZ200B 295 340 235 22,00 M20 8 6,93
225 200 FZ225B 295 340 238 22,00 M20 8 6,76
250 250 FZ250B 350 395 288 22,00 M20 12 9,08
280 250 FZ280B 350 395 294 22,00 M20 12 8,61
315 300 FZ315B 400 445 338 22,00 M20 12 10,53

dn           DN Codice A Z DI F Bullone  n° fori Peso
25 20 FZ025C 75 105 34 14,00 M12 4 0,61
32 25 FZ032C 85 115 42 14,00 M12 4 0,72
40 32 FZ040C 100 140 51 18,00 M16 4 1,25
50 40 FZ050C 110 150 62 18,00 M16 4 1,38
63 50 FZ063C 125 165 78 18,00 M16 4 1,83
75 65 FZ075C 145 185 92 18 M16 4 2,25
90 80 FZ090C 160 200 108 18 M16 8 2,52
110 100 FZ110C 180 220 128 18 M16 8 3,24
125 100 FZ125C 180 220 135 18 M16 8 3,04
140 125 FZ140C 210 250 158 18 M16 8 3,85
160 150 FZ160C 240 285 178 22 M20 8 5,32
180 150 FZ180C 240 285 188 22 M20 8 4,89
200 200 FZ200C 295 340 235 22 M20 12 7,03
225 200 FZ225C 295 340 238 22 M20 12 6,84
250 250 FZ250C 355 405 288 26 M24 12 10,75
280 250 FZ280C 355 405 294 26 M24 12 10,24
315 300 FZ315C 410 460 338 26 M24 12 14,26

Flangia in alluminio 
per adattatori PN10

Forata PN10 - DN, diametro esterno e 
foratura per PN secondo UNI EN 1092-1 
(ISO 7500) - Spessore e foro centrale 
secondo ISO 9624.

NOTA: Massima Pressione di Esercizio (PS) applicabile come segue:

da DN50 a DN200 = 10 bar; DN250 = 8 bar; DN300 = 6 bar;  

DN350 = 2 bar e DN400 1,8 bar

dn           DN Codice A Z DI F Bullone  n° fori Peso
63 50 FA063B 125 165 78 18,00 M16 4 0,70
75 65 FA075B 145 185 92 18,00 M16 4 0,88
90 80 FA090B 160 200 108 18,00 M16 8 1,00
110 100 FA110B 180 220 128 18,00 M16 8 1,13
125 100 FA125B 180 220 135 18,00 M16 8 1,03
140 125 FA140B 210 250 158 18 M16 8 1,35
160 150 FA160B 240 285 178 22 M20 8 1,82
180 150 FA180B 240 285 188 22 M20 8 1,64
200 200 FA200B 295 340 235 22 M20 8 2,30
225 200 FA225B 295 340 238 22 M20 8 2,25
250 250 FA250B 350 395 288 22 M20 12 3,03
280 250 FA280B 350 395 294 22 M20 12 2,84
315 300 FA315B 400 445 338 22 M20 12 3,50
355 350 FA355B 460 505 376 22 M20 16 5,00
400 400 FA400B 515 565 430 26 M24 16 6,50

flange e 
guarnizioni
Flange acciaio zincato 
Pag. 67  |  Flange acciaio 
e pp Pag. 68  | Guarnizioni 
epdm Pag. 79
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Guarnizione gomma
con rinforzo in acciaio

I campi d’applicazione riguardano le 
situazioni in cui sia richiesta la sicura 
sigillatura da acqua, acque reflue, gas, aria, 
acidi, basi ed idrocarburi a bassa potenza e 
a temperature relativamente basse. Ideale 
per tutti i tipi di flange in acciaio, acciaio 
inox, GFK (vetroresina), PP, PVC, PE e per 
flange laminate.

Guarnizione EPDM 
per adattatori SDR17

Spessore S = 3 mm 
CE mark UNI hEN 681 -1 A1; 
A2 E A3 (AVCP System 4)

dn           DN Codice di de Peso
25 20 GUA.025B - - -
32 25 GUA.032B 30 71 -
40 32 GUA.040B 37 82 -
50 40 GUA.050B 46 92 -
63 50 GUA.063B 57 107 -
75 65 GUA.075B 68 127 -
90 80 GUA.090B 81 142 -
110 100 GUA.110B 99 162 -
125 100 GUA.125B 112 162 -
140 125 GUA.140B 125 192 -
160 150 GUA.160B 143 218 -
180 150 GUA.180B 161 218 -
200 200 GUA.200B 178 273 -
225 200 GUA.225B 200 273 -
250 250 GUA.250B 222 328 -
280 250 GUA.280B 249 328 -
315 300 GUA.315B 280 378 -

Guarnizione EPDM 
per adattatori SDR11

Spessore S = 3 mm 
CE mark UNI hEN 681 -1 A1; 
A2 E A3 (AVCP System 4)

dn           DN Codice di de Peso
25 20 GUA.025C 22 61 -
32 25 GUA.032C-H 28 71 -
40 32 GUA.040C-H 35 82 -
50 40 GUA.050C-H 43 92 -
63 50 GUA.063C-H 53 107 -
75 65 GUA.075C-H 63 127 -
90 80 GUA.090C 76 142 -
110 100 GUA.110C 92 162 -
125 100 GUA.125C 104 162 -
140 125 GUA.140C 117 192 -
160 150 GUA.160C 133 218 -
180 150 GUA.180C 149 218 -
200 200 GUA.200C 166 273 -
225 200 GUA.225C 186 273 -
250 250 GUA.250C 207 329 -
280 250 GUA.280C 231 329 -
315 300 GUA.315C 260 384 -

DN           Pn
25 10/40 35 70 3
32 10/40 43 82 3
40 10/40 49 92 3
50 10/40 61 107 4
65 10/40 61 127 4
80 10/40 90 142 4
100 10/16 115 162 5
100 25/40 115 168 5
125 10/16 141 192 5
125 25/40 141 192 5
150 10/16 169 218 5
150 25/40 169 225 5
200 10/16 220 273 6
200 25 220 285 6
250 10/16 273 328 6
250 25 273 340 6
300 10 325 378 6
300 16 325 385 6
300 25 325 402 6
350 10/16 368 438 7
350 25 368 457 7

Flangia in acciaio 
rivestita in PP per 
adattatori PN16

Forata PN16 - DN, diametro esterno e 
foratura per PN secondo UNI EN 1092-1 
(ISO 7500) - Spessore e foro centrale 
secondo ISO 9624.

dn           DN Codice A Z DI F Bullone  n° fori Peso
50 40 FR050C 110 150 62 18,00 M16 4 0,82
63 50 FR063C 125 165 78 18,00 M16 4 1,09
75 65 FR075C 145 185 92 18,00 M16 4 1,38
90 80 FR090C 160 200 108 18,00 M16 8 1,31
110 100 FR110C 180 220 128 18,00 M16 8 1,37
125 100 FR125C 180 220 135 18 M16 8 1,37
140 125 FR140C 210 250 158 18 M16 8 2,06
160 150 FR160C 240 285 178 22 M20 8 2,84
180 150 FR180C 240 285 188 22 M20 8 2,80
200 200 FR200C 295 340 235 22 M20 12 3,35
225 200 FR225C 295 340 238 22 M20 12 3,20
250 250 FR250C 355 405 288 26 M24 12 4,78
280 250 FR280C 355 405 294 26 M24 12 4,7
315 300 FR315C 410 460 338 26 M24 12 8,15
355 350 FR355C 470 520 376 26 M24 16 17,75
400 400 FR400C 525 580 430 30 M27 16 21,85

Flangia in acciaio 
rivestita in PP per 
adattatori PN10

Forata PN10 - DN, diametro esterno e 
foratura per PN secondo UNI EN 1092-1 
(ISO 7500) - Spessore e foro centrale 
secondo ISO 9624.

dn           DN Codice A Z DI F Bullone  n° fori Peso
200 200 FR200B 295 340 235 22,00 M20 8 3,47
225 200 FR225B 295 340 238 22,00 M20 8 3,52
250 250 FR250B 350 395 288 22,00 M20 12 5,10
280 250 FR280B 350 395 294 22,00 M20 12 4,17
315 300 FR315B 400 445 338 22,00 M20 12 7,36
355 350 FR355B 460 505 376 22 M20 16 13,70
400 400 FR400B 515 565 430 26 M24 16 15,90
450 500 FR450B 620 670 517 26 M24 20 25,00
500 500 FR500B 620 670 535 26 M24 20 24,00
560 600 FR560B 725 784 618 30 M27 20 34,00
630 600 FR630B 729 784 645 30 M27 20 34,00

- Per DN<200 vedi flangia in acciaio rivestita in PP per adattatori PN16

DN           Pn
400 10 420 490 7
400 16 420 497 7
400 25 420 514 7
450 10 470 540 7
500 10 520 595 7
500 16 520 618 7
500 25 520 625 7
600 10 620 695 7
600 16 620 735 7
600 25 620 731 7
700 10/16 720 810 8
700 25 720 833 8
800 1016 820 915 8
800 25 820 942 8
900 10/16 915 1017 8
900 25 915 1042 8
1000 10/16 1016 1124 8
1000 25 1016 1154 8
1200 10/16 1220 1341 8
1400 10 1420 1548 8
1600 10 1620 1772 8
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transizione PE/Ottone Pag. 73 

ac
qu

a&
ga

s

Raccordo di transizione 
PE/Acciaio - terminale a 
saldare

Raccordo di transizione 
PE/Acciaio - terminale 
filettato

Raccordo di transizione 
curvo PE/Acciaio - 
terminale saldare

Acciaio zincato, rivestito in PE e terminale a 
saldare. Tubo acciaio: UNI EN 10255 SS idoneo 
per gas metano fino al diametro DN100.

Acciaio zincato, rivestito in PE e terminale 
filettato. Filetto idoneo per Gas. Tubo acciaio:
UNI EN 10255 SS idoneo per gas metano 
fino al diametro di filetto R’ 4.

Acciaio zincato, rivestito in PE e terminale a 
saldare. Tubo acciaio: UNI EN 10255 SS idoneo 
per gas metano fino al diametro DN100.

dn          dn1 H H1 Z Peso
25 20 67 300 432 0.61
32 25 72 300 442 0.94
40 32 78 300 446 1.19
50 40 90 300 471 1.57
63 50 88 300 480 2.53
75 65 105 300 522 2.97
90 80 121 300 544 3.94
110 100 123 300 556 6.30
125* 100 135 300 585 7.01

dn          dn1 H H1 Z Peso
25 ¾ 67 300 432 0.64
32 1 72 300 442 0.88
40 1 ¼ 78 300 446 1.18
50 1 ½ 90 300 471 1.49
63 2 88 300 480 2.08
75 2 ½ 105 300 522 3.01
90 3 121 300 544 3.94
110 4 123 300 556 5.91
125* 4 135 300 585 6.75

dn          dn1 H H1 Z r Peso
25 20 405 805 67 140 1.73
32 25 430 805 72 150 2.79
40 32 485 780 78 165 3.60
50 40 575 775 90 225 4.46
63 50 650 795 90 250 6.56

*Per impianti civili con portata termica > 35Kw

*Per impianti civili con portata termica > 35Kw
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Raccordo di transizione 
curvo PE/Acciaio - 
terminale filettato

Raccordo di transizione 
PE/Acciaio terminale a 
saldare Sdr17 Pn10

Raccordo di transizione 
PE/Acciaio terminale a 
saldare Sdr11 Pn16

Acciaio zincato, rivestito in PE e terminale 
filettato. Filetto idoneo per Gas. Tubo acciaio:
UNI EN 10255 SS idoneo per gas metano 
fino al diametro di filetto R’ 4.

Acciaio zincato e terminale a saldare
Tubo acciaio: UNI EN 10255 SS
- 200 ≤ DN ≤ 300 UNI EN 10224.

Acciaio zincato e terminale a saldare
Tubo acciaio: UNI EN 10255 SS
- 200 ≤ DN ≤ 300 UNI EN 10224.

dn          dn1 H H1 Z Peso
200 200 114 315 750 21.78
225 200 132 315 620 23.54
250 250 134 315 920 44.06
315 250 175 315 765 38.06
315 300 175 315 765 49.00

dn          dn1 H H1 Z Peso
140 140 142 300 600 9.20
160 150 146 300 615 15.63
180 150 155 300 630 16.71
200 200 114 315 750 23.40
225 200 132 315 620 25.28
250 250 134 315 920 49.1
280 250 75 315 840 46
315 250 175 315 765 42.42

dn          dn1 H H1 Z r Peso
25 ¾ 405 805 67 140 1.73
32 1 430 805 72 150 2.79
40 1 ¼ 485 780 78 165 3.60
50 1 ½ 575 775 90 225 4.46
63 2 650 795 90 250 6.56
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Raccordo di transizione 
PE/Acciaio nero - 
terminale a saldare 
Sdr11 
Acciaio “nero”e terminale a saldare. Tubo 
acciaio: UNI EN ISO 3183 (o API5L 44th. ed.).

dn          dn1 H H1 Z Peso
32 25 72 300 442 0.85
40 32 78 300 446 1.31
50 40 90 300 471 1.41
63 50 88 300 480 1.96
75 65 105 300 522 3.01
90 80 121 300 544 3.88
110 100 123 300 556 5.85
125* 100 135 300 585 6.88
140* 125 142 300 600 9.6
160* 150 146 300 615 15.62
180* 150 155 300 630 15.44
200* 200 114 315 750 19.3
225* 200 132 315 620 18.68
250* 250 134 315 920 20.77
280* 250 75 315 840 58.08
315* 250 175 315 765 56

* Per impianti civili con portata termica > 35Kw

Raccordo di transizione 
PE/Ottone - Filettato 
Maschio Sdr11 Pn16
Il giunto filettato maschio viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.

dn          R” H Z Peso
20 ½ 44 90 0.11
25 ¾ 46 96 0.16
32 1 51 109 0.25
40 1 ¼ 56 122 0.41
50 1 ½ 56 125 0.55
63 2 68 145 0.81
75 2 ½ 75 162 1.24
90 3 82 178 1.66
110 4 86 201 2.90

Raccordo di transizione 
PE/Ottone - Filettato 
Femmina Sdr11 Pn16
Il giunto filettato maschio viene utilizzato per 
sistemi di tubazione per la distribuzione di 
acqua, gas e applicazioni industriali.

dn          R” H Z Peso
20 ½ 44 76 0.07
25 ¾ 46 79 0.11
32 1 51 90 0.18
40 1 ¼ 56 100 0.28
50 1 ½ 56 103 0.38
63 2 68 123 0.59
75 2 ½ 75 139 0.81
90 3 82 149 1.00
110 4 86 164 1.94
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Aquamat e le aziende consociate offrono assistenza tecnica qualificata 
e organizzano corsi di saldatura UNI 9737, dedicati alla formazione e 
certificazione dei saldatori di tubazioni in PEAD.

Qualifica saldatori su tubazioni in PEAD secondo le norme  
UNI 9737 e UNI EN 13067.

La qualifica del saldatore in polietilene, ottenuta in conformità alla UNI 9737,  
è un requisito indispensabile per poter redigere una Dichiarazione di Conformità 
completa e valida, come previsto dal Decreto 37/08 per gli installatori.

L’esame di certificazione, conforme alle norme UNI 9737 e UNI EN 13067,  
viene svolto da enti accreditati.La qualifica ha una validità di due anni, con 
possibilità di estensione fino a quattro anni.

Corsi di saldatura Uni 9737

Gamme di qualifica

3PE-3.4

3PE-3.5

3PE-3.6

3PE-3.7

3PE-3.8

Saldatore con il metodo ad elementi termici per contatto (testa a testa) 
per tubi e raccordi di diametro nominale minore o uguale a 315 mm

Saldatore con il metodo ad elementi termici per contatto (testa a testa) 
per tubi e raccordi di diametro nominale maggiore a 315 mm

Saldatore con il metodo ad elettrofusione per raccordi a inserimento (a 
manicotto) di diametro nominale minore o uguale a 315 mm

Saldatore con il metodo ad elettrofusione per raccordi a inserimento (a 
manicotto) di diametro nominale maggiore di 315 mm

Saldatore con il metodo ad elettrofusione per raccordi a sella (sia collare 
che top-load) di qualsiasi diametro nominale

Esempio di corretta installazione di raccordi elettrosaldabili
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Saldatrice per raccordi elettrosaldabili 
fino al diametro 1600 mm      

Strumento di ultima generazione nato per rendere più sicura la realizzazione di 
saldature di tubi e raccordi in polietilene per applicazioni in acqua e gas. 
La saldatrice è stata progettata per tenere sotto controllo l’intero processo di 
saldatura ed eliminare i rischi connessi al lavoro, riducendo i compiti unicamente 
alla predisposizione dei materiali.
 
Punti di forza:
•	 In grado di saldare raccordi  fino al diametro 1600 mm.

•	 In grado di erogare una potenza costante di 65 A per 6 ore oppure di 105 A 
per un tempo massimo di 1400 secondi.

•	 Circuito di erogazione corrente, al raccordo, di sicurezza, alimentato da 
un trasformatore a doppio isolamento con separazione galvanica per la 
massima sicurezza in cantiere.

Saldatrice per raccordi elettrosaldabili 
fino al diametro 400 mm

L’efficace sistema di controllo interno della macchina verifica costantemente tutti i 
parametri di saldatura, assicurando l’ottimale esecuzione della giunzione anche 
lavorando di continuo e senza far raffreddare i circuiti elettrici. Il circuito di erogazione, 
inoltre, è progettato per proteggere da eventuali rischi, permettendo di saldare in totale 
sicurezza.
 
Punti di forza:

•	 In grado di saldare raccordi fino al diametro 400mm.

•	 Duty cycle @20°C:  100%=50A / 60%=70A / 30%=90A.

•	 Grado di protezione IP54 con ventola di raffreddamento. 
Inoltre, la progettazione dell’involucro, eseguita con le più moderne tecnologie, 
garantisce un ottimale raffreddamento delle parti elettriche.

Saldatrice per raccordi elettrosaldabili 
fino al diametro 160 mm

Utilizzata per le saldature di raccordi elettrosaldabili di piccole dimensioni, le sue 
dimensioni sono ridotte, ed è leggera. Come le altre unità di controllo, Rappresenta il 
perfetto connubio tra un design moderno, pratico e l’elettronica più sofisticata. L’estrema 
minimizzazione delle componenti ed un uso intenso delle tecniche di elaborazione digitale 
hanno fornito come risultato un prodotto altamente tecnologico, sicuro sotto ogni aspetto e 
semplice nell’utilizzo. È dotata di controlli elettronici che le permettono una rigorosa 
verifica dei processi di saldatura.
 
Punti di forza:

•	 In grado di saldare raccordi fino al diametro 160 mm.

•	 Utilizzata nella costruzione di piccoli impianti per acqua, gas e fluidi di pressione.

•	 Fornita di adattatori universali e con borsa a tracolla per un facile trasporto. 
massima sicurezza in cantiere.

Dati tecnici         Fino al diametro 1600 mm  Fino al diametro 400 mm  Fino al diametro 160 mm

Classificazione CEI EN 60335 – 1 Dispositivo elettronico in Classe I Dispositivo elettronico in Classe I Dispositivo elettronico in Classe I

Classificazione ISO 12176-2 P2 4 U S2 V AK D X P2 3 U S2 V AK D X P2 1 U S2 V AK D X

Diametro max saldabile (raccordi Plastitalia) 1.600 mm 400 mm 160 mm

Materiali saldabili PE / PEX / PP / PP-R PE / PEX / PP / PP-R PE / PEX / PP / PP-R

Trasferimento parametri saldatura Scanner / manuale Scanner / manuale Scanner / manuale

Tensione di alimentazione 230 V CA, (175 V – 275 V) 230 V CA, (175 V – 275 V) 230 V CA, (175 V – 275 V)

Corrente di alimentazione 16 A 16 A 16 A

Frequenza di alimentazione 125* 50 Hz (40 - 70 Hz) 50 Hz (40 - 70 Hz) 50 Hz (40 - 70 Hz)

Tensione ai raccordi 8-48 V CA 8-48 V CA 8-48 V CA

Corrente ai raccordi (@ 20 °C)
65 A > 20000 sec.
105 A per 1400 sec.

100% = 50A
60% = 70A
30% = 90A

100% = 15 A
60% = 30 A
30 % = 40 A

Corrente di picco (limitata elettronicamente) 120 A 100 A 60 A

Potenza nominale 3600 W 2500 W 800 W

Temperatura ambiente di lavoro -10 °C + 50 °C -10 °C + 50 °C -10 °C + 50 °C

Grado di protezione IP54 IP54 IP54

Peso inclusi i cavi 24 Kg 18,5 Kg 13 kg

Cavo di alimentazione (Lunghezza) 4,0 m 3,0 m 3,0 m

Spina 16 A (IEC 309 sovraccarico 22 A per 1/h) 16 A Schuko 16 A Schuko

Cavo di saldatura 3,0 m 3,0 m 2,5 m

Diametro spinotti 4,0 mm (adattatori da 4,7 mm) 4,0 mm (adattatori da 4,7 mm) 4,0 mm (adattatori da 4,7 mm)

Display Grafico, risoluzione 128x64px, retroilluminato Grafico, risoluzione 128x64px, retroilluminato Grafico, risoluzione 128x64px, retroilluminato

Parametri controllati

Ingresso Tensione/Corrente/Frequenza Tensione/Corrente/Frequenza Tensione/Corrente/Frequenza

Uscita
Tensione/Resistenza/Contatto
Corto Circuito/Corrente

Tensione/Resistenza/Contatto
Corto Circuito/Corrente

Tensione/Resistenza/Contatto
Corto Circuito/Corrente

Altro Software/Temperatura di lavoro/Manutenzione Software/Temperatura di lavoro/Manutenzione Software/Temperatura di lavoro/Manutenzione

Messaggi d’errore Testo/Segnali acustici Testo/Segnali acustici Testo/Segnali acustici

Dotazioni
Manuale d’uso 
Memory drive USB, Cassa per il trasporto

Manuale d’uso 
Memory drive USB, Cassa per il trasporto

Manuale d’uso 
CD-ROM, Borsa a tracolla per il trasporto

Memoria  Fino al diametro 1600 mm  Fino al diametro 400 mm  Fino al diametro 160 mm

N° di report 7500 7500 7500

Interfaccia USB/RS232/RADIO USB/RS232/RADIO USB/RS232/RADIO

Formato dei dati CSV – TXT (modificabile in qualsiasi formato) CSV – TXT (modificabile in qualsiasi formato) CSV – TXT (modificabile in qualsiasi formato)

Informazioni memorizzate

Dati saldatura Tensione/Corrente/Tempo di fusione nominale e svolto/Modo/Resistenza/Messaggi d’errore

Dati dei raccordi Informazioni dal codice a barre (ISO 13950)/Tipo/Dimensione/Produttore

Saldatrice N. di serie/N. inventario/Data ultima revisione/Ore di lavoro/Software

Saldatore Codice a barre con controllo delle funzioni: Identificazione; Impostazione manuale; Configurazione del sistema

Funzioni per la rintracciabilità

N. lavoro Max. 40-digits (alfanumerico) a mezzo codice a barre

Codice saldatore ISO-12176-3

Condizioni meteorologiche DVS 2207 / 2208

Codice a barre per la saldatura ISO 13950

Codice rintracciabilità raccordo ISO 12176-4

Codice rintracciabilità 1° tubo ISO 12176-4

Codice rintracciabilità 2° tubo ISO 12176-4

Codice rintracciabilità 3° tubo / Infotext Spina ISO 12176-4

Accessori Fino al diametro 1600 mm Fino al diametro 400 mm  Fino al diametro 160 mm

Accessori in dotazione Raschiatore manuale - adattatori da 4,7 mm Raschiatore manuale - adattatori da 4,7 mm Raschiatore manuale - adattatori da 4,7 mm

Accessori a richiesta
Spina da 32 A (IEC 309 40 A per 1/h)
Spina da 16 A modello Schuko Penna ottica

Spina da 16 A (IEC 309) Penna ottica Penna ottica

* Per impianti civili con portata termica > 35Kw

Dim.          F.D. 1600 F.D. 400
A 329 329
B 233 233
C 252 252
D 309 309
E 165 165

Dim.          F.D. 160
A -
B 248
C 252
D -
E 145

Dimensioni 
(mm)

Dimensioni 
(mm)
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Valvola a sfera 
filettatura M/F

Valvola a sfera a 
filettatura M/M

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura F/F UNI ISO 228/1, con leva in 
alluminio.  Limiti di temperatura: -20°C 
+160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura M/F, con leva in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura M/M, con leva in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a 
filettatura F/F

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 51,5 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8” 10 20 80 11,4 51,5 23 20 95 46,5 6 64 0,12
1/2” 15 20 80 12 47,5 30 25 95 47,5 15,7 50 0,14
3/4” 20 10 40 12 53 36 31 110 59,5 28,0 40 0,24
1” 25 10 20 14,5 65,5 43,5 38 110 62 41,5 40 0,37
1”1/4 32 6 12 16 76,5 53 48 160 75,5 84,6 40 0,62
1”1/2 40 4 8 18 89 65 54 160 81,5 218,5 40 0,91
2” 50 2 4 19 103 80 67 170 99,5 251,5 40 1,55
2”1/2 65 2 4 24 129,5 104 83 205 123,5 513,0 16 2,64
3” 80 - 4 27 151 126 98 205 133,5 829,4 16 4,25
4” 100 - 2 32 185 154,5 125 205 147,5 1320,5 16 7,18

Misura DN Box M. Box I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 11 59 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8” 10 20 80 11,4 11,4 59,5 23 20 95 46,5 6 64 0,14
1/2” 15 20 80 12 13 59 30 25 95 47,5 15,7 50 0,17
3/4” 20 10 40 12 14 66,5 36 31 110 59,5 28,0 40 0,24
1” 25 10 20 14,5 15 77,7 43,5 38 110 62 41,5 40 0,38
1”1/4 32 6 12 16 17 91,2 53 48 160 75,5 84,6 40 0,70
1”1/2 40 4 8 18 18 104,7 65 54 160 81,5 218,5 40 1,02
2” 50 2 4 19 22 121 80 67 170 99,5 251,5 40 1,67
2”1/2 65 2 4 30,2 - 175 111 90 205 129 540 25 4,05
3” 80 - 3 33,3 - 203,5 136 105 205 140 873 25 6,27
4” 100 - 2 39,3 - 250 166 130 260 160 1390 25 11,79

Misura DN Box M. Box I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/2” 15 20 80 11,5 13 62,2 23 22 95 47,5 15,7 50 0,17
3/4” 20 10 40 13,2 14 73,5 23 27 110 59,5 28,0 40 0,28
1” 25 10 20 16,5 15 83,7 30 34 110 62 41,5 40 0,43
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Valvola a sfera
filettatura M/F

Valvola a sfera 
filettatura F/F

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura F/F, con leva in acciaio.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura M/F, con leva in acciaio.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura F/F, con farfalla in alluminio.

Valvola a sfera
filettatura F/F

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 51,5 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8” 10 20 80 11,4 51,5 23 20 95 43 6 64 0,14
1/2” 15 20 80 12 47,5 30 25 96 45 15,7 50 0,16
3/4” 20 10 40 12 53 36 31 121 56,5 28,0 40 0,26
1” 25 10 20 14,5 65,5 43,5 38 121 59 41,5 40 0,39
1”1/4 32 6 12 16 76,5 53 48 151 72,5 84,6 40 0,67
1”1/2 40 4 8 18 89 65 54 151 78,5 218,5 40 0,96
2” 50 2 4 19 103 80 67 160 91,5 251,5 40 1,58
2”1/2 65 2 4 24 129,5 104 83 206 116,5 513,0 16 2,75
3” 80 - 4 27 151 126 98 206 127 829,4 16 4,30
4” 100 - 2 32 185 154,5 125 206 141 1320,5 16 7,74

Misura DN Box M. Box I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 - 59 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8” 10 20 80 11,4 - 59,5 23 20 95 43 6 64 0,15
1/2” 15 20 80 12 13 59 30 25 96 45 15,7 50 0,18
3/4” 20 10 40 12 14 66,5 36 31 121 56,5 28,0 40 0,30
1” 25 10 20 14,5 15 77,7 43,5 38 121 59 41,5 40 0,43
1”1/4 32 6 12 16 17 91,2 53 48 151 72,5 84,6 40 0,75
1”1/2 40 4 8 18 18 104,7 65 54 151 78,5 218,5 40 1,07
2” 50 2 4 19 22 121 80 67 160 91,5 251,5 40 1,70
2”1/2 65 2 4 30,2 30,7 175 111 90 205 122 540 25 4,14
3” 80 - 4 33,3 33,3 203,5 136 105 205 133 873 25 6,36
4” 100 - 2 39,3 39,3 250 166 130 260 166 1390 25 11,88

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch M h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 51,5 23 20 50 37,5 5,4 64 0,14
3/8” 10 20 80 11,4 51,5 23 20 50 37,5 6 64 0,12
1/2” 15 20 80 12 47,5 30 25 50 39,5 15,7 50 0,14
3/4” 20 10 40 12 53 36 31 64 50,5 28,0 40 0,23
1” 25 10 20 14,5 65,5 43,5 38 64 53 41,5 40 0,35
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Valvola a sfera a  
filettatura F/F,

Valvola a sfera a 
filettatura M/F

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura M/F, con farfalla in alluminio. 
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura F/F, con farfalla prolungata, in 
poliammide, anticondensa e antigoccia.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura M/F, con cappuccio piombabile.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a 
filettatura M/F

Misura DN Box M. Box ØD h h1 M A PN Kg
1/2” 15 25 50 28 55 45,5 80 41 50 0,14
3/4” 20 20 40 28 57 45,5 80 45 40 0,24
1” 25 15 30 28 57 45,5 80 43,5 40 0,37
1”1/4 32 6 12 38 82,3 67,5 120 64 40 0,62
1”1/2 40 4 8 38 82,3 67,5 120 63,5 40 0,91
2” 50 2 4 38 82,3 67,5 120 66,5 40 1,55

Misura DN Box M. Box I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4” 8 20 80 11 11 59 23 20 50 37,5 5,4 64 0,13
3/8” 10 20 80 11,4 11,4 59,5 23 20 50 37,5 6 64 0,13
1/2” 15 20 80 12 13 59 30 25 50 39,5 15,7 50 0,16
3/4” 20 10 40 12 14 66,5 36 31 64 50,5 28,0 40 0,26
1” 25 10 20 14,5 15 77,5 43,5 38 64 53 41,5 40 0,41

Misura DN Box M. Box I I1 L ØH Ch Ch1 ØE h Kv PN Kg
1/2” 15 50 100 12 13 59 30 22 12 23,5 41 16,3 30 0,17
3/4” 20 25 50 12 14 66,5 36 31 12 27 49,5 29,5 30 0,27
1” 25 10 20 14,5 15 77,75 43,5 38 12 27 52 43 30 0,41
1” 1/4 32 6 12 16 17 91,25 53 48 12 32 62,5 89 25 0,69
1” 1/2 40 4 8 18 18 104,75 65 67 12 32 68,5 230 25 0,98
2” 50 2 4 19 22 121 80 54 18 40 81,5 265 25 1,64
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Valvola a sfera farfalla
antimanomissione

Valvola a sfera 
raccordo per collettori

Valvola a sfera di entrata contatore acqua 
a passaggio totale, filettatura femmina/
raccordo telescopico, farfalla
antimanomissione e sfera con sistema di 
risciacquo automatico.

Art. per aziende di distribuzione acqua (multiutility).

Art. per aziende di distribuzione acqua (multiutility).

Valvola a sfera per acqua per ingresso 
contatore, a passaggio totale, filettatura 
femmina/raccordo telescopico, con
farfalla antimanomissione e dado di 
sicurezza in acciaio inox, sfera con 
sistema di risciacquo automatico.

Valvola a sfera a passaggio totale, 
filettatura femmina, raccordo per 
collettori con farfalla in alluminio. Limiti di 
temperatura: -20°C +130°C.

Valvola a sfera farfalla
antimanomissione

ØD X Ød Box M. Box ØP I ØH L min L max h M Kv PN Kg
1/2” X 3/4” 10 40 15 15 33 87,5 101 55,5 57 16,3 64 0,35
3/4” X 1” 10 20 20 16,3 39 95 111 66,5 57 29,5 64 0,51

ØD X Ød Box M. Box ØP I ØH L min L max h M Kv PN Kg
1/2” X 3/4” 10 40 15 15 33 87,5 101 55,5 57 16,3 64 0,35
3/4” X 1” 10 20 20 16,3 39 95 111 66,5 57 29,5 64 0,51

ØD X Ød Box M. Box I Ch ØH L L1 h h1 M R Kv PN Kg
1/2” 20 80 12 30 30 73,5 49,5 39,5 - 50 - 16,3 40 0,22
3/4” 10 40 12 37 36 82,5 55,5 50,5 - 64 - 29,5 40 0,35
3/4” x 1” 10 20 12 47 43,5 95,8 66 53 - 64 - 29,5 40 0,58
3/4” x 1”1/4 6 12 12 52 43,5 107,3 78,5 53 - 64 - 29,5 40 0,57
1” 10 20 14,5 47 43,5 99 65,5 53 - 64 - 43 40 0,58
1” x 1”1/4 6 12 14,5 52 43,5 110,5 78,5 53 - 64 - 43 40 0,72
1”1/4 6 12 16 52 53 106 68 - 75,5 - 160 84,6 40 0,83
1”1/2 4 8 18 64 65 120,5 76 - 81,5 - 160 218,5 40 1,30
2” 2 4 19 81 80 139 87,5 - 99,5 - 190 251,5 40 2,07
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Valvola a sfera 
a squadra, rossa

Valvola a sfera a 
squadra filettatura F/F

Valvola a sfera a squadra per collettori, 
con farfalla in alluminio blu. 
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a squadra per collettori, 
con farfalla in alluminio rossa.
Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Valvola a sfera a squadra, passaggio 
totale, filettatura F/F, con farfalla in 
alluminio. Limiti di temperatura: -20°C 
+160°C.

Valvola a sfera 
a squadra, blu

Misura DN Box M. Box I I1 M h h1 L Ch Kv PN Kg
1/2” 15 15 60 15 10 50 74,5 34 59 30 6 30 0,29
3/4” 20 10 40 16,3 12 64 89 38 70,5 37 11,5 30 0,45
1” 25 10 20 19,1 14 64 100 45,5 80,5 47 18,3 30 0,79

Misura DN Box M. Box I I1 M h h1 L Ch Kv PN Kg
1/2” 15 15 60 15 10 50 75,5 28 59 30 6 30 0,29
3/4” 20 10 40 16,3 12 64 89 31 69 37 11,5 30 0,45
1” 25 10 20 19,1 14 64 100 37,5 79 47 18,3 30 0,79

Misura DN Box M. Box I L ØH h h1 Ch M PN Kg
1/2” 15 20 80 15 31 33 74,5 34 25 50 30 0,20
3/4” 20 10 40 16,3 34,5 39 89 38 31 64 30 0,30
1” 25 10 20 19,1 42 49 100 45,5 38 64 30 0,50
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Valvola a sfera a  
squadra destra/sinistra

Valvola a sfera per 
erogazione

Valvola a sfera a squadra, passaggio 
totale, filettatura M/F, con farfalla in 
alluminio. Limiti di temperatura: -20°C 
+160°C.

Valvola a sfera a squadra per collettori 
destra/sinistra, con farfalla frontale in 
alluminio nera, coprifarfalla rosso e blu per 
identificazione flusso caldo/freddo.
Limiti di temperatura: -20°C +130°C.

Valvola a sfera per erogazione, con 
portagomma e leva in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +90°C.

Valvola a sfera a  
squadra filettatura M/F

Misura DN Box M. Box ØP I1 Ch ØH L h h1 M PN Kg
1/2” 15 20 80 14 15 22 33 41,5 74,5 34 50 30 0,23
3/4” 20 10 40 19 16,3 27 39 48,5 88.5 38 64 30 0,33
1” 25 10 20 24 19,1 34 49 55 100 45,5 64 30 0,55

Misura DN Box M. Box ØP I Ch ØA L h R PN Kg
3/8” 10 20 40 10 12 25 15,5 79 92,5 50 30 0,21
1/2” 15 20 40 10 12 25 15,5 80 92,5 50 30 0,21
3/4” 20 10 20 12 15 30 20,5 92 105 50 30 0,30
1” 25 10 20 15 18 38 25,5 100 117,5 50 30 0,50

Misura DN Box M. Box ØP I A B C I1 ØH Ch Ch1 Ch2 L M h PN Kg
1/2” 15 15 30 15 15 28,5 49,5 47,5 10 33 25 30 24 48 50 41,5 30 0,31
3/4” 20 15 30 20 16,3 34,5 58 58,5 12 39 31 37 31 56 57 43,5 30 0,51
1” 25 10 20 25 19,1 42 68 70,5 14 49 38 47 40 67 57 46 30 0,86
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Valvola a sfera di uscita contatore acqua 
a passaggio totale, filettatura femmina/
girello, ritegno incorporato, prese
pressione, leva in tecnopolimero e sfera 
con sistema di risciacquo automatico.

Valvola a sfera 
 ritegno incorporato

Misura Box M. Box I ØH L M h Kv PN Kg
1/2” x 3/4” 10 40 15 33 97,5 54,5 41,5 5 64 0,39
3/4” x 1” 10 20 16,3 39 104 54,5 49 8,8 64 0,59
1” x 1”1/4 6 12 19,1 49 132,5 54,5 53 14,6 64 0,91

Valvola a farfalla 
con portagomma

Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, 
per erogazione con portagomma e sistema di 
regolazione del flusso, con leva in tecnopolimero.  
Limiti di temperatura: -10°C +100°C.

Valvola di ritegno a passaggio totale, 
filettatura F/F. Limiti di temperatura:  
-20°C +100°C.

Misura DN Box M. Box ØP I Ch L ØA h R PN Kg
1/2” 15 10 40 12 12 25 90,5 15 96,5 50 16 0,24
3/4” 20 10 20 16,5 15 30 107 20 108,5 50 16 0,34
1” 25 10 20 18 18 38 118 26 123 50 16 0,51

Misura DN Box M. Box I Ch ØB ØC A Kv PN Kg
3/8” 10 20 160 11,4 21 20 27 47 1,8 40 0,08
1/2” 15 15 120 15 26 25 34,5 59 7,9 40 0,14
3/4” 20 10 80 16,3 32 31 42 65 13 40 0,21
1” 25 10 40 19,1 39 38 49 75 19 25 0,33
1”1/4 32 6 24 21,4 49 48 61 83,5 29,5 25 0,55
1”1/2 40 4 16 21,4 55 54 73 89 44,6 16 0,76
2” 50 2 8 25,7 68 67 87,5 101,5 61,3 16 1,15
2”1/2 65 2 4 30,2 83 83 111,5 121 77,5 12 2,13
3” 80 2 4 33,3 98 98 133 136 121,9 12 3,30
4” 100 - 2 39,3 128 127 163 159 189,8 10 5,85
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valvole  
serie gas 

Valvola per gas 
filettatura M/F

Valvola per gas 
filettatura F/F

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, 
filettatura F/F, con leva in acciaio gialla.
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, 
filettatura M/F, con leva in acciaio gialla.
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, 
filettatura F/F, con farfalla in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola per gas 
filettatura F/F

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4” 8 20 80 11 51,5 23 20 95 43 5 0,14
3/8” 10 20 80 11,4 51,5 23 20 95 43 5 0,14
1/2” 15 20 80 15 59 30 25 96 46 5 0,18
3/4” 20 10 40 16,3 67 36 31 121 57 5 0,30
1” 25 10 20 19,1 81,5 43,5 38 121 59 5 0,44
1”1/4 32 6 12 21,4 94 53 48 151 74 5 0,77
1”1/2 40 4 8 21,4 102,5 65 54 151 79 5 1,03
2” 50 2 4 25,7 123 80 67 160 93,5 5 1,76
2”1/2 65 2 4 30,2 152 111 90 205 122 5 3,73
3” 80 - 4 33,3 177 136 105 205 133 5 5,95
4” 100 - 2 39,3 214 166 130 260 166 5 10,57

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4” 8 20 80 11 59 23 20 95 47,5 5 0,15
3/8” 10 20 80 11,4 59,5 23 20 95 47,5 5 0,15
1/2” 15 20 80 15 68,75 30 25 95 48,5 5 0,19
3/4” 20 10 40 16,3 78 36 31 110 59,5 5 0,30
1” 25 10 20 19,1 92,25 43,5 38 110 62 5 0,46
1”1/4 32 6 12 21,4 107 53 48 160 76 5 0,77
1”1/2 40 4 8 21,4 117,5 65 54 160 81,5 5 1,08
2” 50 2 4 25,7 137 80 67 170 99,5 5 1,78
2”1/2 65 2 4 30,2 175 111 90 205 129 5 4,05
3” 80 - 4 33,3 203,5 136 105 205 140 5 6,27
4” 100 - 2 39,3 250 166 130 260 160 5 11,79

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch M h MOP Kg
1/4” 8 20 80 11 51,5 23 20 50 37,5 5 0,14
3/8” 10 20 80 11,4 51,5 23 20 50 37,5 5 0,12
1/2” 15 20 80 15 59 30 25 50 39,5 5 0,17
3/4” 20 10 40 16,3 67 36 31 64 50,5 5 0,27
1” 25 10 20 19,1 81,5 43,5 38 64 53 5 0,43
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Valvola per gas  
attacco PE

Valvola per gas  
filettatura F/F

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, 
filettatura M/F, con farfalla in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola a sfera per colonna montante gas, 
con cappuccio piombabile, a passaggio 
totale, attacco PE con raccordo per tubo di 
protezione in acciaio ed attacco a saldare. 
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola a sfera per colonna montante gas, 
a passaggio totale, filettatura F/F, con
cappuccio piombabile. Limiti di 
temperatura: -20°C +60°C.

Valvola per gas 
filettatura M/F

Misura DN Box M. Box I L ØH Ch M h MOP Kg
1/4” 8 20 80 11 59 23 20 50 37,5 5 0,13
3/8” 10 20 80 11,4 59,5 23 20 50 37,5 5 0,13
1/2” 15 20 80 15 69 30 25 50 39,5 5 0,18
3/4” 20 10 40 16,3 78 36 31 64 50,5 5 0,29
1” 25 10 20 19,1 92,3 43,5 38 64 53 5 0,46

Misura DN Box M. Box ØD ØP ØE L h Ch Ch1 MOP Kg
1” x 32 25 6 12 1”1/4 25 31,5 165,5 59 47 50 5 1,12

Misura DN Box M. Box ØP I L ØH Ch h MOP Kg
3/4” 20 10 40 20 16,3 69 39 31 55 5 0,34
1” 25 10 20 25 19,1 83 49 38 59 5 0,51
1”1/4 32 6 12 32 21,4 96 59 48 69,5 5 0,90
1”1/2 40 4 8 40 21,4 108 73 54 75,5 5 1,37
2” 50 2 4 50 25,7 127 87 67 89 5 1,98
2”1/2 65 2 4 65 30,2 152 111 90 108 5 3,67
3” 80 - 4 80 33,3 177 136 105 119 5 5,80
4” 100 - 2 100 39,3 214 166 130 143 5 10,28
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Valvola per gas a 
squadra filettatura M
attacco F

Valvola per gas a 
squadra filettatura M
attacco M

Valvola a sfera per gas a squadra, 
filettatura maschio con portagomma e 
farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: 
-20°C +60°C.

Valvola a sfera per gas a squadra, 
filettatura maschio con attacco femmina 
per tubo flessibile metallico UNI EN 
14800 e farfalla in alluminio. Limiti di 
temperatura: -20°C +60°C.

Valvola a sfera per gas a squadra, 
filettatura maschio con attacco maschio 
per tubo flessibile metallico
UNI EN 14800 e farfalla in alluminio.
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Valvola per gas 
a squadra

Misura DN Box M. Box ØP I B L ØA H h M MOP Kg
3/8” x 8 10 20 80 10 11,4 29 50 9,8 71,5 29,5 50 5 0,14
3/8” x 13 10 20 120 10 11,4 44 63,5 14 71,5 29,5 50 5 0,15
1/2” x 8 15 20 80 10 15 29 50 9,8 77 35 50 5 0,16
1/2” x 13 15 20 80 10 15 44 63,5 14 77 35 50 5 0,17

Misura DN Box M. Box ØP I L H h Ch M MOP Kg
1/2” x 1/2” 15 20 80 12,5 15 34 82 38 50 50 5 0,19

Misura DN Box M. Box ØP I I1 L H h Ch M MOP Kg
1/2” x 1/2” 15 20 80 12,5 15 13 35 82 38 22 50 5 0,20
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Valvola per gas 
post-contatore
serratura di sicurezza

Valvola a sfera per gas a passaggio totale 
diritta, post-contatore con punto presa 
pressione laterale, attacchi F/F e leva in 
alluminio.

Valvola a sfera per gas a passaggio totale 
diritta, post-contatore con punto presa 
pressione di sicurezza, attacchi F/F e 
serratura di sicurezza. Limiti di temperatura: 
-20°C +60°C.

Valvola per gas 
post-contatore

Misura DN Box M. Box ØP I Ch Ch1 ØH L L1 h R MOP Kg
1”1/4 32 6 12 32 19,1 48 13 59 103 37 79,5 160 5 0,88
1”1/2 40 4 8 40 21,4 54 13 73 115 43 86 160 5 1,28
2” 50 2 4 49,5 25,7 67 13 86 133 49 103 170 5 2,07

Misura DN Box M. Box ØD ØP ØE L h Ch Ch1 MOP
3/4” 20 - 25 16,3 31 39 76,5 61 70,5 5 0,44
1” 25 - 25 19,1 38 49 91,5 64,5 70,5 5 0,64

Ch

L

Ø
H

DN
-U

NI
 E

N 
10

22
6-1

 R
p

Ø
P

I

R

h
Ch1

L1L1

M

Ch

h

D
N

 U
N

I E
N

 1
02

26
-1

 R
p

D
N

 U
N

I E
N

 1
02

26
-1

 R
p

Ø
H

L
I I

Valvola a sfera per gas a passaggio totale 
diritta, post-contatore con punto presa 
pressione laterale, attacchi F/F e farfalla 
in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C 
+60°C.

Valvola per gas 
post-contatore
punto presa laterale

Misura Box M. Box I Ch ØH L h M MOP Kg
3/4” 10 40 16,3 31 39 76,5 51 64 5 0,36
1” 10 20 19,1 38 49 91,5 54,5 64 5 0,54
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Valvola per gas  
a squadra 
post-contatore

Valvola a sfera per gas passaggio totale 
a squadra, post-contatore con punto 
presa pressione, attacchi femmina/doppia 
filettatura F/M e farfalla in alluminio. 
Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Misura DN Box M. Box ØD Ød L ØH h h1 Ch M MOP Kg
3/4” 20 10 20 1” 3/4 34,5 39 95 44 31 64 5 0,33
1” 25 10 20 1” 3/4 42 49 101 47 38 64 5 0,50
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Valvola per gas  
con serratura 
di sicurezza

Valvola a sfera per contatore gas, con 
attacco per ferro mensola, con serratura 
di sicurezza e morosità, estraibile e 
sostituibile. Limiti di temperatura: -20°C 
+60°C. 

Misura Box M. Box ØP I Ch L h A R MOP Kg
1” 1/2 X 2” - 5 40 21,4 63 114 119 60 160 5 1,21
2” X 2”1/2 - 5 50 25,7 67 131 128 67,5 160 5 2,65
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Valvola per gas a con 
scatola ispezionabile
attacchi F/F

** Estensione totale 30mm: M

Valvola a sfera gas con scatola 
ispezionabile da incasso a norma UNI 7129 
e UNI 11528, attacchi F/F.

Misura DN Box M. Box ØP I L M** Kg
1/2” 15 1 6 15 62,5 74,5 10 0,47

EN
 1

02
26

 - 
R

p 
1/

2"

L I

Ø
P

M

Organo di comando a scomparsa con 
placca a scorrimento per valvole.Organo di comando a 

scomparsa con placca
MATERIALE MATERIALS MISURA BOX MASTER BOX A B C D E F Kg
PLASTICA CROMATA 12,6 x 9,5 6 24 126 95 12 21 210 30 0,12

MATERIALE MATERIALS MISURA BOX MASTER BOX A B C D E F Kg
PLASTICA NERA 12,6 x 9,5 6 24 126 95 12 21 210 30 0,12

MATERIALE MATERIALS MISURA BOX MASTER BOX A B C D E F Kg
PLASTICA BIANCA 12,6 x 9,5 6 24 126 95 12 21 210 30 0,12

MATERIALE MATERIALS MISURA BOX MASTER BOX A B C D E F Kg
PLASTICA GRIGIA 12,6 x 9,5 6 24 126 95 12 21 210 30 0,12

Traversa in acciaio, interasse 110 mm con 
cannotto, filettatura ISO 7/1, senza zanca.

Traversa in acciaio 
senza zanca

ØD x Ød Box M. Box A
1/2” x 3/4” - 25 63
1/2” x 1”1/4 - 25 74
1” X 1”1/4 - 25 70,5

ØD x Ød Box M. Box A
1/2” x 3/4” - 25 63
1/2” x 1”1/4 - 25 74
3/4” x 1”1/4 - 25 72
1” X 1”1/4 - 25 70,5

Traversa in acciaio 
zanca triangolare 

Traversa in acciaio, interasse 110 mm con 
cannotto, filettatura ISO 7/1, zanca
triangolare per tasselli ad espansione.

Ød UNI ISO 228/1-G 

ØD UNI EN 10226/1-R 
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Valvola per gas a con 
scatola ispezionabile
attacchi eurocono

Valvola a sfera gas con scatola 
ispezionabile da incasso a norma UNI 7129 
e UNI 11528, attacchi eurocono.

** Estensione totale 30mm: M

Misura DN Box M. Box ØP C D E F G H I L M Kg
3/4 x Ø18 15 1 6 15 109 299 58 51 178 101 62,5 74,5 10 0,46
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi
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Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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catalogo generale
Una gamma completa di soluzioni per enti, imprese e costruttori.
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