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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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La forza di Aquamat  
è la collaborazione  
tra associati  
e fornitori, al servizio 
delle aziende del 
territorio. 

La struttura consortile è un laboratorio di idee, 
una tavola rotonda in cui scambiare know-how 
e stimoli all’azione. Per promuovere il dialogo 
e la condivisione tra gli associati, ma anche la 
conoscenza reciproca tra associati e fornitori, 
vengono periodicamente organizzate riunioni 
consortili, che rappresentano un momento di 
interscambio e confronto a vantaggio bilaterale, 
con l’obbiettivo di stimolare positivamente i 
rapporti commerciali.

La vera forza del Consorzio Aquamat è quella 
di essere un “gruppo” affiatato ed innovativo, 
capace di ottenere condizioni commerciali 
vantaggiose, ma anche di porsi come soggetto 
promotore di progetti e iniziative in 
collaborazione con i propri fornitori e partner.

Contratti quadro nazionali con i maggiori 
fornitori leader del settore.

Possibilità di partecipare alla formazione 
tecnica e commerciale rivolta agli associati.

Sinergie tra gli associati per fornire 
soluzioni complete sul mercato nazionale 
ed estero.

Ottenimento di premi sul fatturato 
d’acquisto sviluppato.

Supporto ai soci che fanno innovazione, 
attraverso il marketing e la promozione 
del consorzio.

Scambio continuo di know-how 
e possibilità di collaborare tra soci.

Condizioni contrattuali.

Formazione tecnica.

Espansione del proprio 
mercato.

Vantaggi economici.

Progetti innovativi.

Piattaforma 
di relazioni.

I vantaggi di essere soci  
del Consorzio Aquamat
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antincendio

ll Consorzio Aquamat vanta un’ampia gamma di prodotti per garantire 
l’efficienza degli impianti antincendio per tutti i tipi di edifici. In caso 
di incendio, in prima istanza vengono utilizzati gli idranti presenti 
all’interno degli edifici, quelli facilmente fruibili da ogni posizione e da 
ogni soggetto. In seguito può essere necessaria una distribuzione di 
idranti all’esterno degli edifici, utilizzabili in caso di intervento delle 
squadre di soccorso.

Le soluzioni per l’acquedottistica industriale comprendono tutte quelle 
soluzioni per la distribuzione e il trasporto di acqua specificatamente 
progettati per imprese e grandi complessi residenziali e commerciali. 
All’interno di questo ambito, il Consorzio Aquamat può fornire sistemi 
completi di tubazioni e raccordi per le condotte e l’allaccio del gas in 
polietilene, in acciaio e in ghisa, oltre alle valvole e ai contatori ed i 
relativi accessori.

Idranti a muro Pag. 310 | Naspi Pag. 314 
| Idranti soprasuolo Pag. 316 | Cassette 
per idranti soprasuolo Pag. 319 | Idranti 
sottosuolo Pag. 322 | Cassette per idranti 
sottosuolo Pag. 324 | Attacchi di mandata Pag. 
327 | Lance Pag. 329 | Rubinetti Pag. 331

Antincendio
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idranti 
a muro

	DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato  

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente 
alla corrosione, portello apribile di oltre 
170°, feritoie di aerazione anti vespa e 
predisposizione per foro. 

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo. 

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa d’istruzioni d’uso.

	CONTENUTO STANDARD CASSETTA:

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con 
raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti 
coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, 

portello apribile di oltre 170°, feritoie di 
aerazione antivespa e predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa d’istruzioni d’uso.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato 

10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base 
di resine poliesteri, a norma ISO 9227 
resistente alla corrosione, portello apribile 
di oltre 180° con cerniera a scomparsa in 
acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e 
predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Oblò di ispezione.

Idrante a muro  
con lastra

Idrante a muro inox 
con lastra

Idrante a muro 
con oblò
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180370
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Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m
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DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno e incasso in 

polietilene alta densità HDPE, stampata a 
iniezione, con linee morbide e stondate, 
priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta 
salvamanichetta incorporata.

- Portello in policarbonato PC con pittogrammi 
di istruzione.

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 
14540, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura 
in gomma.

- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura 
conforme alla ISO 7-1.

- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
-  Adesivo codice identificazione marchio CE.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno a parete in 

polietilene lineare LLDPE stampata in unico 
blocco con forme morbide e stondate, priva 
di spigoli, antinfortunistica.

- Innovativo sistema brevettato di apertura del 
portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura 
della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.

- Lastra infrangibile “INTEGRA”, trasparente, 
azzurrata, atermica, con stampa serigrafica 
delle istruzioni d’uso, secondo la normativa CE.

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 
14540, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura 
in gomma.

- Selletta salvamanichetta incorporata.
- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura 

conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

	DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, 

portello apribile di oltre 180° con cerniera a 
scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione 
antivespa e predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Oblò di ispezione.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta slim a parete da interni con 

bordi arrotondati, in acciaio elettrozincato 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227, resistente 
alla corrosione.

- Predisposizione per foro.
- Portello rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile “INTEGRA”trasparente, 

completa d’istruzioni d’uso.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “B” tipo 2, completo di:
- Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato 

verniciata di colore grigio, a norma ISO 9227, 
resistente alla corrosione.

- Predisposizione per foro.
- Portello in alluminio rimovibile con possibilità 

di sigillo.
- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 

completa d’istruzioni d’uso.

Idrante a muro in 
plastica da interno

Idrante a muro inox 
con oblò

Idrante a muro con 
profondità ridotta 
(slim)

Idrante a muro con 
lastra da incasso

180370
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Idrante a muro in 
plastica da interno

410

59
4

170

Disponibile in vari colori (a richiesta).

Giallo 	 Verde 	 Azzurro 	 Bianco Granit 	 Grigio 	 Grigio Scuro

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m
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naspo

CE11 - a Norma UNI EN 671/1
Marcato CE, 0497/CPR/135.

- Naspo antincendio orientabile manuale 
a parete in acciaio elettrozincato 10/10 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resina 
poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, portello apribile di oltre 180° con 
cerniera a scomparsa in acciaio INOX

- Dispositivo di apertura con nuova maniglia  
ad incasso e possibilità di sigillo

- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco 
rete idrica.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa di istruzioni d’uso.

CE12 - a Norma UNI EN 671/1
Marcato CE, 0497/CPR/135. 

- Naspo antincendio orientabile manuale 
da incasso in acciaio elettrozincato 10/10 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resina 
poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione.

- Cornice con portello di chiusura regolabile in 
profondità, per una perfetta installazione a 
filo muro.

- Dispositivo di apertura con nuova maniglia  
ad incasso e possibilità di sigillo

- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco 
rete idrica.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa di istruzioni d’uso.

CE19 - a Norma UNI EN 671/1 
Marcato CE, 0497/CPR/135.

Completo di:
- Naspo antincendio orientabile manuale a 

parete in polietilene lineare LLDPE stampato 
in unico blocco con forme morbide e 
stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.

- Portello in polietilene lineare LLDPE, montato 
su cardini metallici, che rendono l’apertura 
semplice e immediata. Possibilità di applicare 
il sigillo.

- Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
- Valvola di intercettazione da 1”.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø 

ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a 
interruzione del getto.

- Disponibile in vari colori (a richiesta).
- “ML” Modello depositato.
- Istruzioni di montaggio e d’uso.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

Naspo a parete

Naspo da incasso

Naspo in plastica

60
0 
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5/

20
)
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0 
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30
)

200650 (15/20)
750 (25/30)
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PEN

58
0 
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5/

20
)

68
0 
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5/

30
)

200630 (15/20)
730 (25/30)

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m 25 m
30 m 30 m

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m 25 m
30 m 30 m

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m -
- -

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Disponibile nei colori: 
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco,     
Granit Grigio, Grigio Scuro.

70
0

220

720

240
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A Norma UNI EN 14384 CE. 
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra 

verniciato rosso RAL3000 a base di resine 
poliesteri, parte intersede con trattamento 
antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 
810, con tappi a norma UNI 7421.

A Norma UNI EN 14384 CE. 
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra 

verniciato rosso RAL3000 a base di resine 
poliesteri, parte intersede con trattamento 
antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, 
in ottone filettati UNI 810, con tappi a norma 
UNI 7421.

Idrante soprasuolo 
in ghisa - 2 attacchi

Idrante soprasuolo 
in ghisa - 3 attacchi

misure A B C H

DN 80 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

DN 100 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

misure A B C H
DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100

550 470 450 1220
700 620 450 1370

misure A B C H

DN 80 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

DN 100 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

H

A
B

C
H

A
B

C

Idranti soprasuolo Pag. 317 | Piede 
per idrante Pag. 318 | Chiave di 
manovra Pag. 318 

misure A B C H
DN 100 C/2 DN 70 
+ autopompa DN 100

550 470 450 1220
700 620 450 1370
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- Idoneo per acqua potabile  
  Certificato D.M. 174/04  
- A Norma UNI EN 14384 CE. 
- A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato 

rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte 
intersede con trattamento antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, 
con tappi in ottone.

A NORMA UNI EN 14384.
In acciaio zincato con impugnatura in gomma.

Idrante soprasuolo 
in ghisa verniciata 
- 2 attacchi

Piede per idrante in ghisa flangiato,
a norma UNI EN 1092-2 PN16.
Trattamento superficie con antiruggine nero.

misure

DN80

DN100

misure A C H

DN 80 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

DN 100 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

misure A C H

DN 80 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

DN 100 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

Chiave di manovra 
pentagonale
per idrante soprasuolo

Piede per idrante in 
ghisa flangiato

cassette 
per idranti 
soprasuolo
Cassette corredo Pag. 320 | Piantana Pag. 320 | 
Cassette corredo in plastica Pag. 321 
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DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con maniglia a farfalla con possibilità di 
sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e 
predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio zincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con nuova maniglia ad incasso ad apertura 
facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per 
foro.

- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

In lamiera d’acciaio zincato verniciato rosso 
RAL 3000 - Altezza 800 mm

Cassetta corredo 
idrante soprasuolo

Cassetta corredo 
idrante soprasuolo

Piantana

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Contenuto: singola dotazione

Contenuto: singola dotazione

Inox

Inox

Inox

DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta in polietilene lineare LLDPE 

stampato in unico blocco con forme morbide 
e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.

- Portello in polietilene lineare LLDPE, montato 
su cardini metallici, che rendono l’apertura 
semplice e immediata. Possibilità di applicare 
il sigillo.

- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 
9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 720x700x240 mm.

Disponibile nei colori: 
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco, 
Granit Grigio, Grigio Scuro.

Cassetta corredo idrante 
soprasuolo in plastica

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Dotazione singola  

Dotazione doppia

Disponibile in vari colori (a richiesta).

Rosso	 Giallo 	 Verde 	 Azzurro 	

Bianco Granit 	 Grigio 	 Grigio Scuro

Pag. 320   |  
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A norma UNI EN 14339 CE.

- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

A norma UNI EN 14339 CE.

- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

UNI EN 1503-3.

- Perno di sicurezza in acciaio
- Trattamento superficie con antiruggine nero.
- Carrabile EN 124:2015 C250

Idrante sottosuolo 
in ghisa con uscita a 
baionetta

Idrante sottosuolo 
in ghisa con uscita 
DN70

Chiusino per idrante 
sottosuolo

Entrata Uscita
DN80 B1

Entrata Uscita
DN80 DN70

32
0

360

31
0

420

26
0
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Idranti sottosuolo e Chiusino
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DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con maniglia a farfalla con possibilità di 
sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e 
predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra telescopica, per idranti 
sottosuolo.

- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
 - Dimensioni 490x630x230 mm.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio verniciato 

rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
tettuccio spiovente, portello con maniglia a 
farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione e predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra telescopica per idrante 
sottosuolo.

- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni cassetta 800x500x300 mm
- Dimensioni supporto h 250 mm
- Collo di cigno non compreso 

- Supporto a pavimento non compreso

Cassetta corredo 
idrante sottosuolo

Cassetta grande 
corredo idrante 
sottosuolo

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Contenuto: singola dotazione

Inox

Inox

Inox

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Dotazione singola

Dotazione doppia
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cigno Pag. 326 | Chiave di manovra 
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Ottone UNI EN 1982 e acciaio, 
attacco UNI 811 o baionetta.

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, 
attacco UNI 811 o baionetta.

Adatta alle cassette
UNI70 standard

Collo a cigno 
orientabile 1 sbocco

Collo a cigno 
orientabile 2 sbocchi

Chiave di manovra 
per idrante sottosuolo 
telescopica

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 630 265
DN 70 x DN 70 755 318
DN 45 x baionetta DN 50 660 265
DN 70 x baionetta DN 70 770 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 630 265
DN 70 x DN 70 755 318
DN 45 x baionetta DN 50 660 265
DN 70 x baionetta DN 70 770 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 715 265
DN 70 x DN 70 870 318
DN 45 x baionetta DN 50 745 265
DN 70 x baionetta DN 70 885 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 715 265
DN 70 x DN 70 870 318
DN 45 x baionetta DN 50 745 265
DN 70 x baionetta DN 70 885 318

Altezza Larghezza
620 - 1100 600

Uscita semplice

Uscita semplice

Con saracinesca

Con saracinesca

attacchi 
di mandata
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I gruppi sono realizzati completamente in 
ottone UNI EN 1982 verniciati a forno rosso 
RAL 3000. La saracinesca di intercettazione 
principale (non verniciata) di tipo pesante 
PN20, è dotata di indicatore di posizione 
lucchettabile in posizione di totale apertura in 
conformità alla UNI 11443, con attacco filettato 
GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di 
girello femmina UNI 804 complete di valvole 
di sezionamento automatiche e relativo tappo 
filettato maschio UNI 810 manovrabile con 
l’apposita chiave di manovra UNI 814.

I gruppi sono realizzati completamente in 
ottone UNI EN 1982 verniciati a forno rosso 
RAL 3000. La saracinesca di intercettazione 
principale (non verniciata) di tipo pesante 
PN20, è dotata di indicatore di posizione 
lucchettabile in posizione di totale apertura in 
conformità alla UNI 11443, con attacco filettato 
GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di 
girello femmina UNI 804 complete di valvole 
di sezionamento automatiche e relativo tappo 
filettato maschio UNI 810 manovrabile con 
l’apposita chiave di manovra UNI 814.

Attacco di mandata per 
autopompa con flangia

Attacco di mandata per 
autopompa con filetto

Misura L H Min H Max P
DN80 x 2 UNI 70 530 295 305 225
DN100 x 2 UNI 70 595 340 355 250
DN100 X 3 UNI70 740 340 355 250

Misura L H Min H Max P
3” x 2 UNI 70 500 260 305 225
4” x 2 UNI 70 565 305 355 250
4” X 3 UNI 70 715 305 355 250

Pag. 328   |  
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EN 671/2 - UNI 11423 - DIN.

Lancia a leva con intercettazione del getto 
a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). 
Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono 
in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 
811 / maschio 2”-2”1/2 ISO 228.
DN45 certificata UNI EN 671/2
DN70 certificata UNI 11423
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione
variabile del getto.
Costruita interamente in NYLON 66,
dotata di attacco in ottone femmina
filettato UNI 811 inserito in fase di
montaggio (sistema Safe Block).
DN45 Certificata UNI EN 671/2 -
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

Lancia a leva

Lancia a rotazione

Misura Ugello
DN45 Ø 12
DN45 Ø 13
DN70 Ø 16
2” M Ø 12
2”1/2M Ø 16

Misura Ugello
DN45 Ø 13
2” M Ø 13

Pag. 330   |  
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Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

OBBLIGO UNI 10779
Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Permette la misurazione della pressione 
residua in prossimità del punto più 
sfavorito dell’impianto.

Sabbiato cromato

Rubinetto idrante a 
muro PN 16

Rubinetto idrante a 
muro con manometro 
PN 16

Misura
DN 25 1”
DN 45 1” 1/2
DN 70 2” 
DN 70 2” 1/2
DN 45 1” 1/2

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
1” F •
1” 1/4 F •
1” 1/2 F •
2” F • •
2” 1/2 F •
3” F •
4” F •

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
DN 25 F •
DN 45 F • •
DN 70 F •
DN 100 F •

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
1” M •
1” 1/4 M •
1” 1/2 M •
2” M • •
2” 1/2 M •
3” M •
4” M • •
DN 25 M • •
DN 45 M •
DN 70 M • •

Misura DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
1” M •
1” 1/4 M •
1” 1/2 M •
2” M • •
2” 1/2 M •

Misura
DN 45 1” 1/2
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Riduzione fissa
Maschio Uni-Femmina 
Gas

Riduzione fissa
Femmina Uni-Maschio 
Gas

Riduzione fissa 
Femmina Uni-Maschio Uni

Riduzione fissa 
Maschio Uni-Maschio Gas
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi
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Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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eAquamat Consorzio Arl
T. +39 0721 1536831  
M. +39 366 6256 906 

info@aquamat.it
www.aquamat.it

catalogo generale
Una gamma completa di soluzioni per enti, imprese e costruttori.
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