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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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La forza di Aquamat  
è la collaborazione  
tra associati  
e fornitori, al servizio 
delle aziende del 
territorio. 

La struttura consortile è un laboratorio di idee, 
una tavola rotonda in cui scambiare know-how 
e stimoli all’azione. Per promuovere il dialogo 
e la condivisione tra gli associati, ma anche la 
conoscenza reciproca tra associati e fornitori, 
vengono periodicamente organizzate riunioni 
consortili, che rappresentano un momento di 
interscambio e confronto a vantaggio bilaterale, 
con l’obbiettivo di stimolare positivamente i 
rapporti commerciali.

La vera forza del Consorzio Aquamat è quella 
di essere un “gruppo” affiatato ed innovativo, 
capace di ottenere condizioni commerciali 
vantaggiose, ma anche di porsi come soggetto 
promotore di progetti e iniziative in 
collaborazione con i propri fornitori e partner.

Contratti quadro nazionali con i maggiori 
fornitori leader del settore.

Possibilità di partecipare alla formazione 
tecnica e commerciale rivolta agli associati.

Sinergie tra gli associati per fornire 
soluzioni complete sul mercato nazionale 
ed estero.

Ottenimento di premi sul fatturato 
d’acquisto sviluppato.

Supporto ai soci che fanno innovazione, 
attraverso il marketing e la promozione 
del consorzio.

Scambio continuo di know-how 
e possibilità di collaborare tra soci.

Condizioni contrattuali.

Formazione tecnica.

Espansione del proprio 
mercato.

Vantaggi economici.

Progetti innovativi.

Piattaforma 
di relazioni.

I vantaggi di essere soci  
del Consorzio Aquamat



Pag. 248   |  |   Pag. 249

civile e
sanitario

Nell’eseguire lavori pubblici o privati, residenziali o commerciali, 
le imprese possono affidarsi al Consorzio Aquamat per tutti quei 
prodotti destinati al settore Edile e Sanitario, per opere di costruzione, 
manutenzione o ristrutturazione.

In particolare, le nostre consorziate sono in grado fornire prodotti per 
scarichi civili di abitazioni, evacuazione fumi, tubi e raccordi multistrato 
per acqua e gas, fino ad un’ampia gamma di pannelli radianti.

Tubazioni multistrato e raccordi Pag. 250 | 
Tubi in Acciaio Pag. 268 | Tubi e raccordi di 
scarico in PP Pag. 270 

Civile e sanitario
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tubazioni 
multistrato
e raccordi

Tubo multistrato PEX 
System bianco in rotoli, 
imballo toroidale

- Tubazione PEX-B/ Alluminio / PEX-B, per impianti sanitari, di riscaldamento e raffrescamento;
- Preisolati con guaina in PE espanso a cellule chiuse
- Utilizzabile ad una pressione di 10 bar e temperatura massima di esercizio di 95°C

Idoneo per impianti di adduzione di acqua 
potabile calda e fredda e per impianti di 
riscaldamento nei casi  
previsti dal DPR 412/93

Con guaina speciale.

Ø       Spes. tubo (mm) Spes. iso (mm) Imb. Scatola (mt) Imb. Bancale (mt) Rotolo (mt)
16 2.0 10 50 900 50
20 2.0 10 50 500 50
26 3.0 10 50 500 50
32 3.0 10 25 225 25 ci

vi
le

 e
 s

an
ita

rio

Tubazioni multistrato Pag. 251 | Raccordi a 
pressare Pag. 253 | Raccordi a stringere Pag. 
263 | Accessori Pag. 266 

Tubo multistrato PEX 
nudo in rotoli, imballo 
toroidale

Ø       Spes. tubo (mm) Imb. Scatola (mt) Imb. Bancale (mt) Rotolo (mt)
16 2.0 100 2.000 100
20 2.0 100 1.500 100
26 3.0 50 600 50
32 3.0 50 400 50

Tubo multistrato PEX  
System rosso in rotoli,
imballo toroidale
Ø       Spes. tubo (mm) Spes. iso (mm) Imb. Scatola (mt) Imb. Bancale (mt) Rotolo (mt)
16 2.0 6 50 700 50
20 2.0 6 50 700 50
26 3.0 10 50 400 50
32 3.0 10 25 225 25

Tubo multistrato PEX 
System blu in rotoli, 
imballo toroidale
Ø       Spes. tubo (mm) Spes. iso (mm) Imb. Scatola (mt) Imb. Bancale (mt) Rotolo (mt)
16 2.0 6 50 700 50
20 2.0 6 50 700 50
26 3.0 10 50 400 50
32 3.0 10 25 225 25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua 
potabile calda e fredda e per impianti di 
riscaldamento previo isolamento come 
previsto dal DPR 412/93

Idoneo per impianti di adduzione di 
acqua potabile calda e fredda e per 
impianti di riscaldamento nei casi 
previsti dal DPR 412/93

Idoneo per impianti di adduzione di 
acqua potabile calda e fredda e per 
impianti di riscaldamento nei casi 
previsti dal DPR 412/93
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Giunto maschio Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

 *In esaurimento.

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14* 1/2” 10 8.000 Porta bussola in plastica
16 1/2” 10 6.000
16 3/4” 10 7.290
18* 3/4” 10 1.600
20 1/2” 10 6.000
20 3/4” 10 -
26 3/4” 10 4.860
26 1” 10 4.860
32 1” 5 3.645
40 1” 1/4 5 1.200 Porta bussola in plastica
50 1” 1/2 2 972 Porta bussola in plastica
63 2” 2 972 Porta bussola in plastica
75 2” 1/2 1 -
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Giunto intermedio Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

 *In esaurimento.

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale Note
16 x 16 10 6.000
18 x 18* 10 7.290
20 x 20 10 7.290
26 x 26 10 4.860
32 x 32 5 3.645
40 x 40 5 810 Porta bussola in plastica
50 x 50 2 972 Porta bussola in plastica
63 x 63 2 128 Porta bussola in plastica
75 x 75 1 8

Giunto femmina Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

 *In esaurimento.

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14* 1/2” 10 2.000 Porta bussola in plastica
16 1/2” 10 6.000
16 3/4” 10 8.000
18* 1/2” 10 2.000
18* 3/4” 10 1.600
20 1/2” 10 6.000
20 3/4” 10 7.290
26 3/4” 10 4.860
26 1” 10 800
32 1” 5 3.645
40 1” 1/4 5 810 Porta bussola in plastica
50 1” 1/2 2 1.458 Porta bussola in plastica
63 2” 2 240 Porta bussola in plastica
75 2" 1/2 1 8

Tubo in barre, imballo 
scatolato

Ø       Spes. tubo (mm) Imb. Scatola (mt) Imb. Bancale (mt) Mt Conf. (n. barre)
16 2.0 100 4.800 4 25
20 2.0 64 3.072 4 16
26 3.0 40 1.920 4 10
32 3.0 28 1.344 4 7
40 3.5 25 500 5 5
50 4.0 25 500 5 5
63 4.5 15 300 5 3
75 5.0 10 200 5 2

Tubo multistrato PE-Xc in rotoli per gas.

Tubo multistrato PE-Xc in rotoli 
inguainato per gas.

Tubo multistrato PE-Xc

Tubo multistrato PE-Xc
inguainato

Misura SP AL m/ROTOLO m/PALLET
16 x 2,0 0,4 50 800
20 x 2,0 0,4 50 800
26 x 3,0 0,6 50 600
32 x 3,0 0,8 50 200

Misura SP AL m/ROTOLO m/PALLET
16 x 2,0 0,4 50 600
20 x 2,0 0,4 50 600
26 x 3,0 0,6 50 600
32 x 3,0 0,8 50 200
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Tee a doppia riduzioneTee intermedio

Tee femmina

Tee maschio

Giunto intermedio 
ridotto

Tee ridotto

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

*In esaurimento. 

*In esaurimento. 

*In esaurimento. 

*In esaurimento. 

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14 x 14 x 14 10 1.200 Porta bussola in plastica
16 x 16 x 16 10 4.860
18 x 18 x 18 10 800
20 x 20 x 20 10 2.400
26 x 26 x 26 10 1.620
32 x 32 x 32 5 810
40 x 40 x 40 5 4.995 Porta bussola in plastica
50 x 50 x 50 2 16 Porta bussola in plastica
63 x 63 x 63 2 162 Porta bussola in plastica
75 x 75 x 75 1 1

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale Note
18 x 16* 10 9.000 Porta bussola in plastica
20 x 16 10 6.000
20 x 18* 10 1.600
26 x 16 10 4.860
26 x 18* 10 1.200
26 x 20 10 4.860
32 x 20 5 800
32 x 26 5 3.645
40 x 26 5 400 Porta bussola in plastica
40 x 32 5 1.200 Porta bussola in plastica
50 x 26 2 240 Porta bussola in plastica
50 x 32 2 - Porta bussola in plastica
50 x 40 2 972 Porta bussola in plastica
63 x 40 2 - Porta bussola in plastica
63 x 50 2 972 Porta bussola in plastica
75 x 40 1 8
75 x 50 1 -
75 x 63 1 -

ØA ØB ØC Imb. Scatola Imb. Bancale Note
18 x 16 x 16* 10 800 Porta bussola in plastica
16 x 20 x 16 10 1.200
20 x 16 x 16 10 4.860
20 x 20 x 16 10 2.400
20 x 20 x 18* 10 800
20 x 18 x 18* 10 800
26 x 26 x 16 10 800
26 x 16 x 20 10 1.620
26 x 20 x 16 10 800
26 x 26 x 20 10 800
26 x 20 x 20 10 800
32 x 32 x 20 5 400
32 x 20 x 26 5 -
32 x 32 x 26 5 -
32 x 26 x 26 5 810
40 x 32 x 32 5 - Porta bussola in plastica

ØA ØB ØC Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14 x 1/2”x 14* 10 1.200 Porta bussola in plastica
16 x 1/2”x 16 10 4.860
18 x 1/2”x 18* 10 800
18 x 3/4” x 18* 10 800
20 x 1/2” x 20 10 2.400
20 x 3/4” x 20 10 800
26 x 3/4” x 26 10 1.620
26 x 1” x 26 10 800
32 x 1” x 32 5 810
40 x 1” x 40 5 320 Porta bussola in plastica
40 x 1”1/4 x 40 5 360 Porta bussola in plastica
50 x 1”1/2 x 50 2 324 Porta bussola in plastica
50 x 3/4” x 50 2 128 Porta bussola in plastica
50 x 1” x 50 15 120 Porta bussola in plastica
63 x 1” x 63 2 128 Porta bussola in plastica
63 x 2” x 63 2 128 Porta bussola in plastica

ØA ØB ØC Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14 x 1/2” x 14 10 1.200 Porta bussola in plastica
16 x 1/2” x 16 10 4.860
18 x 1/2” x 18 10 800
20 x 1/2” x 20 10 -
20 x 3/4” x 20 10 -
26 x 3/4” x 26 10 800
26 x 1” x 26 10 800
32 x 1” x 32 5 -
40 x 1 1/4” x 40 5 - Porta bussola in plastica
50 x 1 1/2” x 50 2 - Porta bussola in plastica
63 x 2” x 63 2 128 Porta bussola in plastica

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14 x 16 x 14* 10 1.200 Porta bussola in plastica
18 x 16 x 18* 10 -
20 x 16 x 20 10 2.400
20 x 18 x 20* 10 800
20 x 26 x 20 10 1.620
26 x 16 x 26 10 1.620
26 x 18 x 26* 10 800
26 x 20 x 26 10 1.620
26 x 32 x 26 5 400
32 x 16 x 32 5 400
32 x 18 x 32 5 400
32 x 20 x 32 5 810
32 x 26 x 32 5 810
32 x 40 x 32 5 320
40 x 20 x 40 5 - Porta bussola in plastica
40 x 26 x 40 5 360 Porta bussola in plastica
40 x 32 x 40 5 320 Porta bussola in plastica
50 x 26 x 50 2 16 Porta bussola in plastica
50 x 32 x 50 2 16 Porta bussola in plastica
50 x 40 x 50 2 128 Porta bussola in plastica
63 x 26 x 63 2 128 Porta bussola in plastica
63 x 32 x 63 2 128 Porta bussola in plastica
63 x 40 x 63 2 - Porta bussola in plastica
63 x 50 x 63 2 - Porta bussola in plastica
75 x 50 x 75 1 162
75 x 63 x 75 1 8 ci
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Gomito femmina

Gomito maschio Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

*In esaurimento. 

*In esaurimento. 

*In esaurimento Altezza articolo 53 mm.

*In esaurimento Altezza articolo 77 mm.

*In esaurimento.

*In esaurimento. 

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14* 1/2” 10 1.600 Porta bussola in plastica
16 1/2” 10 7.290
16 3/4” 10 1.600
18* 3/4” 10 1.600
20 1/2” 10 7.290
20 3/4” 10 4.860
26 3/4” 10 2.400
26 1” 10 800
32 1” 5 2.430
40 1” 1/4 5 320 Porta bussola in plastica
50 1” 1/2 2 480 Porta bussola in plastica
63 2” 2 128 Porta bussola in plastica

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14* 1/2” 10 1.600
16 1/2” 10 7.290
16 3/4” 10 1.600
18* 3/4” 10 1.760
20 1/2” 10 7.290
20 3/4” 10 4.860
26 3/4” 10 2.400
26 1” 10 800
32 1” 5 2.430
40 1” 1/4 5 - Porta bussola in plastica
50 1” 1/2 2 - Porta bussola in plastica
63 2” 2 128 Porta bussola in plastica

Gomito intermedio Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale Note
14 x 14* 10 1.600 Porta bussola in plastica
16 x 16 10 7.290
20 x 20 10 4.860
26 x 26 10 2.400
32 x 32 5 2.430
40 x 40 5 360 Porta bussola in plastica
50 x 50 2 324 Porta bussola in plastica
63 x 63 2 324 Porta bussola in plastica
75 x 75 1 8

Gomito intermedio 45° Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Dimensioni Imb. Scatola Imb. Bancale 
40 x 40 5 -
50 x 50 2 -
63 x 63 2 324
75 x 75 1 32

Gomito femmina per 
cassetta wc

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 5 160
20 1/2” 5 160

Gomito femmina 
flangiato

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 10 2.400
18* 1/2” 10 800
20 1/2” 10 2.400

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 10 800
18 1/2” 10 800
20 1/2” 10 800

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 10 1.600
18 x 18 10 1.600
20 x 20 10 1.200

Gomito femmina 
flangiato codolo lungo

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Gomito femmina 
flangiato doppio attacco

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 1/2” 100 800
20 x 20 1/2” 10 800

Giunto di riparazione e 
dilatazione

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  
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Raccordo dritto con 
bocchettone - sede piana

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 5 480
20 1/2" 10 6.000
20 3/4” 10 7.290
26 3/4" 5 400
26 1" 5 400
32 1" 5 400

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 1 32
20 1/2” 1 32

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 1 32
20 1/2” 1 32

Staffa e raccordi 
terminali disassati

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Staffa e raccordi 
disassati per 
collegamenti in serie

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Giunto di transizione 
multistrato - rame a 
pressare

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 MLP X 14 RAME 10 800
16 MLP X 16 RAME 10 800
20 MLP X 18 RAME 10 800
20 MLP X 22 RAME 10 800

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 MLP X 15 RAME 10 800
20 MLP X 22 RAME 10 800

Giunto di transizione 
multistrato - rame a 
stringere

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
32 1" 1/4 5 400
40 1" 1/4 5 400
50 1" 1/2 2 160
63 2" 2 128
75 2" 1/2 1 8

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 MLP X 15 RAME 10 800
20 MLP X 22 RAME 10 800

Gomito di transizione 
multistrato - rame a 
stringere

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Tappo chiusura circuito Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 10 960
20 10 800
26 5 480

*In esaurimento.

Ø Spessore Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 2.0 10 80
18 x 2.0* 10 80
20 x 2.0 10 80
26 x 3.0 10 800
32 x 3.0 10 80
40 x 3.5 5 40
50 x 4.0 5 40
63 x 4.5 2 16
75 x 5.0 1 8

Bussole di ricambio - 
acciaio inox

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Staffa e raccordi 
terminali

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 10 810
20 1/2” 1 -

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 30 240
18 x 18 15 120
20 x 20 15 120
26 x 26 15 120

Rubinetto a vitone per 
incasso - attacchi a pressare

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Rubinetto a vitone per 
incasso (attacchi filettati)

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
1/2” 15 120
3/4” 15 120

*In esaurimento.

Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16* 2 240
20* 2 240

Inserto a pressare 
per valvola con stelo 
sfilabile

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  
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Imb. Scatola Imb. Bancale 
15 120

Kit prolunga per 
rubinetto a vitone

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Imb. Scatola Imb. Bancale 
15 120

Cappuccio cromato Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Maniglia e rosone 
cromati

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Imb. Scatola Imb. Bancale 
15 -

*In esaurimento.

Valvola a sfera con 
stelo sfilabile e 
cappuccio cromato

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Imb. Scatola Imb. Bancale 
1 80

Tappi per collettori Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

*In esaurimento.

Valvola a sfera con 
stelo sfilabile e leva 
cromata

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Imb. Scatola Imb. Bancale 
1 80

Valvola a sfera

Valvola a sfera con 
bocchettone

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

*In esaurimento.

Dimensione tubo Imb. Scatola Imb. Bancale 
14 x 2.0* 10 2.000
16 x 2.0 2 12.000

Adattatori per collettori 
- filetto ½”

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Dimensione tubo Imb. Scatola Imb. Bancale 
14 x 2.0 10 2.000
16 x 2.0 10 2.000
18 x 2.0 10 -
20 x 2.0 10 -

Adattatori per collettori 
- Eurocono

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Vie Ø Mandata Ø Uscite Imb. Scatola Imb. Bancale L Interasse
2 ¾” ½” 6 1.440 98 40
2 1” ½” 1 96 98 40
3 ¾” ½” 1 80 138 40
3 1” ½” 2 324 138 40
4 ¾” ½” 4 960 178 40
4 1” ½” 2 324 178 40
2 ¾” Eurocono 6 1.440 98 40
2 1” Eurocono 1 96 98 40
3 ¾” Eurocono 5 1.200 138 40
3 1” Eurocono 1 80 138 40
4 ¾” Eurocono 1 960 178 40
4 1” Eurocono 1 80 178 40

Collettori con 
chiusura

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Ø Filetto Tipo di filettatura Imb. Scatola Imb. Bancale 
3/4” Maschio 1 -
1” Maschio 1 -
1/2” Femmina 1 -
3/4” Femmina 1 -
1” Femmina 1 -

Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale L
1/2” 20 9.720 54
3/4” 1 - 54
1” 5 810 64

Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale L
1/2” 10 - 73
3/4” 5 810 86
1” 5 - 97
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Inclusive di kit per attacco collettori semplici e complanari ed istruzioni di montaggio

Cassetta per collettori Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Dimensioni Imb. Scatola Imb. Bancale 
300 x 250 x 90 1 72
400 x 250 x 90 1 48
480 x 250 x 90 1 40
600 x 300 x 90 1 24

Dimensioni Imb. Scatola Imb. Bancale 
400 x 330 x 90 1 -
500 x 330 x 90 1 -
600 x 330 x 90 1 -

Cassetta metallica per 
collettori

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  

Caratteristiche Imb. Scatola Imb. Bancale 
1 Per collettori  complanari 1 -
2 Per collettori semplici 3/4 1 -
3 Per collettori semplici 1’ 1 -
4 Per collettori a barra filettata int. 1 -

Kit per attacco collettori 
su cassetta metallica

Soddisfano i requisiti prescritti 
dal D.M. 174 del 2004.  
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Giunto maschio Raccordi in ottone di alta qualità. Sistema 
di giunzione semplificato. Non richiede 
attrezzature particolari. Per installazioni 
ispezionabili.Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 

16 1/2” 20 640
20 1/2” 20 640
20 3/4” 20 640
26 3/4” 15 480
26 1” 10 320
32 1” 10 -

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 15 480
20 1/2” 15 480
20 3/4” 15 480
26 3/4” 15 480
26 1” 10 320
32 1” 8 256

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 15 480
20 x 20 15 480
26 x 26 8 256
32 x 32 8 256

Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 x 16 15 480
20 x 20 x 20 10 320
26 x 26 x 26 5 160
32 x 32 x 32 5 160

Giunto femmina

Giunto intermedio

Tee intermedio

Raccordi a stringere - Tubazioni multistrato  |  Civile e sanitario
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Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 20 640
20 1/2” 20 640
20 3/4” 15 480
26 3/4” 10 400
26 1” 10 320
32 1” 8 256

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 20 640
20 1/2” 20 640

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 1/2” 20 640
20 1/2” 20 640
20 3/4” 15 480
26 3/4” 10 320
26 1” 10 320
32 1” 8 256

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 1/2” 15 480
20 x 20 1/2” 10 320
20 x 20 3/4” 10 320
26 x 26 3/4” 5 160
26 x 26 1” 5 160
32 x 32 1” 5 160

Ø Raccordo Ø Filetto Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 1/2” 15 480
20 x 20 1/2” 10 320
20 x 20 3/4” 10 320
26 x 26 3/4” 5 160
32 x 32 1” 5 160

Gomito maschio

Tee femmina

Tee maschio

Gomito femmina

Gomito femmina flangiato

Adattatori per collettori - 
filetto ½”
Dimensione tubo Imb. Scatola Imb. Bancale 
14 x 2.0 10 2.000
16 x 2.0 2 12.000

Dimensione tubo Imb. Scatola Imb. Bancale 
14 x 2.0 10 2.000
16 x 2.0 10 2.000
18 x 2.0 10 -
20 x 2.0 10 -

Adattatori per collettori 
G 3/4 - Eurocono
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Ø Raccordo Imb. Scatola Imb. Bancale 
16 x 16 20 640
20 x 20 15 480
26 x 26 8 256
32 x 32 5 160

Gomito intermedio
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Molla curvatubo interna

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale Spessore
16 1 8 2.0
20 1 8 2.0
26 1 8 2.0

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
14 - 16 - 18 - 20 1 -
20 - 26 - 32 - 40 1 -

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
50 1 8
63 1 8

Modello Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
ECO-PRESS	 10-26 1 8

Modello Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
AKKU-PRESS ACC* 10-108 1 8
AKKU-PRESS 10-108 1 8

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
TH 14* 1 8
TH 16 1 8
TH 18 1 8
TH 20 1 8
TH 26 1 8
TH 32 1 8
TH 40 1 8
TH 50 1 8
TH 63 1 8
PINZA INTERMEDIA TH 75 1 8
ANELLO PRESS TH 75 1 8

Modello Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
POWER-PRESS 2000* 10-108 1 8
POWER-PRESS E 10-108 1 8

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
da 10 a 40 1 8
da 50 a 110 1 8

Ø Imb. Scatola Imb. Bancale 
da 14 a 26 100 800

Imb. Scatola Imb. Bancale 
1 8

Set piegatubi 16-32

Pressatrice manuale (senza ganasce)

Pressatrice a batteria (senza ganasce)

Calibratubi

Svasatore calibratore

Cesoia tagliatubi

Tagliatubi

Ganasce

Pressatrice elettrica (senza ganasce)

*Con ritorno automatico.

*Interruzione elettrica fine corsa.

*In esaurimento.
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tubi in acciaio
con sistema a
pressare

Tubo zincato 
interno ed esterno

Tubo acciaio rivestito

Tubo AISI 316L
ricotto

Tubo AISI 316L
crudo

Misura SP m/BARRA m/FASCIO
15 1,2 6 2430
18 1,2 6 1884
22 1,5 6 1302
28 1,5 6 1026
35 1,5 6 810
42 1,5 6 690
54 1,5 6 510
76,1 2 6 276
88,9 2 6 198
108 2 6 198

Misura SP m/BARRA m/FASCIO
15 1,2 6 120/1080
18 1,2 6 90/540
22 1,5 6 60/540
28 1,5 6 60/540
35 1,5 6 30/450
42 1,5 6 30/450
54 1,5 6 30/300
76 2 6 -
88 2 6 -
108 2 6 -

Misura SP m/BARRA m/FASCIO
15 1 6 1.014
18 1 6 1.014
22 1,2 6 1.014
28 1,2 6 546
35 1,5 6 360
42 1,5 6 234
54 1,5 6 234
76,1 2 6 168
88,9 2 6 138
108 2 6 114

Misura SP m/BARRA m/FASCIO
15 1 6 1.014
18 1 6 1.014
22 1,2 6 1.014
28 1,2 6 546
35 1,5 6 360
42 1,5 6 234
54 1,5 6 234
76,1 2 6 168
88,9 2 6 138
108 2 6 114

Tubo di acciaio al carbonio zincato 
interno ed esterno.

Tubo di acciaio al carbonio.

Tubo di acciaio inossidabile  
AISI 316L ricotto.

Tubo di acciaio inossidabile AISI 
316L crudo.

Utilizzabili per Impianti di Riscaldamento, sanitario, impianti gas, impianti 
industriali, aria compressa, antincendio. 

I sistemi di connessione a pressare dei tubi, comprendono una serie 
completa di raccordi diversificata a seconda del tipo di utilizzo.
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tubi e
raccordi di
scarico in PP

Tubo bicchierato 
in polipropilene 
autoestinguente

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Tubazioni multistrato Pag. 271 | Curve e 
derivazioni Pag. 272

Ø L S Imb. Scatola Imb. Bancale 
32 0,15 1,8 40 2560
32 0,25 1,8 40 1280
32 0,50 1,8 10 1200
32 1,00 1,8 10 600
32 1,50 1,8 10 600
32 2,00 1,8 10 600
32 3,00 1,8 10 600
40 0,15 1,8 40 960
40 0,25 1,8 40 960
40 0,50 1,8 10 800
40 1,00 1,8 10 400
40 1,50 1,8 10 400
40 2,00 1,8 10 400
40 3,00 1,8 10 400
50 0,15 1,8 20 800
50 0,25 1,8 20 640
50 0,50 1,8 10 480
50 1,00 1,8 10 240
50 1,50 1,8 10 240
50 2,00 1,8 10 240
50 3,00 1,8 10 240
75 0,15 1,9 20 480
75 0,25 1,9 20 320
75 0,50 1,9 10 240
75 1,00 1,9 10 180
75 1,50 1,9 10 180
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Ø L S Imb. Scatola Imb. Bancale 
75 2,00 1,9 10 180
75 3,00 1,9 10 180
90 0,15 2,2 24 384
90 0,25 2,2 24 288
90 0,50 2,2 10 240
90 1,00 2,2 10 120
90 1,50 2,2 10 120
90 2,00 2,2 10 120
90 3,00 2,2 10 120
110 0,15 2,7 20 320
110 0,25 2,7 20 160
110 0,50 2,7 10 160
110 1,00 2,7 10 80
110 1,50 2,7 10 80
110 2,00 2,7 10 80
110 3,00 2,7 10 80
125 0,15 3,1 10 120
125 0,25 3,1 10 120
125 0,50 3,1 1 45
125 1,00 3,1 1 45
125 1,50 3,1 1 45
125 2,00 3,1 1 45
125 3,00 3,1 1 45
160 0,15 3,9 5 60
160 0,25 3,9 5 40
160 0,50 3,9 1 48
160 1,00 3,9 1 24
160 1,50 3,9 1 24
160 2,00 3,9 1 24
160 3,00 3,9 1 24

Tubo doppio 
bicchiere in 
polipropilene 
autoestinguente

Ø

Ø

L

S

Ø L S Imb. Scatola Imb. Bancale 
32 0,50 1,8 10 1200
32 1,00 1,8 10 600
32 1,50 1,8 10 600
32 2,00 1,8 10 600
32 3,00 1,8 10 600
40 0,50 1,8 10 1000
40 1,00 1,8 10 500
40 1,50 1,8 10 500
40 2,00 1,8 10 500
40 3,00 1,8 10 500
50 0,50 1,8 10 720
50 1,00 1,8 10 360
50 1,50 1,8 10 360
50 2,00 1,8 10 360
50 3,00 1,8 10 360
75 0,50 1,9 10 240
75 1,00 1,9 10 180
75 1,50 1,9 10 180
75 2,00 1,9 10 180
75 3,00 1,9 10 180

Ø L S Imb. Scatola Imb. Bancale 
90 0,50 2,2 10 240
90 1,00 2,2 10 120
90 1,50 2,2 10 120
90 2,00 2,2 10 120
90 3,00 2,2 10 120
110 0,50 2,7 10 160
110 1,00 2,7 10 80
110 1,50 2,7 10 80
110 2,00 2,7 10 80
110 3,00 2,7 10 80
125 0,50 3,1 1 45
125 1,00 3,1 1 45
125 1,50 3,1 1 45
125 2,00 3,1 1 45
125 3,00 3,1 1 45
160 0,50 3,9 1 48
160 1,00 3,9 1 24
160 1,50 3,9 1 24
160 2,00 3,9 1 24
160 3,00 3,9 1 24
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 Note
32 40 5120 6 5 49
40 25 3200 5 8 66
50 30 1920 5 9 67,5
75 25 800 7 11 73
90 20 640 - - -
110 10 320 9 14 85
125 20 160 10 15 92
160 10 80 13 19 113

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L Note
32 40 5120 6 7 52
40 25 3200 7 11 69
50 30 1920 9 12 71
75 25 800 12 15 78
90 15 480 - - -
110 10 320 17 21 92
125 20 160 19 23 100
160 10 80 24 30 123

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L Note
32 40 5120 8 10 55
40 20 2560 10 14 72
50 30 1920 12 16 74,5
75 20 640 18 21 83
90 30 480 - - -
110 20 320 25 29 101
125 20 160 28 33 110
160 10 80 36 42 136

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L Note
32 30 3840 13 15 60
40 20 2560 16 20 78
50 25 1600 20 23 81,5
75 20 640 28 31 93
90 30 480 - - -
110 10 160 40 44 116

Curva 15°

Curva 45°

Curva 30°

Curva 67°30’
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L Note
32 30 3840 14 16 62
40 20 2560 23 26 85
50 25 1600 28 31 90
75 20 640 40 43 105
90 25 400 - - -
110 15 240 57 61 133
125 20 160 65 70 147
160 10 80 83 89 183

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1
32 60 1920 9 40 40 95
40 20 1280 10 49 49 121
50 25 800 12 61 61 135
75 20 320 18 91 91 174
90 20 240 - - - -
110 20 160 25 134 134 234
125 20 80 28 115 152 266
160 10 40 36 194 194 380

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1
32 20 1920 - - - -
40 20 1280 16 33 33 121
50 25 800 12 61 61 135
75 20 320 26 59 59 152
110 5 80 40 86 86 201
125 5 40 46 97 97 266
160 10 40 58 123 123 380

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1
32 30 1920 10 23 23 85
40 45 1440 23 25 25 109
50 30 960 28 30 30 119
75 20 240 40 43 43 148
90 20 240 - - - -
110 20 160 57 62 62 194
125 20 80 67 70 70 266
160 10 40 83 89 89 380

Curva 87°30’

Derivazione 67°30’

Derivazione 45°

Derivazione 87°30’
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN/DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1 Note
40/32 20 1040 - - - -
50/40 30 960 5 54 56 121
75/40 35 560 - 67 74 125
75/50 25 400 - 74 79 139
90/40 20 240 - - - -
90/50 25 300 - - - -
90/75 20 240 - - - -
110/40 20 160 0 68 86 128
110/50 20 240 - 91 104 149
110/75 10 160 1 109 116 185
110/90 10 80
125/110 10 80 18 141 144 243
160/110 10 60 1 159 168 265
160/125 10 40 12 169 176 280

DN/DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1 Note
40/32 20 1920 - - - -
50/40 35 1120 23 25 30 109
75/50 10 320 27 31 43 113
90/40 20 320 - - - -
90/50 20 320 - - - -
90/75 20 160 - - - -
110/40 20 160 - 32 60 110
110/50 20 160 28 32 60 133
110/75 20 160 40 45 60 160
110/90 20 160 - - - - Fabbricato
125/110 10 80 58 63 69 204 A richiesta	
160/110 10 60 58 64 86 237 A richiesta
160/125 10 60 66 71 87 280 A richiesta

DN/DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1 Note
40/32 20 1920 - - - -
50/40 20 640 14 35 39 111
75/50 20 480 14 46 54 115
110/40 20 240 - 49 69 110 Fabbricato
110/50 5 160 8 54 73 135
110/75 20 160 22 67 73 163

Derivazione ridotta 
45°

Derivazione ridotta 
67°30’

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Derivazione ridotta 
87°30’
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN α Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L
50 67°30’ 10 640 20 41 41 124
75 67°30’ 20 240 28 59 59 153
90 87°30’ 20 160 - - - -
110 45° 10 80 - - - -
110 67°30’ 5 80 40 86 86 201
110 87°30’ 10 80 - - - -

DN/DN1 α Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L Note
90/40/40 45° 20 240 19 79 87 120
90/50/50 45° 20 240 - - - -
110/40/40 45° 20 160 10 - 96 153
110/50/50 45° 20 240 10 - 92 153
110/50/50 67°30’ 10 160 - - - -
110/50/50 87°30’ 20 160 - - - - A richiesta
125/110/110 45° 10 80 - - - - Fabbricato a richiesta

d1 d2 d3 α Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 Z3 L1 Note
110 50 50 67°30’ 10 80 86 40 86 202 Fabbricato a richiesta
110 110 50 67°30’ 10 80 86 40 86 202 Fabbricato a richiesta
110 50 110 67°30’ 10 80 86 40 86 202 Fabbricato a richiesta
110 110 110 67°30’ 10 80 86 40 86 202 A richiesta
110 110 110 87°30’ 10 80 86 40 86 202 Fabbricato a richiesta
110 40 40 67°30’ 10 80 - - - - Fabbricato a richiesta

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
50 30 960 146
75 10 320 192
90 20 240 -
110 5 160 228
125 20 160 236
160 10 80 303

Derivazione doppia

Derivazione a scagno

Derivazione doppia 
ridotta

Ispezione con tappo
a vite
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Ø1 Attacchi Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
110 40 2 20 160 330 Fabbricato a richiesta
110 40 3 20 160 330 Fabbricato a richiesta

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
32 40 5120 88
40 40 2560 108
50 25 1600 105
75 20 640 144,5
90 20 640 120
110 5 320 129,5
125 20 160 166,5
160 10 120 167,5

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L1 L2 Note
32 40 5120 88 1,2
40 40 2560 108 1,2
50 25 1600 105 1,2
75 20 640 144,5 1,5
90 20 640 120 -
110 12 384 126 1,5
125 20 160 166,5 2,7
160 10 120 181 3,0

DN Ø1 Imb. Scatola Imb. Bancale Note
110 40 10 80 Fabbricato a richiesta

Tronchetto 110 
(2/3 attacchi) 

Manicotto senza 
battente

Derivazione 45° 
(2 attacchi)

Manicotto con 
battente
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L2 L1 Note
40 25 1600 160 220
50 40 1280 160 220
75 35 560 160 225
90 20 240 85 150 Doppia profondità
110 20 240 165 240
125 20 160 165 220

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L2 L1 Note
40 32 50 3200 - -
50 40 60 1920 9 103
75 50 20 1280 - -

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
32 40 10 6400 66 In sacchetti da 10 pz.
40 50 10 3840 55 In sacchetti da 10 pz.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
50 75 20 1620 -
40 90 20 1040 -
50 90 20 1280 -
40 110 20 640 90
50 110 20 640 90
75 110 30 960 90
90 110 20 640 -

Bicchiere a tripla 
profondità

Bicchiere ridotto

Riduzione

Aumento a incasso
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Note
50 20 1920 113 4 In esaurimento
75 20 640 117 5 In esaurimento
110 20 320 130 8 In esaurimento

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L2 L1 Note
32 40 20 2800 - - in sacchetti da 10 pz.
32 50 20 2800 12 73
40 50 14 1920 12 73
40 75 20 1280 26 91
40 90 20 640 - -
40 110 20 640 - -
50 75 20 1280 20 86
50 110 15 480 40 115
75 90 20 640 - -
75 110 15 480 26 101
110 125 20 320 15 101
110 160 20 240 34 137
125 160 20 240 27 130

d1 d2 d3 Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
32 40 110 20 1280 -
40 40 110 20 480 -
40 50 125 20 640 -

Aumento a incasso 
attacco doppio

Curva ridotta

Aumento

Manicotto bicchieratore 
(bigiunto per  tubi 
senza bicchiere)

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α
40 50 20 1280 36 26 83 87°30’
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L
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Curva tecnica prolungata

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale L1 L2 Note
40 50 20 2560 107 72 In esaurimento
50 50 20 1920 100 68 In esaurimento

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale L1 L2 Note
32 46 20 1040 79 50
40 46 25 1600 93 63

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
50 32 20 1040 - - - - Codolo con O-ring
40 40 45 2880 26 20 89 90°
40 50 35 2240 31 25 89 90°
50 50 35 1120 31 25 94 90°
50 60 35 1120 31 25 94 90°

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
40 50 50 1600 31 25 140 90°

d1 d2 Imb. Scatola Imb. Bancale Note
40 20÷26 - -
40 26÷32 - -
50 20÷26 - -
50 26÷32 - -
50 40 - -
60 26÷32 20 12000
60 50 20 500

Manicotto tecnico 
(con tappo di protezione)

Morsetto (guarnizione 
tecnica)

Curva tecnica
(con tappo di protezione)

Manicotto tecnico 
(con tappo di protezione)

* Compatibile con morsetti ZMG11PP - ZMG12PP
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Curva tecnica prolungata

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
32 46 50 3200 16 24 70 90°
40 46 35 2240 17 27 76 90°
50 46 30 1920 21 31 80 90°

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
40 46 50 1600 88 27 140 90°

d1 est. d2 int. d3 can. Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
46 1”- 1”1/4 20÷32 50 6000 26 (1)
46 1” 1/2 40 50 12000 26 (2)

d1 d2 Imb. Scatola Imb. Bancale H Note
90 - - - - Colore Bianco
100 - - - - Colore Bianco
110 150 - - 28 Colore Bianco

Curva tecnica
(con tappo di protezione)

Guarnizione WC con 
anello di bloccaggio

Morsetto (guarnizione 
tecnica)

Rosone

d1 dwc Imb. Scatola Imb. Bancale Tipo Note
116 - 20 1280 Anello PP Bianco
116 94÷104 10 4160 Guarnizione Gomma

* Compatibile con morsetti ZMG11PP - ZMG12PP
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
110 116 10 160 215 40 85 Colore Bianco	

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
110 116 40 10 80 215 45 130 100 85 110 45° Col.Bianco
110 116 50 10 80 215 45 130 100 85 110 45° Col.Bianco

Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
SX 110 116 40 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
SX 110 116 50 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco

Curva WC  
(con guarnizione e 
tappo)

Curva WC con 
attacco SX o DX 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC con doppio 
attacco SX e DX 
(con guarnizione e tappo)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
90 116 10 160 223 48 85 Colore Bianco	Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note

SX 110 116 40 20 160 - 140 130 100 185 110 45° Col.Bianco
SX 110 116 50 10 160 - 140 130 100 185 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 110 45° Col.Bianco

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 120 45° Col.Bianco
110 116 50 10 80 215 140 125 100 185 120 45° Col.Bianco

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L Note
110 116 40 10 80 - Col.Bianco

Curva WC prolungata 
attacco SX/DX 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC prolungata 
4 attacchi 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC prolungata 
2 attacchi 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC 90 
(con guarnizione e 
tappo)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Curva WC 90 
prolungata 
(con guarnizione e tappo)

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
90 116 15 120 223 145 185 Colore Bianco	

L

h
L 1

D
N

DN1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
110 116 15 120 215 140 185 Colore Bianco	

Curva WC prolungata 
(con guarnizione e 
tappo)

L

h
L 1

D
N

DN1
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Note

90 30 240 160 80 Colore Bianco 
Bicchiere lungo

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 h h1 Note
90 137 12 144 278 48 22 148 40 Colore Bianco	
110 137 12 144 272 51 22 148 42 Colore Bianco	

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L Colore Note
110 116 20 160 230 Col.Bianco
110 116 15 120 390 Col.Bianco Lungo

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L Colore
110 116 10 240 160 Col.Bianco

Manicotto WC 90 
(con guarnizione)

Manicotto WC 
(con guarnizione)

Manicotto WC 
(con guarnizione)

Curva WC attacco orizz. 
scarico a pavimento 
(con guarnizione)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Note

90 12 288 150 40
Colore Bianco
Codolo lungo
Bicchiere corto

Manicotto WC 90 
(con guarnizione) 
bicchiere corto

Ideale per vasi sospesi

D
N

LL1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
90 116 40 10 80 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
90 116 50 10 80 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco

Curva WC 90 prolungata 
2 attacchi 
(con guarnizione e tappo)
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α DN2 A
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Z
1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
SX 90 116 40 10 160 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
SX 90 116 50 10 160 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco
DX 90 116 40 10 80 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
DX 90 116 50 10 80 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco

Curva WC 90 prolungata 
attacco SX/DX 
(con guarnizione e tappo)

DN1

DN2 A
ttacco
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Z
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale D h h1 h2 Note
100 20 1040 135 3 19 44,9

D DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h h1 h2 Note
100 40 40 20 160 200 30 80
100 40 50 20 160 200 30 80

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h Note
100 128 20 800 96

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Note
100 20 2000

Pozzetto a pavimento 
alto

Tappo di protezione 
per pozzetto a 
pavimento

Griglia con imbuto

Tappo per pozzetto a 
pavimento con piattello 
INOX
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Z Z1 Z2 Z3 Note
90 90 10 160 225 120 76 34 83 17 Col. Nero
110 90 10 160 225 120 76 34 95 17 Col. Nero

D DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h h1 h2 Note
100 40 40 10 160 120 30 80
100 40 50 10 160 120 30 80

DN Imb. Scatola Imb. Bancale h L Note
50 10 320 144 356
75 10 120 220 480
90 10 80 - -
110 10 80 230 521
125 5 40 250 610
160 1 - - -

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L Note
32 20 7680 39
40 10 7680 39
50 20 5120 39
75 20 2560 39
90 30 1920 -
110 20 1280 46
125 20 960 50
160 10 320 58

Curva verticale WC 
sospesi PE

Tappo di chiusura

Sifone firenze orientabile 
PP

Pozzetto a pavimento 
basso
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi



Pag. 346   |  

Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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info@aquamat.it
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catalogo generale
Una gamma completa di soluzioni per enti, imprese e costruttori.
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