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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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La forza di Aquamat  
è la collaborazione  
tra associati  
e fornitori, al servizio 
delle aziende del 
territorio. 

La struttura consortile è un laboratorio di idee, 
una tavola rotonda in cui scambiare know-how 
e stimoli all’azione. Per promuovere il dialogo 
e la condivisione tra gli associati, ma anche la 
conoscenza reciproca tra associati e fornitori, 
vengono periodicamente organizzate riunioni 
consortili, che rappresentano un momento di 
interscambio e confronto a vantaggio bilaterale, 
con l’obbiettivo di stimolare positivamente i 
rapporti commerciali.

La vera forza del Consorzio Aquamat è quella 
di essere un “gruppo” affiatato ed innovativo, 
capace di ottenere condizioni commerciali 
vantaggiose, ma anche di porsi come soggetto 
promotore di progetti e iniziative in 
collaborazione con i propri fornitori e partner.

Contratti quadro nazionali con i maggiori 
fornitori leader del settore.

Possibilità di partecipare alla formazione 
tecnica e commerciale rivolta agli associati.

Sinergie tra gli associati per fornire 
soluzioni complete sul mercato nazionale 
ed estero.

Ottenimento di premi sul fatturato 
d’acquisto sviluppato.

Supporto ai soci che fanno innovazione, 
attraverso il marketing e la promozione 
del consorzio.

Scambio continuo di know-how 
e possibilità di collaborare tra soci.

Condizioni contrattuali.

Formazione tecnica.

Espansione del proprio 
mercato.

Vantaggi economici.

Progetti innovativi.

Piattaforma 
di relazioni.

I vantaggi di essere soci  
del Consorzio Aquamat
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drenaggio

Il fenomeno delle piogge abbondanti e degli allagamenti è ampliamente 
diffuso, soprattutto in Italia. A fronte di questo scenario, l’impegno per 
contrastare gli smottamenti e per salvaguardare la viabilità deve essere 
ancora maggiore. Nei periodi di forti piogge, diventa importante, anche a 
livello sociale, riuscire a raccogliere l’acqua piovana per riutilizzarla, per 
esempio, in ambito agricolo.

Il Consorzio Aquamat commercializza un importante sistema di soluzioni per 
contrastare gli smottamenti e per salvaguardare la viabilità delle strade.
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Chiusino con telaio e 
coperchio quadrati. 
Classe B125

Chiusino con telaio a 
chiusura di sicurezza 
a scatto.  
Classe B125 

Chiusino con telaio e 
coperchio quadrati. 
Classe C250 

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015.

Luogo di installazione 
Gruppo 2 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 125 kN - 1,25 t.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015.

Luogo di installazione 
Gruppo 2, classe B125 (kN 125 = t.
12,75). Coperchio con chiusura di sicurezza 
a scatto per mezzo di 1 barra elastica, 
incernierato con blocco di sicurezza a 90°.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015.

Luogo di installazione 
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 250 kN - 25 t. 

Disponibile anche nella dimensione 550x500 e 900x900.

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

2,8 200x200 129x129 101x101 25 63 pz
5,3 300x300 230x230 201x201 25 52 pz
8,5 400x400 330x330 301x301 25 28 pz
13,7 500x500 430x430 400x400 30 28 pz
20,5 550x550 486x486 450x450 35 28 pz
20,5 600x600 530x530 500x500 35 16 pz
30,2 700x700 630x630 600x600 40 15 pz
41,8 800x800 730x730 700x700 45 12 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

34 Ø 850 Ø 648 Ø 602 65 10 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

5,8 300x300 230x230 201x201 30 52 pz
11 400x400 330x330 301x301 35 28 pz
13,5 440x440 368x368 340x340 45 52 pz
17,5 500x500 430x430 400x400 40 24 pz
26,8 600x600 530x530 500x500 45 14 pz
37,3 700x700 630x630 600x600 50 12 pz
52 800x800 730x730 700x700 50 12 pz
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CLASSI E LUOGHI DI IMPIEGO:

Gruppo 1 (Classe A15): Zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti

Gruppo 2 (Classe B125): Marciapiedi, zone pedonali e assimilabili, aree di sosta 
e parcheggi multipiano per automobili

Gruppo 3 (Classe C250): Bordo strada

Gruppo 4 (Classe D400): Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali}, 

banchine transitabili e aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali

Gruppo 5 (Classe E600): Aree soggette a carichi per asse elevati

Gruppo 6 (Classe F900): Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati
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Chiusino con telaio 
quadrato o circolare 
e coperchio circolare. 
Classe D400. Chiusura 
di sicurezza a scatto

Chiusino ispez.con 
telaio a coperchi
triangolari.  
Classe D400 

Chiusino con telaio e 
coperchio quadrati o 
rettangolari. Classe 
C250. Chiusura di 
sicurezza a scatto

Chiusino a riempimento 
con telaio quadrato. 
Classe C250

Chiusino con telaio a 
chiusura di sicurezza  
a scatto. Classe C250

Chiusino quadro  
con botola tonda.  
Classe C250

Chiusino con telaio
e coperchio quadrati
o rettangolari. Classe 
D400. Chiusura di 
sicurezza a scatto

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015 con 
coperchio dotato di sistema di sicurezza con 
chiusura a scatto.

Luogo di installazione 
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 400 kN - 40 t. 

Chiusino con telaio in ghisa sferoidale GJS 500/7 
normativa UNI EN124-1/2, gruppo 4, classe D400 (kN 
400 = t. 40,79). Coperchi triangolari articolati con 3 
punti di sospensione e blocco di sicurezza.

Luogo di installazione 
D400/Gruppo 4, EN124-1/2 o classi/gruppi inferiori.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015.

Luogo di installazione 
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 250 kN - 25 t.

Chiusino a riempimento con telaio quadrato 
in ghisa sferoidale GJS 500/7 conforme alla 
norma EN 124-2:2015.

Luogo di installazione 
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 250 kN - 25 t. 

Chiusino d’ispezione con telaio in ghisa sferoidale 
GJS 500/7 norme UNI EN124-1/2, gruppo 3, classe 
C250 (kN 250 = t.25,49).

Coperchio con chiusura di sicurezza a scatto per 
mezzo di 1 barra elastica, incernierato con blocco di 
sicurezza a 90°. Installazione : C250 / Gruppo 3.

Chiusino con telaio di forma quadrata e botola rotonda 
in ghisa sferoidale GJS 500/7 norme UNI EN124-1/2, 
gruppo 3, classe C250 (kN 250 = t. 25,49)

Coperchio dotato di sistema di sistema di chiusura.
Installazione : C250/Gruppo 3, EN124-1/2 o classi/
gruppi inferiori.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS 500/7 
conforme alla norma EN 124-2:2015 con 
coperchio dotato di sistema di sicurezza con 
chiusura a scatto.

Luogo di installazione 
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi 
inferiori. Carico di rottura > 400 kN - 40 t. 

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

31 Ø 600 Ø 448 Ø 401 100 20 pz
49,5 Ø 850 Ø 625 Ø 600 100 10 pz
56 850x850 Ø 625 Ø 600 100 10 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

72,5* 750x820 600x640 600x600 100 10 pz
143,50** 810x1370 640x1198 600x1200 100 6 pz
73 */*** 536x920 403x763 400x760 100 10 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

11,3 400x400 329x329 301x301 40 28 pz
18 500x500 431x431 401x401 40 28 pz
24 550x550 479x479 450x450 45 24 pz
27 600x600 529x529 500x500 45 14 pz
43,9 600x800 531x735 500x700 50 12 pz
38 700x700 629x629 600x600 45 12 pz
52 800x800 729x729 700x700 50 12 pz
81 900x900 832x832 791x791 65 12 pz
102 1000x1000 931x931 891x891 65 10 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

27 400x400 345x345 300x300 90 24 pz
38 500x500 445x445 400x400 90 20 pz
53 620x620 565x565 500x500 90 20 pz
63 720x720 665x665 600x600 90 10 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

42 Ø 850 Ø 648 Ø 602 65 10  pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

18,30 360x360 Ø 259 Ø 226 145 54  pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

15,5 400x400 300x300 266x266 75 20 pz
23,6 500x500 400x400 366x366 75 20 pz
32,3 550x550 450x450 416x416 75 20 pz
34,9 600x600 500x500 466x466 80 10 pz
54,5 600x800 531x731 491x691 80 10 pz
50 700x700 600x600 566x566 85 10 pz
65 800x800 700x700 666x666 85 10 pz
94 900x900 831x831 791x791 80 10 pz
119 1000x1000931x931 891x891 85 -
145 1100x11001031x1031991x991 95 -
170 1200x12001131x11311091x109195 -
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*2 coperchi triangolari

**4 coperchi triangolari

***Disponibile su richiesta.
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Chiusini in ghisa 
sferoidale ermetico

Caditoie in ghisa 
sferoidale Steady 
Power

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

C250 500X500 400X400 40 17,5 20

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Scarico Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

C250 500X500 400X400 45 6,74 18,5 20

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Scarico Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

C250 500X500 400X400 50 4,95 21 20

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Scarico Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

300X300 Ø 80 116 1,01 10 72

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Scarico Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

D400 850X850 Ø 610 100 9 63 10

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Scarico Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

C250 600X610 Ø 465 180 5,6 48 8

Chiusino a 
riempimento,  
in ghisa sferoidale

Caditoie in ghisa 
sferoidale

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

C250 400X400 305X305 90 24 40

Chiusino in ghisa 
sferoidale Telefonia

Piletta sifonata  
in ghisa lamellare

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

D400 780X1350 600X1200 100 157 6

Chiusini in ghisa 
sferoidale quadrato 
alla base di appoggio  
e circolare alla 
sommità

Caditoie piane  
in ghisa sferoidale

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

D400 850X850 Ø 600 100 62 10

Chiusini in ghisa 
sferoidale quadrato 
alla base di appoggio  
e circolare alla 
sommità

Chiusini  
con bocchetta  
in ghisa sferoidale

Classe  Dim. 
 Esterne

Luce  
Netta Altezza Peso  

Totale
Pezzi per 
Pedana

D400 800X800 Ø 600 85 56 12

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 
– carico di rottura > 400kN, prodotto da azienda 
certificata ISO 9001:2015.

Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 
prodotta, secondo quanto sancito dall’ultima edizione 
della norma UNI EN 124 – classi di carrabilità C250/
D400, da azienda certificata ISO 9001:2015.

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale 
GJS-500-7 – EN 1563 prodotto, secondo quanto 
sancito dall’ultima edizione della norma UNI EN 
124 – classi di carrabilità C250/D400, da azienda 
certificata ISO 9001:2015.

Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 
prodotta, secondo quanto sancito dall’ultima edizione 
della norma UNI EN 124 – classe di carrabilità C250, 
da azienda certificata ISO 9001:2015.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall’ultima 
edizione della norma UNI EN 124 – classe di 
carrabilità D400, da azienda certificata ISO 
9001:2015.

Piletta sifonata in ghisa lamellare – EN 1561 – 
prodotta da azienda certificata ISO 9001:2015.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall’ultima 
edizione della norma UNI EN 124 – classi di 
carrabilità E600/F900, da azienda certificata ISO 
9001:2015.

Caditoia, in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 
prodotta, secondo quanto sancito dall’ultima edizione 
della norma UNI EN 124 – classe di carrabilità D400, 
da azienda certificata ISO 9001:2015.

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall’ultima 
edizione della norma UNI EN 124, classe di 
carrabilità D400, da azienda certificata ISO 
9001:2015.

Chiusino con bocchetta in ghisa sferoidale GJS-
500-7 – EN 1563 prodotto, secondo le prescrizioni 
sancite dall’ultima edizione della norma EN 124 – 
classe di carrabilità C250, da azienda certificata ISO 
9001:2015.
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Griglia piana con 
telaio e coperchio 
quadrati o rettangolari. 
Classe C250. Chiusura 
di sicurezza a scatto

Griglie personalizzate per 
canali in ghisa sferoidale

Caditoia a bocca  
di lupo

Pluviali in ghisa grigia

Griglia in ghisa sferoidale GJS 500/7 conforme alla 
norma EN 124-2:2015 con coperchio vincolato dotato 
di sistema di sicurezza con chiusura a scatto.

Luogo di installazione 
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori. 
Carico di rottura > 250 kN - 25 t.  

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
griglia

“C” 
luce

“D” Sup. 
scarico

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

4,7* 500X200 498x197 500X152 t.b.c. 5/24 144

Peso 
kg / pz. DN Lungh. Term. Packing

n. pz. / pallet          

9 80 1000 30 24
8,5 80 1000 30 24
13,5 80 1500 30 24
13 80 1500 30 24
18,5 80 2000 30 24
18 80 2000 30 24
10,5 100 1000 24 24
10 100 1000 24 24
15,5 100 1500 24 24
15 100 1500 24 24
20,5 100 2000 24 24
20 100 2000 24 24
14 125 1000 21 24
13,7 125 1000 21 24
20,3 125 1500 21 24
20,1 125 1500 21 24
27,5 125 2000 21 24
27,2 125 2000 21 24

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

Sup. Sc.
dm2/ %

“H” 
telaio

Packing n. 
pz./pallet          

13* 400x400 304x304 254x254 2,60-39% 60 28 pz
20* 500x500 400x400 382x382 5,60-45% 60 24 pz
23,7* 550x550 432x432 384x384 5,60-38% 60 24 pz
31* 600x600 500x500 450x450 8,90-44% 60 16 pz
41,5** 700x700 600x600 550x550 12,80-42% 65 15 pz
32*** 860x314 785x294 750x260 8,50-41% 70 32 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

Sup. Sc.
dm2/ %

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

58,5 518x512 570x485 Ø 400 32% 240 12 pz

* Disponibile su richiesta. 

*Barre elastiche di chiusura Sifonabile. 

**Barre elastiche di chiusura Sifonabile con adattatore

***Barre elastiche di chiusura

Griglia piana con telaio 
e coperchio quadrati 
classe D400. Chiusura 
di sicurezza a scatto

Griglia in ghisa sferoidale GJS 500/7 conforme alla norma 
EN 124-2:2015 con coperchio vincolato dotato di sistema 
di sicurezza con chiusura a scatto.

Luogo di installazione 
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori.  
Carico di rottura > 400 kN - 40 t. 

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

Sup. Sc.
dm2/ %

“H” 
telaio

Packing n. 
pz./pallet          

26,5* 500x500 400x400 350x350 5,80-48% 80 20 pz
30,3* 550x550 434x434 382x382 5,90-40% 80 20 pz
36* 600x600 500x500 450x450 8,60-42% 80 10 pz
50,5** 700x700 600x600 550x550 12,70-42% 80 9 pz
79,5 800x800 728x728 670x670 21,7-48% 80 10 pz
105 900x900 828x828 770x770 29,7-50% 80 10 pz

*Barre elastiche di chiusura Sifonabile. 

**Barre elastiche di chiusura Sifonabile con adattatore

Griglia per alberi 
in ghisa sferoidale 

Griglia per alberi in ghisa  
avsferoidale GJS 500-7.

Descrizione Peso 
kg/pz.

Dim. 
Esterna

Dim. 
Interna Spessore Packing

n. pz. / pallet          

Circolare 4 elementi 33.2 Ø 1000 Ø 500 25 10 pz
Quadrata 4 elementi 40.4 1000x1000 Ø 500 25 10 pz

Chiusino o suggello 
per saracinesca
Chiusino/suggello per saracinesca  
in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Tubo di scarico in ghisa dritto.

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / 
pallet          

5,5 Ø 225 Ø 155 Ø 132 125 208 pz
7,8* Ø 222 Ø 125 Ø 125 190 125 pz
5,3 Ø 200 Ø 102 Ø 83 202 125 pz
8,3* Ø 240 Ø 122 Ø 107 220 96 pz
8,15** Ø 230 Ø 96 Ø 80 145-250 125 pz
14,7* ** Ø 270 Ø 147 Ø 120 225-327 96 pz
28,9* ** 420x315 342x237 340x235 310 36 pz
6,1*** Ø 170 Ø 93 Ø 95 250 196 pz
13*** Ø 270 Ø 157 Ø 185 270 75 pz

*Disponibile su richiesta.

**Chiusino telescopico.

***Coperchio in ghisa grigia e corpo in sferoidale
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Griglia concava con 
telaio e coperchio 
quadrati. Classe C250. 
Chiusura di sicurezza 
a scatto

Griglia piana. Classe 
D400. Chiusura di 
sicurezza a scatto

Griglia in ghisa sferoidale GJS 500/7 conforme alla norma 
EN 124-2:2015 con telaio a base piana e coperchio 
concavo vincolato dotato di sistema di sicurezza con 
chiusura a scatto.

Luogo di installazione 
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori.  
Carico di rottura > 250 kN - 25 t.  

Griglia piana rotonda con telaio in ghisa sferoidale GJS 
500/7 normativa UNI EN124-1/2, gruppo 4, classe D400 
(kN 400 = t. 40,79).

Griglia con chiusura di sicurezza a scatto per mezzo di 
3 barre elastiche, incernierato con blocco di sicurezza a 
90°. Installazione : C250 / Gruppo 3, EN124-1/2 o classi/
gruppi inferiori

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

Sup. Sc.
dm2/ %

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

5,8* 300x300 232x232 201x201 1,60-39% 40 28 pz
12,4* 400x400 304x304 254x254 3,10-41% 60 28 pz
19,2* 500x500 400x400 350x350 5,20-42% 60 24 pz
22,9* 550x550 432x432 384x384 6,10-41% 60 24 pz
27,2* 600x600 500x500 450x450 8,10-43% 60 16 pz
38,3** 700x700 600x600 550x550 12,48-41% 65 15 pz
58* 800X800 700x700 650x650 17,40-41% 75 12 pz

Peso 
kg / pz.

“A” 
telaio

“B” 
coperchio

“C” 
luce

Sup. Sc.
dm2/ %

“H” 
telaio

Packing
n. pz. / pallet          

53 Ø 850 Ø 625 Ø 600 9,1–33% 100 10 pz
59,5 850x850 Ø 625 Ø 600 9,1–33% 100 10 pz

* Barre elastiche di chiusura sifonabile 

** Barre elastiche di chiusura sifonabile con adattatore.



Trincee modulari in 
polipropilene

Le trincee modulari in polipropilene sono costituite da moduli parallelepipedi 
che permettono di realizzare trincee drenanti ed impermeabili in poco tempo 
occupando il minor spazio possibile sia in cantiere che durante il trasporto. 
Sono costituiti da 2 semielementi identici che vengono impilati durante il 
trasporto, e che vengono assemblati prima della posa.

Questo sistema consente di mettere in atto una serie di accorgimenti 
utili per la gestione delle acque, come la mitigazione del rischio idraulico, 
l’attenuazione delle “bombe d’acqua” e delle esondazioni, l’accumulo di 
volumi d’acqua che diventano così riutilizzabili.

Attraverso questo sistema è possibile realizzare trincee di qualsiasi 
dimensione, adattando il prodotto agli spazi. 

Il sistema di celle in polipropilene è:

- Completamente riciclabile
- Leggero e semplice da installare
- Versatile
- Carrabile
- Durabile nel tempo e riutilizzabile
- Totalmente ispezionabile
- Certificato da istituti esterni, per la progettazione idraulica, resistenza   
   statica a breve e lungo termine, progettazione strutturale, profondità  
   massime di installazione
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Canale leggero

Canale professionale profilo ghisa

Conforme alla norma EN1433. 
La gamma supporta 3 classi di carico: 
A15, B125 e C250. La serie delle griglie 
abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: con fessure in lamiera stampata 
pre-zincata (A15), a maglia quadra o 
antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e 
a maglia in ghisa sferoidale (B125 e C250).

Conforme alla norma EN1433. 
I nuovi canali, con pareti di spessore pari 
a 30mm, sono provvisti di profili di rinforzo 
in ghisa sferoidale ancorati perfettamente 
al corpo in calcestruzzo in modo che ne sia 
impedito il distaccamento durante la fase 
di esercizio. Le griglie, realizzate in ghisa 
sferoidale, sono disponibili nelle classi 
D400 e E600.

Griglie:
- Acciaio zincato stampata classe A15
- Acciaio zincato maglia 33x33 - Classe A15
- Acciaio zincato maglia 33x15 - Classe B125
- Ghisa sferoidale classe B125  
- Ghisa sferoidale classe C250

Griglie:
- Ghisa sferoidale a fessure antitacco Classe D400 a   
   fissaggio rapido o con bulloni
- Ghisa sferoidale a maglia antitacco classe E600 con  
   bulloni (luce 100 e 150)
- Griglia sferoidale a fessure antitacco classe E600 con  
   bulloni (luce 200 e 300)
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Luce           Altezza
100 160
150 185
200 250

Luce           Altezza
100 190
150 215
200 280
300 340
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CLASSI E LUOGHI DI IMPIEGO:

Gruppo 1 (Classe A15): Zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti

Gruppo 2 (Classe B125): Marciapiedi, zone pedonali e assimilabili, aree di sosta 
e parcheggi multipiano per automobili

Gruppo 3 (Classe C250): Bordo strada

Gruppo 4 (Classe D400): Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali}, 

banchine transitabili e aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali

Gruppo 5 (Classe E600): Aree soggette a carichi per asse elevati

Gruppo 6 (Classe F900): Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati
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Canale professionale profilo acciaio
Conforme alla norma EN1433. 
I canali, con pareti di spessore pari a 30 
mm, sono provvisti di profili di rinforzo
perfettamente ancorati al corpo in 
calcestruzzo, in modo che ne sia impedito 
il distaccamento durante la fase di 
esercizio. La gamma supporta 4 classi di 
carico: B125, C250, D400 ed E600.

Griglie:
- Acciaio zincato maglia 33x11- (antitacco) Classe B125
- Ghisa sferoidale a fessure antitacco - Classe:  
  C250, D400 ed E600

Luce           Altezza
100 90, 185
150 95, 210
200 100, 150, 275
300 150, 335, 380
350 440

Canale professionale infrastrutture
Conforme alla norma EN1433. 
I canali, con pareti di spessore pari a 
47mm, sono provvisti di profili di rinforzo
a forma di “Z” perfettamente ancorati al 
corpo in calcestruzzo, in modo che
ne sia impedito il distaccamento durante 
la fase di esercizio. La gamma supporta, 
3 classi di carico: D400, E600 ed F900.

Griglie:
- Ghisa sferoidale Classe D400, E600 e F900

(*) a richiesta sono disponibili altre altezze

Luce           Altezza
100 210, 285 (*)
150 240, 290 (*)
200 320, 395 (*)
300 395, 495, 615
400 495
500 625



Canale fibrorinforzato tecnico Canale fibrorinforzato monolitico

Canale fibrorinforzato monoliticoCanale fibrorinforzato senza griglie

Canale fibrorinforzato professionaleCanale fibrorinforzato leggero

Conforme alla norma EN1433. 
La gamma supporta 2 classi di carico: 
B125 e C250. Le griglie abbinabili ai canali 
sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125 e C250) e a maglia in ghisa
sferoidale (C250).

Conforme alla norma EN1433. 
Canale e griglia in un unico pezzo per la 
prima volta realizzati con il materiale più 
innovativo presente sul mercato:
HPC (High Performance Concrete). 
Struttura monolitica ed 
ecocompatibile. 

Conforme alla norma EN1433. 
Canale e griglia in un unico pezzo per la 
prima volta realizzati con il materiale più 
innovativo presente sul mercato:
HPC (High Performance Concrete). 
Struttura monolitica ed 
ecocompatibile. 

Conforme alla norma EN1433. 
I sistemi di drenaggio tradizionali non 
sempre sono all’altezza delle sfide che si 
presentano quando vengono utilizzati
nei parcheggi, sia pubblici che privati, 
soprattutto al coperto (parcheggi 
multipiano).   Questo canale di drenaggio 
“senza griglie” realizzato con moderni 
calcestruzzi HPC e con una struttura 
adeguatamente progettata,
rappresenta la soluzione giusta per 
rispondere a queste sfide.

Conforme alla norma EN1433. 
La gamma supporta 4 classi di carico: 
da C250 a F900. Le griglie abbinabili ai 
canali sono: a maglia antitacco in acciaio 
zincato (C250, solo per canali con luce
nominale 300mm), a maglia o a fessure in 
ghisa sferoidale (da D400 a F900).

Conforme alla norma EN1433. 
La gamma supporta 3 classi di carico: 
A15, B125 e C250. La serie delle griglie 
abbinabili ai canali è disponibile in
diverse varianti: con fessure in lamiera 
stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia 
antitacco in acciaio zincato (B125) e a 
maglia quadra in ghisa sferoidale (C250).

Griglie:
- Acciaio zincato maglia 30x10 - Classe B125
- Acciaio zincato maglia 30x10 - Classe C250
- Ghisa sferoidale fissaggio rapido - Classe C250

Griglie:
- Acciaio zincato maglia 30x10 - Classe C250 
- Ghisa sferoidale a maglie e a fessure - Classe: 
   D400, E600, F900

Griglie:
- Acciaio zincato stampata - Classe A15
- Acciaio zincato stampata antitacco - Classe A15
- Acciaio inox stampata - Classe A15
- Acciaio zincato maglia 30x10 - Classe B125
- Ghisa sferoidale fissaggio rapido - Classe C250
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Luce           Altezza
100 80, 135, 160, 185
150 190, 240
200 195

Luce           Altezza
100 250
150 300
200 350

Luce           Altezza
150 300, 500
200 335, 535

Luce           Altezza
150 35, 50
300 50

Luce           Altezza
100 60, 80, 142, 170, 195
150 100, 120,170, 210, 235, 260
200 100, 120, 200, 265, 290, 315
300 120, 300, 360, 410, 460

Luce           Altezza
100 55, 95, 115, 140, 165
150 100, 150
200 200
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Disponibile in due versioni: tipo M/D400 e 
tipo M/F900. Questo secondo modello ha 
superato leprove iniziali di tipo come canale 
autoportante fino alla classe D400.

Con le sue numerose innovazioni e la sua 
classe di resistenza D400, la gamma 
riunisce in un solo prodotto un numero
molto elevato di proprietà utili, rendendolo 
versatile e perfetto per gli spazi urbani.



Canale per aeroportiSistema a fessura

Canali tecniciCanale autoportante

Canale a grande capacità  

Conforme alla norma EN1433. 
I canali, disponibili sia nella versione con 
pareti di spessore pari a 120 mm che pari 
a 150 mm, sono provvisti di profili 
di rinforzo perfettamente ancorati al corpo 
in calcestruzzo e all’armatura interna. 
È classificata tipo i fino alla Classe F900.

Ideale per impieghi in cui è necessario 
coniugare l’effetto estetico con quello 
pratico. Le caditoie a fessura, realizzate in 
acciaio zincato (su richiesta in acciaio inox) 
e rispondenti alla classe C250 (su richiesta 
D400), sono disponibili per canali di luce
netta 100, 150 e 200

Conforme alla norma EN1433. 
I canali in calcestruzzo, oltre a svolgere 
la loro funzione di convogliare le acque, 
possono anche essere utilizzati come 
canali tecnici, ovvero come contenitori di 
cavi o di particolari tipi di tubazioni.  
I canali sono chiusi da coperchi in ghisa
sferoidale in classe E600.

Conforme alla norma EN1433. 
Canali con pareti di spessore pari a 
75mm, sono provvisti di profili di rinforzo 
e protezione contro l’usura dovuta al 
traffico, perfettamente ancorati al corpo in 
calcestruzzo in modo che ne sia impedito il 
distaccamento durante la fase di esercizio.

Conforme alla norma EN1433. 
I canali, con pareti di spessore pari a 
100mm, sono provvisti di profili di rinforzo
perfettamente ancorati al corpo in 
calcestruzzo in modo che ne sia impedito il
distaccamento durante la fase di esercizio.
La gamma è conforme alla norma EN1433 
fino alla Classe E600/Tipo I.

Griglie:
- Ghisa sferoidale GJS 500/7 a fessure - Classe F900

Griglie:
- Acciaio zincato (su richiesta inox*) a fessura 
simmetrica - Classe C250 (su richiesta D400) H120
 - Acciaio zincato (su richiesta inox*) a fessura 
asimmetrica - Classe C250 (su richiesta D400) H120
- Elementi d’ispezione disponibili per entrambe 
le versioni di griglie (simmetriche e asimmetriche)

*AISI 304 o 316

Gamma:
La gamma varia dalla dimensione interna
200x200 (mm) fino alla 500x600 (mm).

Griglie:
- Ghisa sferoidale a fessure - Classe:
   D400, E600 e F900.

Griglie:
- Ghisa sferoidale - Classe D400 e E600
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Luce           Altezza
200 diverse altezze
300 diverse altezze
400 diverse altezze

Luce           Altezza
100 55, 95, 115,140,160
150 100, 150, 185
200 250

Luce           Altezza
200 315, 420
300 415, 520
400 525, 630
500 645, 750

Luce           Altezza
500 1150
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Griglie Design
Con le nostre griglie design abbiamo creato una 
serie di prodotti dedicati ad installazioni di pregio 
dove il concetto di estetica abbia la stessa 
importanza di funzionalità. Il drenaggio si fa 
bello: le griglie design sono soluzioni studiate per 
soddisfare varie esigenze di stile. Ecco quindi 
quattro soluzioni molto diverse tra di loro per 
poter accontentare il senso estetico di tutti.

Le nostre griglie design in ghisa sferoidale 
si abbinano ai canali in calcestruzzo 
vibrocompresso ma anche ai canali in 
calcestruzzo gettato. Questa versatilità di canali 
consente alle griglie di inserirsi elegantemente in 
diversi ambienti in totale sicurezza.
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Canale modulare in PP 
modello 130XL basso 
con griglia B-TECH 
Classe B125

Canale modulare in PP 
modello 130XL alto  
con griglia in B-TECH 
Classe C250

Canale modulare in PP 
modello 130XL alto  
con griglia B-TECH  
Classe B125

Telai in B TECH

Canale modulare in PP 
modello 130XL basso 
con griglia B-TECH 
Classe C250

Coperchi carrabili in 
PVC anti-shock linea 
suolo B TECH

Il prodotto è composto da: 
– 1 canale modulare 130 basso in PP 
– 2 griglie B-TECH Classe B125 
– 2 fissaggi in metallo BGP130

E’ ideale per tutte le installazioni, residenziali 
ed industriali. La posa del prodotto è rapida ed 
il raccordo con le reti di scarico è semplice con 
l’ampia gamma di accessori.

Il prodotto è composto da: 
– 1 canale modulare 130 alto in PP 
– 2 griglie carrabili B-TECH Classe C250 
– 2 fissaggi in metallo BGP130

E’ ideale per tutte le installazioni, residenziali 
ed industriali. La posa del prodotto è rapida ed 
il raccordo con le reti di scarico è semplice con 
l’ampia gamma di accessori.

Il prodotto è composto da: 
– 1 canale modulare 130 alto in PP 
– 2 griglie B-TECH classe B125 
– 2 fissaggi in metallo BGP130 

E’ ideale per tutte le installazioni, residenziali 
ed industriali. La posa del prodotto è rapida ed 
il raccordo con le reti di scarico è semplice con 
l’ampia gamma di accessori.

Ideali come alloggiamento di coperchi e griglie.

Possono essere applicati direttamente al 
livello del suolo in corrispondenza di uno 
scavo già dotato di pareti portanti. La posa 
risulta semplice essendo solo da cementare su 
strutture già esistenti.

Il prodotto è composto da: 
– 1 canale modulare 130 basso in PP 
– 2 griglie B-TECH Classe C250 
– 2 fissaggi in metallo BGP130

E’ ideale per tutte le installazioni, residenziali 
ed industriali. La posa del prodotto è rapida ed 
il raccordo con le reti di scarico è semplice con 
l’ampia gamma di accessori.

Pratici, leggeri, resistenti e realizzati in 
materiale B-TECH altamente performante.

I coperchi sono elementi ideali per la chiusura 
dei pozzetti e la loro successiva ispezione, 
per la loro estetica e funzionalità essi trovano 
un’idonea applicazione su tutti i tipi di 
pavimentazione.
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251 284 291 323 21 42
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Carico di 
rottura          

189 189 20 35 520 25 kN
285 285 22 44 1600 66 kN
384 384 25 50 3780 B125
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Pozzetti tagliafiamma

Impedisce la propagazione delle fiamme 
e arresta la combustione di liquidi 
infiammabili.
Semplice e compatto, favorisce:
- Raccolta dei liquidi anche infiammabili,
provenienti da sversamenti accidentali
- Riduzione delle fiamme: impedisce la
propagazione della fiamma in caso di incendio
- Recupero delle acque provenienti dal
sistema antincendio
- Drenaggio delle infiltrazioni: drena le acque 
provenienti dalle infiltrazioni della struttura
- Raccolta acque piovane provenienti 
dall’esterno e trascinate dal passaggio delle 
vetture

Canali in cemento polimerico

Canali in cemento polimerico con pendenza 
profilo zincato o profilo in acciaio inox AISI 304 

Pozzetto per Ponti

Coperture Special

Copertura a Fessura Thin
La Serie Poly Fly, in cemento polimerico a 
getto è ottenuta per miscelazione di inerti di 
quarzo e resine polimeriche con aggiunta di 
catalizzatori. La sua resistenza meccanica e 
alla compressione è di circa 1000 – 1200Kg/
cmq, mentre la resistenza alla trazione 
circa 200 – 250kg/cmq. Test di laboratorio 
vengono periodicamente eseguiti per 
certificarne la validità in base alle normative.

GRIGLIE IN GHISA: Per classi di portata 
D400 con la possibilità di verniciare in tinte 
RAL su richiesta. 

VARIETÀ DI GRIGLIE: In lamiera stampata, 
in grigliato pressato, antitacco per le classi di 
portata A15 - B125 - C250. 

Copertura THIN zincata o accaio Inox AISI 
304, fessura centrale o laterale.

Nel drenaggio dei ponti è particolarmente 
importante far defluire velocemente 
l’acqua in superficie per  evitare l’effetto 
acquaplaning che può compromettere la 
sicurezza degli automobilisti.  Il Pozzetto è 
stato realizzato proprio per il recupero delle 
acque reflue dei ponti.  

Griglie di design e di forte impatto estetico, 
realizzate in acciaio Inox AISI 304 e, su 
richiesta, in AISI 316.

Soluzioni eleganti e funzionali,  
particolarmente indicate per ristrutturazioni  
di piazze e centri storici.

Caratteristiche principali:
•	Realizzate in acciaio zincato a caldo o Inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)
•	Disponibili con fessura centrale o laterale
•	Applicabili anche in contesti con classi di portata D400
•	Altezze disponibili: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 mm
•	Configurazioni: fessura singola, doppia o tripla

Vantaggi e Caratteristiche:
•	Leggerezza: particolarmente leggero rispetto 

al calcestruzzo.
•	Scabrezza: la superficie liscia e impermeabile 

permette all’acqua di scorrere con minor attrito.
•	Posa in opera: la sua leggerezza garantisce 

maggiori vantaggi nella movimentazione e 
nell’installazione.

•	Struttura geometrica: Il manufatto si presenta 
leggero, liscio, di dimensioni precise, con 
predisposizione maschio/femmina (per 
l’accoppiamento).	

•	Durata nel tempo: la composizione chimica lo 
rende impermeabile all’acqua e anche ad altri 
liquidi tra i quali ricordiamo gli idrocarburi (benzina 
ed oli minerali).

•	Certificazione: secondo normativa UNI EN 1433	

Griglie SPECIAL, in acciaio inox AISI 304 
e su richiesta AISI 316L.
•	HORIZON: Griglia in acciaio inox con profili 

ad U longitudinali, antitacco, fessura 6mm, 
autobloccante. Classe di portata B125 
MOON: Griglia in lamiera forata sp. 12/10 
in acciaio inox, con fori Ø10, autobloccante. 
Classe di portata A15 

•	METRÒ:Griglia in acciaio inox con piatti 
longitudinali da 15x3, autobloccante. Classe 
di portata A15

•	DOLOMITES: Griglia in acciaio inox con 
profili a triangolo, autobloccante. Classe di 
portata A15

Griglie per Canali di Drenaggio:
La nostra gamma comprende diverse tipologie 
di griglie progettate per adattarsi a ogni 
esigenza di drenaggio, sia in ambito pedonale, 
carraio che industriale. 

Griglie in Ghisa: Le griglie in ghisa 
sferoidale ad alta resistenza rappresentano la 
soluzione ideale per aree soggette a carichi 
elevati (classe di portata D400)

Sono bloccate al canale mediante un sistema 
di fissaggio integrato: nella parte inferiore 
presentano quattro tacche in rilievo, che si 
inseriscono nelle bugne di riferimento ricavate 
sul profilo salvabordo.

Questo sistema impedisce qualsiasi 
movimento longitudinale, assicurando stabilità 
e perfetto allineamento nel tempo.
Finitura: possibilità di verniciatura in tinte RAL 
su richiesta

Varietà di Griglie disponibili:
•	Griglie in lamiera stampata : Leggere e 

versatili, ideali per zone pedonali o aree a 
traffico limitato.

•	Griglie in grigliato pressato : Caratterizzate 
da elevata capacità di drenaggio e ottima 
resistenza meccanica.

•	Griglie antitacco: Progettate per la 
sicurezza dei pedoni, disponibili per classi 
di portata A15 - B125 - C250.

Luce           Altezza
100 100 - 69 (vers. LOW) - 204 (pendenza)
150 150 - 69 (vers. LOW) - 250 (pendenza)
200 200 - 70 (vers. LOW) 
300 300 - 165 (medium) - 115 (Low)

Luce           Altezza
100 da 109 a 204
150 da 152 a 247

Luce           Altezza
100 100 - 69 (vers. LOW) - 204 (pendenza)

Luce           Altezza
100 40-60-80-100-120
150 a richiesta
200 a richiesta

Luce           Superficie libera passaggio acqua cm2 Peso Portata
506 x 510 826 60 D400
276 x 510 451 30 D400
276 x 510 451 30 D400

Descrizione           Classe
Griglia con feritoia 8 mm, bordata a C, inox AISI 304, 12/10 A15
Griglia con feritoia 8 mm, bordata a C, zincata, 12/10 A15
Griglia in acciaio inox AISI 304, maglia 25x25 D400
Griglia in acciaio inox AISI 304, maglia 33x33 D400
Griglia in ghisa D400
Griglia in ghisa antitacco D400
Griglia in pressato, maglia 33x11 antitacco, inox AISI 304 B125/C250
Griglia in pressato, maglia 33x11 antitacco, zincata C250
Griglia in pressato, maglia 33x11, zincata B125
Griglia in pressato, maglia 33x33, inox AISI 304 B125/C250
Griglia in pressato, maglia 33x33, zincata B125/C250/D400
Griglia in pressato, maglia 55x11 antitacco, inox AISI 304 C250
Griglia in pressato, maglia 55x11 antitacco, zincata C250
Griglia in pressato, maglia 55x11, inox AISI 304 C250
Griglia in pressato, maglia 55x11, zincata C250
Griglia in pressato, maglia 33x11 antitacco, zincata C250
Piastra in lamiera bugnata sp. 3, inox AISI 304 D400
Piastra in lamiera bugnata sp. 3, zincata D400

Composto da una vasca con tubo di scolo 
in acciaio zincato o in inox AISI 304 
e griglia in ghisa in  classe D400 
bloccata al corpo di scarico mediante viti 
in acciaio, risulta essere un prodotto sicuro,  
funzionale e di facile applicazione.
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Conforme alla norma UNI EN 1401. 
Il tubo di drenaggio con perforazioni
a 126° è stato realizzato per la soluzione del 
drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, 

Doppia parete in PP (polipropilene alto 
modulo) per drenaggio. Superficie esterna 
corrugata e interna liscia, in barre da 6 m. 
di colore nero. Fessurazioni a 220° realizzate 
per la soluzione del drenaggio di strade, 
aeroporti e consolidamento terreni.

Doppia parete in PP (polipropilene alto 
modulo) per drenaggio. Superficie esterna 
corrugata e interna liscia, in barre da 6 m. 
di colore nero. Fessurazioni a 220° realizzate 
per la soluzione del drenaggio di strade, 
aeroporti e consolidamento terreni.

Doppia parete in PP (polipropilene alto 
modulo) per drenaggio. Superficie esterna 
corrugata e interna liscia, in barre da 6 m. 
di colore nero. Fessurazioni a 220° realizzate 
per la soluzione del drenaggio di strade, 
aeroporti e consolidamento terreni.
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Tubo PVC con bicchiere 
ad anello SN2

Tubo corrugato 
drenaggio SN4

Tubo corrugato 
drenaggio SN16

Tubo corrugato 
drenaggio SN8

de          s di L Lb C D b n° fori Ø fori sup. cm2/MT
110 3,2 104 5 65 160 127 7 29 14 45
125 3,2 119 5 65 152 143 7 29 14 45
160 3,2 153,6 5 80 132 180 8 29 14 45
200 3,9 192,2 5 90 128 224 10 29 14 45
250 4,9 240,2 5 140 112 285 12 29 14 45

Interno 
DN/ID           Ø Esterno Confezione in 

barre da m. 6

200 225,3 27
250 282,6 18
300 339,7 10
400 451,1 6
500 563,2 4
600 677 sfuso

Interno 
DN/ID           Ø Esterno Confezione in 

barre da m. 6

200 225,3 27
250 282,6 18
300 339,7 10
400 451,1 6
500 563,2 4
600 677 sfuso

Interno 
DN/ID           Ø Esterno Confezione in 

barre da m. 6

200 225,3 27
250 282,6 18
300 339,7 10
400 451,1 6
500 563,2 4
600 677 sfuso

L1 L1

L1 L1220°

L1 L1

L1 L1220°
Altre tipologie di fessurazioni a richiesta

Altre tipologie di fessurazioni a richiesta

Altre tipologie di fessurazioni a richiesta

L1 L1

L1 L1220°
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consolidamento terreni, campi sportivi e 
strutture similari.  
Questo tubo presenta una base liscia 
che oppone una minima resistenza allo 
scorrimento dell’acqua, garantendo così 
la funzionalità dell’impianto.
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi
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Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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eAquamat Consorzio Arl
T. +39 0721 1536831  
M. +39 366 6256 906 

info@aquamat.it
www.aquamat.it

catalogo generale
Una gamma completa di soluzioni per enti, imprese e costruttori.
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