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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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La forza di Aquamat  
è la collaborazione  
tra associati  
e fornitori, al servizio 
delle aziende del 
territorio. 

La struttura consortile è un laboratorio di idee, 
una tavola rotonda in cui scambiare know-how 
e stimoli all’azione. Per promuovere il dialogo 
e la condivisione tra gli associati, ma anche la 
conoscenza reciproca tra associati e fornitori, 
vengono periodicamente organizzate riunioni 
consortili, che rappresentano un momento di 
interscambio e confronto a vantaggio bilaterale, 
con l’obbiettivo di stimolare positivamente i 
rapporti commerciali.

La vera forza del Consorzio Aquamat è quella 
di essere un “gruppo” affiatato ed innovativo, 
capace di ottenere condizioni commerciali 
vantaggiose, ma anche di porsi come soggetto 
promotore di progetti e iniziative in 
collaborazione con i propri fornitori e partner.

Contratti quadro nazionali con i maggiori 
fornitori leader del settore.

Possibilità di partecipare alla formazione 
tecnica e commerciale rivolta agli associati.

Sinergie tra gli associati per fornire 
soluzioni complete sul mercato nazionale 
ed estero.

Ottenimento di premi sul fatturato 
d’acquisto sviluppato.

Supporto ai soci che fanno innovazione, 
attraverso il marketing e la promozione 
del consorzio.

Scambio continuo di know-how 
e possibilità di collaborare tra soci.

Condizioni contrattuali.

Formazione tecnica.

Espansione del proprio 
mercato.

Vantaggi economici.

Progetti innovativi.

Piattaforma 
di relazioni.

I vantaggi di essere soci  
del Consorzio Aquamat
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Le soluzioni per destinazioni stradali comprendono tutti quei prodotti 
utili per il coronamento e la chiusura di zone di circolazione destinate al traffico 
e ai pedoni, nonchè le componenti destinate al contenimento del terreno.

All’interno di questo ambito, il Consorzio Aquamat può fornire la migliore 
gamma di batterie stradali, chiusini e caditoie, pozzetti, tubi, cordoli, coperti 
e blocchi di contenimento.
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stradale



Barriera stradale 
Superimpilabile

Prodotta in PE e garantisce spessore 
costante e manufatto monolitico.  
 
Ogni barriera è dotata di tappo di 
riempimento (a pressione) e tappo di scarico 
(filettato) di facile asporto. Il particolare 
design brevettato permette di ottimizzare il 
trasporto grazie alla facilità di impilamento. 
Viene utilizzata per le delimitazioni di zona, 
incanalamento flussi pedonali o veicolari, 
blocco di accesso.
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barriere 
stradali

LuxLaxh cm          Carico mm Scarico mm Colore Peso Vuoto kg Peso Pieno kg Dim. Bancale Q.tà Bancale
100x40x70 60 3/4” Bianco 6,50 17 120x210x250 48*
100x40x70 60 3/4” Rosso 6,50 17 120x210x250 48*
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New Jersey

200

50

45

15

* Confezione metà di colore rosso, metà di colore bianco.

Altezza cm          Lungh. cm Largh. cm Spes. cm Peso kg
45 200 50 15 650
80 200 58 18 1.150
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pozzetti, 
cordoli, 
altro

Pozzetti leggeri

La “serie leggera”di pozzetti, prolunghe e coperchi viene utilizzata 
in tutte le attività legate alla regimazione delle acque, ovvero  in tutti 
gli interventi tecnici messi in atto allo scopo di proteggere l’edificio e 
contrastare i processi erosivi innescati in caso di pioggia.
 
Questi manufatti permettono di raccogliere e convogliare le acque 
che altrimenti il terreno non riuscirebbe ad assorbire

Dim. Mis. Est.
20x20 26x26 (su bancale)
24x24 30x30 (su bancale)
30x30 36x36 (su bancale)
33x33 40x40 (su bancale)
40x40 48x48 (su bancale)
43x43 50x50 (su bancale)
45x45 57x57
50x50 59x59
60x60 70x70
70x70 80x80
80x80 92x92
90x90 100x100
100x100 116x116
120x120 140x140

Prolunghe leggere Dim. Mis. Est.
20x20 26x26 (su bancale)
24x24 30x30 (su bancale)
30x30 36x36 (su bancale)
33x33 40x40 (su bancale)
40x40 48x48
43x43 50x50
50x50 59x59
60x60 70x70
70x70 80x80
80x80 92x92
90x90 100x100
100x100 116x116
120x120 140x140

Pozzetti rinforzati Dim. Spessore Mis. Est.
40x40 7 54x54
50x50 7 66x66
60x60 8 76x76
70x70 10 90x90
80x80 10 100x100
90x90 10 110x110
100x100 12 130x130
100x100 15 130x130
120x120 15 150x150
150x150 15 180x180
200x200 20 240x240
70x140 15 100x170
80x140 15 110x170
100x100 (fondo Sagomato)15 -
80x140 (fondo Sagomato) 15 -
100x170 15 -
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Mezze prolunghe Dim. Mis. Est.
30x30x10H 36x36
30x30x20H 36x36
33x33x20H 40x40
40x40x10H 48x48
40x40x20H 48x48
50x50x10H 59x59
50x50x20H 59x59
60x60x10H 70x70
60x60x20H 70x70
70x70x20H 80X80
80x80x20H 92x92
80x80x40H 92x92
100x100x25H 116x116
100x100x50H 116x116
120x120x20H 140x140
120x120x50H 140x140 ed
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Coperchi leggeri ispezionabili

Tipo Dim. Riferimento
Fibrorinforzato 30x30x5H (pozz.20/24)
Fibrorinforzato 36x36x5H (pozz.30x30)
Fibrorinforzato 48x48x6H (pozz.40x40)
Fibrorinforzato 50x50x7H (pozz.43x43)
Fibrorinforzato 59x59x7H (pozz.50x50)
Fibrorinforzato 70x70x7H (pozz.60x60)

92x92x10H (pozz.80x80)
100x100x10H (pozz.80x80)
120x120x10H (pozz.100x100)
140x140x10H (pozz.120x120)

Dim. Lungh. Peso kg
8/8 25H 100 35
10/12 25H 100 60
12/15 25H 100 71

Dim. Lungh. Peso kg
10/12 25H 50/100 26,5/55
12/15 25H 50/100 33/65
12/15 30H 50/100 38/77

Coperchi semi carrabili ispezionabili

Dim. Riferimento
37x37x7H (pozz.30x30)
48x48x7H (pozz.40x40)
60x60x8H (pozz.50x50)
70x70x8H (pozz.60x60)
92x92x10h (pozz.80x80)
100x100x10h (pozz.80x80)
120x120x10h (pozz.100x100)

Ø H
20 (con base) -
30 (con base) -
40 -
50 -
60 -
80 -
100 -
120 -
80 25
80 50
100 25
100 50

Dim.  s/chius. 
50x65x50H F.15 P.30
80x70x80H F.22 P.30
100x100x100H F.24 P.41

Prolunghe rinforzate

Dim. Spessore Mis. Est.
40x40x47H 7 54x54
50x50x57H 7 66x66
60x60x61H 8 76x76
70x70x72H 10 90X90
80x80x90H 10 100x100
90x90x104H 10 110x110
100x100x110H 12 130x130
100x100x110H 15 130x130
120x120x110H 15 150x150
150x150x130H 15 180x180
200x200x100H 20 240x240
200x200x100H 20 240x240 
40x40x10H 7 -
40x40x20H 7 -
50x50x10H 7 -
50x50x20H 7 -
60x60x10H 8 -
60x60x20H 8 -
60x60x40H 8 -

Tubi cemento

Plinti palo luce

Dim. Spessore Mis. Est.
70x70x20H 10 -
70x70x40H 10 -
80x80x20H 10 -
80x80x40H 10 -
100x100x25H 12 -
100x100x50H 12 -
100x100x25H 15 -
100x100x50H 15 -
120x120x20H 15 -
120x120x50H 15 -
150x150x25H 15 -
150x150x50H 15 -
200x200x50H 20 -
70x140x20H 15 -
70x140x40H 15 -
70x140x80H 15 -
80X140X20H 15 -
80X140X40H 15 -
80X140X80H 15 -

Cordolo Vibrocompresso 

Cordolo Vibrato 
FORATO

Cordolo Vibrato 
PIENO

Dim. Lungh. Peso kg
6/8 25H 50/100 20/41
8/10 20H 50/100 21/43
8/10 22H 100 48
10/12 25H 50/100 31/65
12/15 30H 100 99
16/20 40H 50/100 88/175
20/21 22H 100 106
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Reggizolle Blocchi di cemento vibrato - grigi o colorati - 
per la realizzaziome di:
- Protezione scarpate
- Formazione di fioriere

Gli elementi in cemento possono essere 
montati ad interassi ed inclinazione diverse 
in modo da integrarsi armoniosamente 
al contesto naturale. Variando la distanza 
dei singoli blocchi in ogni fila è possibile 
ottenere effetti estetici diversi; tale variazione 
dovrà comun  que essere compatibile con 
la tipologia del terreno della scarpata da 
proteggere, con l’inclinazione e con la 
pendenza del paramento.
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reggizolle
Dimensione          Colore Peso (Kg) N./bancale
300X355X145 CEMENTO 19 54
300X355X145 TERRACOTTA 19 54
300X355X145 GIALLA 19 54

Dimensione          Colore Peso (Kg) N./bancale
465X485X160 CEMENTO 35 24
465X485X160 TERRACOTTA 35 24
465X485X160 GIALLA 35 24

Dimensione          Colore Peso (Kg) N./bancale
465X540X180 CEMENTO 38,5 28
465X540X180 TERRACOTTA 38,5 28
465X540X180 GIALLA 38,5 28

Dimensione          Colore Peso (Kg) N./bancale
500X500X240 CEMENTO 57 16
500X500X240 TERRACOTTA 57 16
500X500X240 GIALLA 57 16

Reggizzolla Piccola

Reggizzolla Media

Reggizzolla Grande

Reggizzolla Maxi

ed
ili

zi
a 

e 
st

ra
da

le



Cunette, lastre, zanelle, caditoie  |  Edilizia e stradale

Raccordo FCF

Raccordo FCH

Flangia cieca in ghisa sferoidale per 
acquedotti. Ghisa Sferoidale secondo EN 
545, Rivestimento in resina epossidica 
minimo 250 micron secondo EN 14901 
Flange secondo EN 1092-1.

DN           ØA ØB H T N-ØE Kg
40 150 110 19 16 4-19 2.0
50 165 125 19 16 4-19 2.7
60/65 185 135/145 19 16 4-19 3.2
80 200 160 19 16 8-19 3.8
100 220 180 19 16 8-19 4.5
125 250 210 19 16 8-19 4.9
150 285 240 19 16 8-23 5.9
200 340 295 20 17 12-23 11.6
250 400 355 22 19 12-28 17.0
300 455 410 24.5 20.5 12-28 25.8
400 580 525 28 24 16-31 44.0
DN           ØA ØB H T N-ØE Kg
40 150 110 19 16 4-19 2.0
50 165 125 19 16 4-19 2.7
60/65 185 135/145 19 16 4-19 3.2
80 200 160 19 16 8-19 3.8
100 220 180 19 16 8-19 4.5
125 250 210 19 16 8-19 4.9
150 285 240 19 16 8-23 5.9
200 340 295 20 17 8-23 11.6
250 400 350 22 19 12-23 17.0
300 455 400 24.5 20.5 12-23 25.8
400 565 515 24.5 20.5 16-28 44.0

PN16

PN16

PN16
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Cunetta cordolo Dimensioni Peso (kg) N./bancale
50X50X24 66 24
100X50X24 132 12

A
L

B

C

D

H

Lastra per pavimento Dimensioni Peso (kg) N./bancale
50X50X5 28 40
100X50X5 56 20

Dimensioni Peso (kg) N./bancale
50X50X8/5,5 38 40
100X50X8/5,5 76 20

Mod. Pozz. Dimensioni Peso (kg) N./bancale
30 37x37x7h 13 sfuso
40 48x48x7,5h 24 sfuso
50 60x60x8h 45 sfuso
60 70x70x9h 69 sfuso

Mod. Pozz. Dimensioni Peso (kg) N./bancale
30 37x37x7h 15 60
40 48x48x7,5h 35 40
50 60x60x8h 65 40
60 70x70x9h 79 20

Dimensioni Lunghezza Peso (kg)
55/24 52H 50 107
42/28 25H 50 60
37,5X112,5 37,5H 100 290
50X150 50H 100 400
75X225 75H 100 630

Zanella stradale

Caditoia leggera

Caditoia semi 
carrabile

Canaletta 
Trapezoidale		
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Asfalti a freddo | Malte 
tecniche | Resine antirumore

Conglomerato bituminoso
a freddo ad alte prestazioni

Asfalto a freddo
idroreattivo

Malta tecnica  
a presa rapida

Malta a presa rapida
fibrorinforzata

Resina poliuretanica
bicomponente a rapido
indurimento

Strutturato con SBS risolutivo, si attiva 
immediatamente per compressione con  
il solo passaggio veicolare.

Fornito in sacchi da 15, 20 o 25 Kg,  
in secchi da 20 Kg, in big bags da
1500 Kg o sfuso.

Si attiva con l’acqua. 
Conglomerato idroreattivo monocomponente 
premiscelato, esente da solventi, pronto all’uso, 
da applicare a freddo.

Fornito in sacchi da 16 Kg, e in secchi da
20 e 25 Kg.

Per il fissaggio dichiusini e caditoie 
stradali. Fibrata per una maggiore resistenza
Apertura al traffico: 1h traffico leggero,
2h traffico pesante

Fornito in sacchi da 25 Kg.

Per il fissaggio dichiusini e caditoie 
stradali. Con fibre in acciaio per una maggiore 
resistenza. Apertura al traffico: 1h traffico 
leggero, 2h traffico pesante

Fornito in sacchi da 25 Kg.

Per eliminare il rumore e le vibrazioni
di chiusini e caditoie. Fornito in confezione da 
6 cartucce da 400 ml e in confezioni Ultra da 12 
cartucce da 50ml.

Caratteristica Valore

Stabilità Marshall dopo 72h a 25 °C 
UNI EN 12697-34 kN > 3,0

Rigidità Marshall dopo 72h a 25 °C
UNI EN 12697-34 kN/mm > 1,0

Resistenza alla trazione indiretta  
dopo 72h a 25 °C - UNI EN 12697-23 kPa > 60

Granulometrica 
UNI EN 933-1 mm 0/8*

Levigabilità inerti (PSV)
UNI EN 1097-8 % > 44

Temperatura di utilizzo -30 °C +80 °C

Caratteristica Valore

Inerte 
EN13043 mm 0/4; 0/8

Massa volumica dei granuli 
UNI EN 1097-6 Mg/m3 2,685

Rilascio inerte a -20°C 
EN12697-17 M% < 55

Stabilità Marshall a 60 °C** 
UNI EN 12697-34 kN > 1,5

Stabilità Marshall a 25 °C** 
UNI EN 12697-34 kN > 10,5

Caratteristica Valore

Granulometria 
UNI EN 1015-1 mm < 3,0

Resistenza a compressione 2 ore 
UNI EN 12190 MPa 8

Resistenza a compressione 4 ore 
UNI EN 12190 MPa 20

Resistenza a compressione 1 giorno 
UNI EN 12190 MPa 27

Resistenza a compressione 28 giorni 
UNI EN 12190 MPa 46

Temperatura di applicazione °C +5 +35

Caratteristica Valore

Dimensione massima dell’aggregato 
EN 1015-1 mm 4

Spessore minimo applicabile mm 10

Spessore massimo applicabile mm 60

Carrabilità 2 h

Messa in esercizio 2 h

Tempo di attesa tra prima e seconda mano 2 h

Caratteristica Valore

Tempo di lavorabilità* min ca.12

Tempo di presa** min ca. 45

Tempo di indurimento completo*** ore ca. 24

Durezza Shore D DIN 53505 ca. 70

Resistenza termica °C da -30 a +120

*Disponibile anche nelle granulometrie 0/6 e 0/16

**Valore determinato su provini dopo 3gg dal confezionamento.

*Ultra circa 2 minuti - **Ultra circa 5 minuti - ***Ultra circa 2 ore ed
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi
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Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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