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Scarico e fognature

Acquedotti

Telecomunicazioni

Antincendio

Irrigazione

Civile e sanitario

Edilizia e stradale

Drenaggio

Depurazione

Acqua&gas

Gasdotti

Aquamat è uno dei principali consorzi in Italia per l’idraulica 
del sottosuolo �e opera su tutto il territorio nazionale.  
Un consorzio forte, in grado di cogliere�i cambiamenti e le evoluzioni  
di mercato, per offrire maggiori opportunità commerciali a tutti gli 
attori che ne fanno parte.

Pensare come  
un gruppo, 
collaborare 
come squadra
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Curva tecnica prolungata

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
32 46 50 3200 16 24 70 90°
40 46 35 2240 17 27 76 90°
50 46 30 1920 21 31 80 90°

DN1 DN Imb. Scatola Imb. Bancale Z1 Z2 L1 α Note
40 46 50 1600 88 27 140 90°

d1 est. d2 int. d3 can. Imb. Scatola Imb. Bancale L1 Note
46 1”- 1”1/4 20÷32 50 6000 26 (1)
46 1” 1/2 40 50 12000 26 (2)

d1 d2 Imb. Scatola Imb. Bancale H Note
90 - - - - Colore Bianco
100 - - - - Colore Bianco
110 150 - - 28 Colore Bianco

Curva tecnica
(con tappo di protezione)

Guarnizione WC con 
anello di bloccaggio

Morsetto (guarnizione 
tecnica)

Rosone

d1 dwc Imb. Scatola Imb. Bancale Tipo Note
116 - 20 1280 Anello PP Bianco
116 94÷104 10 4160 Guarnizione Gomma

* Compatibile con morsetti ZMG11PP - ZMG12PP
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
110 116 10 160 215 40 85 Colore Bianco	

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
110 116 40 10 80 215 45 130 100 85 110 45° Col.Bianco
110 116 50 10 80 215 45 130 100 85 110 45° Col.Bianco

Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
SX 110 116 40 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
SX 110 116 50 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 120 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 40 125 95 85 110 45° Col.Bianco

Curva WC  
(con guarnizione e 
tappo)

Curva WC con 
attacco SX o DX 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC con doppio 
attacco SX e DX 
(con guarnizione e tappo)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
90 116 10 160 223 48 85 Colore Bianco	Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note

SX 110 116 40 20 160 - 140 130 100 185 110 45° Col.Bianco
SX 110 116 50 10 160 - 140 130 100 185 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 110 45° Col.Bianco
DX 110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 110 45° Col.Bianco

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
110 116 40 10 80 215 140 125 100 185 120 45° Col.Bianco
110 116 50 10 80 215 140 125 100 185 120 45° Col.Bianco

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L Note
110 116 40 10 80 - Col.Bianco

Curva WC prolungata 
attacco SX/DX 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC prolungata 
4 attacchi 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC prolungata 
2 attacchi 
(con guarnizione e tappo)

Curva WC 90 
(con guarnizione e 
tappo)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Curva WC 90 
prolungata 
(con guarnizione e tappo)

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
90 116 15 120 223 145 185 Colore Bianco	

L

h
L 1

D
N

DN1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 h Note
110 116 15 120 215 140 185 Colore Bianco	

Curva WC prolungata 
(con guarnizione e 
tappo)

L

h
L 1

D
N

DN1
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Note

90 30 240 160 80 Colore Bianco 
Bicchiere lungo

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 h h1 Note
90 137 12 144 278 48 22 148 40 Colore Bianco	
110 137 12 144 272 51 22 148 42 Colore Bianco	

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L Colore Note
110 116 20 160 230 Col.Bianco
110 116 15 120 390 Col.Bianco Lungo

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L Colore
110 116 10 240 160 Col.Bianco

Manicotto WC 90 
(con guarnizione)

Manicotto WC 
(con guarnizione)

Manicotto WC 
(con guarnizione)

Curva WC attacco orizz. 
scarico a pavimento 
(con guarnizione)
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Note

90 12 288 150 40
Colore Bianco
Codolo lungo
Bicchiere corto

Manicotto WC 90 
(con guarnizione) 
bicchiere corto

Ideale per vasi sospesi

D
N

LL1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
90 116 40 10 80 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
90 116 50 10 80 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco

Curva WC 90 prolungata 
2 attacchi 
(con guarnizione e tappo)

DN1

L

h
L 1 L2

L3

D
N

α DN2 A
ttacco

Z
1

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Mod. DN DN1 DN2 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 L2 L3 h Z1 α Note
SX 90 116 40 10 160 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
SX 90 116 50 10 160 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco
DX 90 116 40 10 80 223 98 145 125 185 107 45° Col.Bianco
DX 90 116 50 10 80 223 89 145 120 185 105 45° Col.Bianco

Curva WC 90 prolungata 
attacco SX/DX 
(con guarnizione e tappo)

DN1

DN2 A
ttacco

L

h L 1 L2

Z
1

L3

D
N

α
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN Imb. Scatola Imb. Bancale D h h1 h2 Note
100 20 1040 135 3 19 44,9

D DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h h1 h2 Note
100 40 40 20 160 200 30 80
100 40 50 20 160 200 30 80

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h Note
100 128 20 800 96

DN Imb. Scatola Imb. Bancale Note
100 20 2000

Pozzetto a pavimento 
alto

Tappo di protezione 
per pozzetto a 
pavimento

Griglia con imbuto

Tappo per pozzetto a 
pavimento con piattello 
INOX
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Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

Certificato EN1451 SKZ.
Conforme alla norma DIN EN 1451.

Raccordo in Polipropilene ad innesto per
lo scarico di acque civili e industriali.

DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale L L1 Z Z1 Z2 Z3 Note
90 90 10 160 225 120 76 34 83 17 Col. Nero
110 90 10 160 225 120 76 34 95 17 Col. Nero

D DN DN1 Imb. Scatola Imb. Bancale h h1 h2 Note
100 40 40 10 160 120 30 80
100 40 50 10 160 120 30 80

DN Imb. Scatola Imb. Bancale h L Note
50 10 320 144 356
75 10 120 220 480
90 10 80 - -
110 10 80 230 521
125 5 40 250 610
160 1 - - -

DN Imb. Scatola Imb. Bancale L Note
32 20 7680 39
40 10 7680 39
50 20 5120 39
75 20 2560 39
90 30 1920 -
110 20 1280 46
125 20 960 50
160 10 320 58

Curva verticale WC 
sospesi PE

Tappo di chiusura

Sifone firenze orientabile 
PP

Pozzetto a pavimento 
basso
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L’agricoltura in Italia ha un peso molto importante. La coltivazione dei terreni e il 
sistema agroalimentare in genere, rappresentano il 15% circa del Pil nazionale. 
Una corretta irrigazione dei terreni può dare il proprio contributo per accrescere 
il valore di questo settore nel nostro paese. 

Il Consorzio Aquamat è strutturato per offrire sempre più soluzioni per il settore 
irrigazione. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecnologie che 
permettono un’irrigazione più “smart”, controllata ed efficace, al fine di limitare 
gli sprechi di acqua e di energia, per sostenere e nutrire le coltivazioni.

Tubi Pag. 290 | Valvole Pag. 295 | 
Raccordi Pag. 299 

irrigazione
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tubi

Tubi in polietilene 
bassa densità LDPE

Tubi in polietilene bassa densità LDPE per 
condotte di distribuzione di acqua non 
permanentemente in pressione per l’irrigazione. 
Eccellenti prestazioni meccaniche, chimiche e 
idrauliche.

PFA4 SDR 17

PFA6 SDR 11,6

DN/OD mm DN/OD pollici S Imballo standard
16 1,4

 Matasse da 300
20 ½ 1,6
25 ¾ 1,7

 Matasse da 200 m
32 1 1,9
40 1 ¼ 2,4

 Matasse da 100 m50 1 ½ 3,0
63 2 3,7

DN/OD mm DN/OD pollici S Imballo standard
16 1,6

 Matasse da 300
20 ½ 1,7
25 ¾ 2,2

 Matasse da 200 m
32 1 2,8
40 1 ¼ 3,5

 Matasse da 100 m50 1 ½ 4,3
63 2 5,4

Affidabili e sicuri, sono refrattari a 
fenomeni di corrosione ed hanno ottima 
resistenza al “colpo d’ariete“. Colore: 
nero a garanzia di elevata protezione dai 
raggi U.V. anche alle basse latitudini. La 
marcatura dettagliata permette un’agevole 
identificazione della conduttura realizzata.
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Materiale
PVC-U secondo EN ISO 1452

Applicazione
Tubazioni per condotte in pressione
destinate all’approvvigionamento di acqua 
potabile, acque reflue in pressione e uso 
industriale/irriguo.

Materiale
PVC-U secondo EN ISO 1452

Applicazione
Tubazioni per condotte in pressione
destinate all’approvvigionamento di acqua 
potabile, acque reflue in pressione e uso 
industriale/irriguo.

SDR 33

SDR 21

S 20 SDR 41

S 12,5 - SDR 26

Tubi in PVC per condotte 
in pressione PN6

Tubi in PVC per condotte 
in pressione PN10

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
50 1,6 - - 110
63 2,0 95 110* -
75 2,3 120 125* -
90 2,8 125 130* -

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
50 2,4 - - 110
63 3,0 95 110* -
75 3,6 120 125* -
90 4,3 125 130* -

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
110 2,7 140 140*  - 
125 3,1 140 150*  - 
140 3,5 155 160*  - 
160 4,0 170 165* -
180 4,4 170 170* -
200 4,9 170 175* -
225 5,5 175 180* -
250 6,2 200 200* -
280 6,9 200 220* -
315 7,7 200 225* -
400 9,8 265 - -
500 12,3 280 - -
630 15,4 330 - -

355* 8,7 240 - -
450* 11,0 280 - -
710* ** 17,4 - - 330
800* ** 19,6 - - 330
900* ** 22,0

Sist. di giunzione a manicotto
330

1000* ** 24,5 330

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
110 4,2 140 140* -
125 4,8 140 150* -
140 5,4 155 160* -
160 6,2 170 165* -
180 6,9 170 170* -
200 7,7 170 175* -
225 8,6 175 180* -
250 9,6 200 200* -
280 10,7 200 220* -
315 12,1 200 225* -
400 15,3 265 - -
500 19,1 280 - -
630 24,1 330 - -

  355* 13,6 240 - -
  450* 17,2 280 - -
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Tubi  |  Irrigazione

Guarnizioni per liquidi alimentari a richiesta. 

*Su richiesta, il prodotto potrebbe essere commercializzato. 

**Tubi prodotti secondo la rispettiva norma ma non coperti da certificazione prodotto.

Guarnizioni per liquidi alimentari a richiesta. 

*Su richiesta, il prodotto potrebbe essere commercializzato. 

**Tubi prodotti secondo la rispettiva norma ma non coperti da certificazione prodotto.

Materiale
PVC-U secondo EN ISO 1452

Applicazione
Tubazioni per condotte in pressione
destinate all’approvvigionamento di acqua 
potabile, acque reflue in pressione e uso 
industriale/irriguo.

Materiale
PVC-U secondo EN ISO 1452

Applicazione
Tubazioni per condotte in pressione
destinate all’approvvigionamento di acqua 
potabile, acque reflue in pressione e uso 
industriale/irriguo.

S 6,3 SDR 13,6

S 6,3 SDR 13,6

S 8 - SDR 17

Tubi in PVC per condotte 
in pressione PN16

Tubi in PVC per condotte 
in pressione PN20

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
50 3,7 - - 110
63 4,7 95 110* -
75 5,6 120 125* -
90 6,7 125 130* -

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
110 8,1 140 140* -
125 9,2 140 150* -
140 10,3 155 160* -
160 11,8 170 165* -
200 14,7 170 175* -
225 16,6 175 180* -
250 18,4 200 200* -
280 20,6 200 220* -
315 23,2 200 225* -

Diametro esterno Spessore Lung. bicchiere Block Lung. bicchiere Battuta Lung. bicchiere Standard
110 6,6 140 140* -
125 7,4 140 150* -
140 8,3 155 160* -
160 9,5 170 165* -
180 10,7 170 170* -
200 11,9 170 175* -
225 13,4 175 180* -
250 14,8 200 200* -
280 16,6 200 220* -
315 18,7 200 225* -
400 23,7 265 - -

355* 21,1 240 - -

Guarnizioni per liquidi alimentari a richiesta. 

*Su richiesta, il prodotto potrebbe essere commercializzato. 

**Tubi prodotti secondo la rispettiva norma ma non coperti da certificazione prodotto.

Guarnizioni per liquidi alimentari a richiesta. 

*Su richiesta, il prodotto potrebbe essere commercializzato.
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Materiale
Orientato in PVC-O secondo ISO 16422 NF 
T54-948. Il risultato dell’orientamento delle 
molecole è una struttura plastica con strati 
chiaramente visibili.

Applicazione
Acqua in pressione per usi civili e industriali
Sistema di irrigazione
Reti antincendio
Condotte fognarie a pressione
Condutture dell’acqua potabile
Condutture industriali a pressione

Tubi in PVC-O classe 450/500 per condotte 
in pressione per acqua potabile, acqua per 
fluidi industriali e uso irriguo ISO 16422 – 
UNI EN 17176 - NF NFT 54-948.

Tubi con giunto a bicchiere e guarnizione Insert Block preinstallata, prodotti  secondo 
la ISO 16422 e UNI EN17176 (certificati da IIP e PIIP) e secondo la NF T54 948  
(certificati da CSTB). Rispondenti  alla prescrizioni igienico-sanitarie  del Decreto 
Legislativo n. 174 del 6 aprile 2004 (acqua destinata al  consumo umano) e alle circolari 
francesi DGS/VS4 n°99/217 del 12  aprile 1999 e DGS/VS4 n° 2000/232  del 27 Aprile 
2000, Attestation de  conformité Sanitaire (ACS) .

Il prodotto è testato e risulta conforme al regolamento concernente  i materiali 
e gli oggetti che possono  essere utilizzati negli impianti fissi  di captazione, 
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque  destinate al consumo 
umano.

PN16

PN 25

Tubi in PVC-O classe 
450/500 per condotte in 
pressione

Diametro esterno Diametro interno Spessore Lunghezza bicchiere
90* 86,0 2,0 170
110 103,0 2,7 175
125* 118,8 3,1 185
140 132,2 3,5 185
160 151,0 4,0 205
200 189,0 4,9 215
250 236,2 6,2 245
315* 301,2 6,9 325
400* 382,4 8,8 375
500* 478,0 11,0 375
630* 602,0 13,8 425
710* 679,2 15,4 475
800* 765,2 17,4 475
900* 860,8 19,6 530
1000* 956,6 21,7 565

Diametro esterno Diametro interno Spessore Lunghezza bicchiere
90 82,2 3,1 170
110 102,4 3,8 175
125 - - -
140 130,4 4,8 185
160 149,0 5,5 200
200 186,2 6,9 215
225 209,6 7,7 250
250 232,8 8,6 240
315 293,4 10,8 325
355 330,2 12,2 345
400 372,6 13,7 375
450 419,2 15,4 375
500 465,8 17,1 375
630 586,8 21,6 450
800 750,4 PN20-21,6 530

Tubi  |  Irrigazione

*  Le barre possono essere consegnate con lunghezza pari a 595 cm invece che 600 cm

** Certificazioni del produttore

valvole  
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Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina 
filettatura cilindrica gas

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina per 
incollaggio. Serie BS

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

d       DN PN E H L Z g
16 10 16 54 82 14 54 145
20 15 16 54 82 16 50 148
25 20 16 63 91 19 53 190
32 25 16 72 103 22 59 300
40 32 16 85 120 26 68 460
50 40 16 100 139 31 77 675
63 50 16 118 174 38 98 1080

R     DN PN E H L Z g
3/8” 10 16 54 82 11,4 59,2 145
1/2” 15 16 54 90 15 60 148
3/4” 20 16 63 93 16,3 60,4 190
1” 25 16 72 110 19,1 71,8 300
1” 1/4 32 16 85 127 21,4 84,2 460
1” 1/2 40 16 100 131 21,4 88,2 675
2” 50 16 118 161 25,7 109,6 1080

d   DN PN E H L Z g
3/8” 10 16 54 78 14,5 49 153
1/2” 15 16 54 82 16,5 49 148
3/4” 20 16 63 91 19 53 190
1” 25 16 72 103 22,5 58 300
1” 1/4 32 16 85 120 26 68 460
1” 1/2 40 16 100 139 30 79 675
2” 50 16 118 174 36 102 1080

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina 
per incollaggio.
Serie metrica

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina. 
Filettatura NPT

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina per 
incollaggio.Serie JIS

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

d       DN PN E H L Z g
1/2” 15 16 54 96 22,5 51 148
3/4” 20 16 63 105 25,5 54 190
1” 25 16 72 117 28,7 59,5 300
1"1/4 32 16 85 136 32 72 460
1"1/2 40 16 100 147 35 77 675
2” 50 16 118 174 38,2 97,6 1080

d       DN PN E H L Z g
1/2” 15 16 54 110 30 50 160
3/4” 20 16 63 123 35 53 235
1” 25 16 72 139 40 59 325
1"1/4 32 16 85 156 44 68 490
1"1/2 40 16 100 187 55 77 680
2” 50 16 118 228 63 102 1150

R     DN PN E H L Z g
3/8” 10 16 54 82 13,7 54,6 145
1/2” 15 16 54 90 17,8 54,4 148
3/4” 20 16 63 93 18 57 190
1” 25 16 72 110 22,6 64,8 300
1” 1/4 32 16 85 127 25,1 76,8 460
1” 1/2 40 16 100 131 24,7 81,6 675
2” 50 16 118 161 29,6 101,8 1080

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina per 
incollaggio.
Serie ASTM

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.
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Valvola di ritegno a sfera 
easyfit con connettori 
maschio in PE100 SDR 
11 per saldatura testa a
testa o per elettrofusione 
(CVDE)

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

R     DN PN E H L Z g
1/2” 15 16 54 82 16 50 148
3/4” 20 16 63 91 19 53 190
1” 25 16 72 103 22 59 300
1"1/4 32 16 85 120 25 70 460
1"1/2 40 16 100 139 26 87 675
2” 50 16 118 174 31 112 1080

d DN E H L Z g
20 15 54 154 40,5 73 150
25 20 63 189 54 81 225
32 25 72 203 56 91 310
40 32 85 221 56 109 485
50 40 100 246 60,5 125 700
63 50 118 276 65,5 145 1150

Valvola di ritegno 
a sfera easyfit con 
attacchi femmina. 
Filettatura JIS

Compatibilità del materiale della valvola 
(PVC-U) con il convogliamento di acqua,
acqua potabile e altre sostanze 
alimentari secondo le normative vigenti
Corpo valvola PN16 conforme alla 
Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti 
di prova in accordo a ISO 9393.

raccordi

Irrigazione  |  Valvole
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Raccordo T a 90°
filettato femmina

Raccordo T a 90°
filettato maschio

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

ØxD’’xØ           bar B H G B1 H1 A gr
16x1⁄2"x16 16 120 57 19 47 39 37,5 54
16x3⁄4"x16 16 120 60 23 47 39 40,5 57
20x1⁄2"x20 16 142 61 19 56 47 36,5 90
20x3⁄4"x20 16 142 63 20 56 47 39,5 92
25x1⁄2"x25 16 145 62 19 54 54 35,0 115
25x3⁄4"x24 16 145 66 23 54 54 39,0 113
25x1"x25 16 145 80 19 54 54 53,0 124
32x1⁄2"x32 16 175 73 19 66 65 41,5 196
32x3⁄4"x32 16 175 72 23 66 65 40,5 215
32x1"x32 16 175 79 23 66 65 46,5 201
32x1"1⁄4x32 16 175 82 20 66 65 49,5 227
40x1"x40 16 205 90 19 75 83 48,5 390
40x1"1⁄4x40 16 205 92 25 75 83 49,5 385
40x1"1⁄2x40 16 205 106 25 75 83 64,5 412
50x1"1⁄4x50 16 236 104 21 85 97 55,5 566
50x 1"1⁄2x50 16 236 105 27 85 97 56,5 580
50x2"x50 16 236 121 25 86 97 72,5 598
63x1"1⁄2x63 16 287 122 25 107 114 65,0 980
63x2"x63 16 287 122 25 107 114 65,0 980
63x2"1⁄2x63 10 287 143 27 107 114 86,0 1015
75x2"x75 10 336 143 24 120 133 76,5 1458
75x2"1⁄2x75 10 336 144 32 120 133 77,5 1422
75x3"x75 10 336 166 33 120 133 81,5 1518
90x2"1⁄2x90 10 402 186 31 145 154 109,0 2247
90x3"x90 10 402 178 36 145 154 101,0 2238
110x3"x110 10 498 208 33 189 184 116,0 3650
110x4"x110 10 498 214 38 189 184 122,0 354

ØxD’’xØ           bar B H G B1 H1 A gr
16x1⁄2’’x16 16 116 54 15 43 39 34,5 52
16x3⁄4’’x16 16 120 62 16 43 49 37,5 53
20x1⁄2’’x20 16 142 62 15 52 47 38,5 87
20x3⁄4’’x20 16 142 65 16 52 47 41,5 90
25x1⁄2’’x25 16 145 69 15 54 50 44,0 110
25x3⁄4’’x25 16 145 72 16 54 54 45,0 115
25x1’’x25 16 145 74 19 54 54 47,0 134
32x1⁄2’’x32 16 175 80 15 62 66 47,0 200
32x3⁄4’’x32 16 175 81 16 62 66 48,0 200
32x1’’x32 16 175 85 19 62 66 52,0 202
32x1’’1⁄4x32 16 170 85 22 62 66 52,0 220
40x1’’x40 16 210 101 20 72 83 59,5 396
40x1’’1⁄4x40 16 210 103 22 72 83 61,5 388
40x1’’1⁄2x40 16 210 103 22 72 83 61,5 390
50x1’’1⁄4x50 16 236 117 22 85 97 68,5 575
50x1’’1⁄2x50 16 236 117 23 85 97 68,5 573
50x2’’x50 16 236 121 27 85 97 72,5 575
63x1’’1⁄2x63 16 287 134 22 107 114 77,0 985
63x2’’x63 16 287 139 27 107 114 82,0 990
63x2’’1⁄2x63 16 287 142 30 107 114 85,0 976
75x2’’1⁄2x75 10 328 161 30 120 133 94,5 1471
75x3’’x75 10 328 165 34 120 133 98,5 1448
90x3’’x90 10 397 188 33 145 154 111,0 2278
110x4’’x110 10 489 226 38 189 184 134,0 3658

B

B1

A

G

Ø

D’’

H1 H

* Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1” ½ a 4”

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

B
B1

A

G

Ø

D’’

HH1

Irrigazione  |  Raccordi

Raccordo maschio

Raccordo femmina

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

B

GB 1

ØD’’ H

ØxD’’xØ           bar B H B1 G gr
16 x 1⁄2” 16 69 39 48 15 27
16 x 3⁄4“ 16 71 39 48 17 28
20 x 1⁄2” 16 76 47 57 15 43
20 x 3⁄4” 16 77 47 57 17 44
20 x 1” 16 81 47 57 20 46
25 x 1⁄2” 16 77 54 58 15 56
25 x 3⁄4” 16 79 54 58 17 57
25 x 1” 16 82 54 58 20 58
32 x 1⁄2” 16 86 65 68 15 90
32 x 3⁄4” 16 88 65 68 17 91
32 x 1” 16 92 65 68 20 94
32 x 1” 1⁄4 16 94 65 68 22 97
32 x 1“ 1⁄2 16 92 65 68 21 100
40 x 1” 16 102 83 78 20 164
40 x 1“ 1⁄4 16 105 83 78 22 168
40 x 1” 1⁄2 16 105 83 78 21 168
40 x 2“ 16 126 83 92 26 211
50 x 1” 16 126 97 96 20 280
50 x 1“ 1⁄4 16 128 97 96 22 280
50 x 1” 1⁄2 16 128 97 96 21 282
50 x 2“ 16 134 97 97 26 292
63 x 1” 1⁄4 16 153 114 121 22 453
63 x 1“ 1⁄2 16 153 114 121 21 457
63 x 2” 16 157 114 121 26 463
63 x 2“ 1⁄2 16 161 114 121 30 477
75 x 2” 16 169 133 134 26 667
75 x 2“ 1⁄2 16 173 133 134 30 676
75 x 3 16 177 133 134 33 680
90 x 2” 16 188 154 147 26 1018
90 x 2“ 1⁄2 16 192 154 147 30 1020
90 x 3” 16 194 154 147 33 1040
90 x 4“ 16 201 154 147 39 1070
110 x 2” 16 241 184 186 39 1650
110 x 3“ 16 234 184 186 33 1654
110 x 4” 16 242 184 187 39 1647

ØxD’’xØ           bar B H B1 G gr
16 x 1⁄2" 16 68 39 48 15 30
16 x 3⁄4" 16 73 39 48 19 33
20 x 1⁄2" 16 74 47 56 15 45
20 x 3⁄4" 16 82 47 63 19 51
25 x 1⁄2" 16 75 54 60 15 56
25 x 3⁄4" 16 82 54 60 22 62
25 x 1" 16 82 54 60 20 65
32 x 1⁄2" 16 85 65 68 12 92
32 x 3⁄4" 16 85 65 68 19 94
32 x 1" 16 86 65 63 20 96
32 x 1"1⁄4 16 95 65 63 22 106
40 x 1" 16 97 83 72 19 166
40 x 1"1⁄4 16 100 83 72 22 168
40 x 1"1⁄2 16 109 83 72 23 198
50 x 1"1⁄4 16 117 97 89 24 280
50 x 1"1⁄2 16 117 97 86 23 286
50 x 2" 16 131 97 86 25 309
63 x 1"1⁄2 16 142 114 121 23 467
63 x 2" 16 142 114 113 26 463
63 x 2"1⁄2 16 163 114 108 28 257
75 x 2" 10 154 133 120 25 674
75 x 2"1⁄2 10 154 133 118 28 661
75 x 3" 10 178 133 120 33 746
90 x 2" 10 178 154 147 26 1010
90 x 2"1⁄2 10 184 154 147 31 1030
90 x 3" 10 188 154 147 33 1020
90 x 4" 10 205 154 147 38 1122
110 x 2" 10 231 184 186 28 1640
110 x 3" 10 225 184 186 33 1643
110 x 4" 10 234 184 187 38 1650

B

B1

G

ØD’’ H

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

* Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1” ½ a 4”
* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring
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ØxD” bar B H B1 gr
25x1” 16 89 54 58 70
32x1” 16 100 65 68 109

Ø bar B H B1 gr
16 16 92 39 45 43
20 16 103 47 50 71
25 16 105 54 51 93
32 16 124 65 60 158
40 16 147 83 71 284
50 16 177 97 88 450
63 16 220 114 108 740
75 16 242 133 118 1098
90 16 281 154 134 1685
110 16 362 184 171 2782

Ø bar B H gr
20 16 115 47 82
25 16 115 54 105
32 16 138 65 172
40 16 210 83 314
50 16 177 97 450
63 16 220 114 753
75 16 236 133 1090
90 16 282 154 1674
110 16 347 184 2757

Raccordo femmina
con ghiera folle

Manicotto

Manicotto di riparazione
senza battuta interna

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

B

B1

D”H Ø

B
B1

Ø H

B

ØH

L. RIPARAZIONE

irr
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Tappo

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

B

B1

Ø H

Ø bar B H B1 gr
16 16 55 39 51 24
20 16 65 47 61 42
25 16 65 54 61 55
32 16 76 65 70 90
40 16 88 83 81 161
50 16 111 97 100 277
63 16 138 114 125 457
75 16 149 133 132 675
90 16 170 154 134 1031
110 16 214 184 172 1668

Manicotto ridotto

T a 90° ridotto

T a 90° 
maggiorata 076

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. 
Normative: UNI9561 | AS/
NZS4129 | BRL-K 17105 
| DVGW GW 335-B3 | 
ISO17885 | UNI EN 10226-1 
(ISO 7/1).

Ø1xØ2 bar B H1 B1 H2 B2 gr
20x16 16 99 47 50 39 45 59,0
25x16 16 109 54 56 39 45 85,0
25x20 16 105 54 52 47 50 84,0
32x20 16 115 65 67 47 45 118,0
32x25 16 115 65 60 54 48 128,0
40x25 16 126 83 72 54 51 202,0
40x32 16 136 83 72 65 62 230,0
50x32 16 158 97 95 65 59 344,3
50x40 16 171 97 95 83 72 400,0
63x25 16 174 114 121 54 51 497,0
63x32 16 184 114 121 65 60 517,0
63x40 16 195 114 121 83 72 569,0
63x50 16 204 114 115 97 88 633,0
75x50 16 214 133 120 97 88 850,0
75x63 16 231 133 120 114 106 950,0
90x63 16 249 154 141 114 105 1299,7
90x75 16 264 154 141 133 118 1451,0
110x63 16 289 184 176 114 107 1976,0
110x75 16 299 184 173 133 120 2115,0
110x90 16 322 184 178 154 132 2335,6

Ø1xØ2xØ1 bar B H B1 H1 B2 H2 A gr
20x16x20 16 143 85 52 47 42 39 61,5 104
25x20x25 16 145 94 50 54 52 47 67,0 143
32x25x32 16 175 107 63 65 58 54 74,5 233
40x32x40 16 210 134 73 83 63 65 92,5 456
50x32x50 16 236 146 85 97 65 65 97,5 641
50x40x50 16 236 159 85 97 72 83 110,5 690
63x25x63 16 288 156 107 114 50 47 99,0 1018
63x32x63 16 288 165 107 114 65 65 108,0 1045
63x50x63 16 288 183 107 114 85 97 126,0 1142
75x63x75 16 336 220 120 133 107 114 153,5 1725
90x75x90 10 400 275 144 154 119 133 198,0 2702
110x63x110 10 495 276 185 184 125 114 184,0 3750
110x90x110 10 489 305 185 184 143 154 213,0 4300

Ø1xØ2xØ1 bar B H B1 H1 B2 H2 A gr
20x25x20 16 143 96 53 47 50 54 72,5 127
25x32x25 16 145 117 56 54 62 65 90,0 186

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

B
B1

H1 Ø1 Ø1 H2

B2

B
B1

A

H2
Ø2

Ø1 H1

B2

H

B

B1

B2

H2

A

H

H1Ø1

Ø2
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T a 90° 
maggiorata 078

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Ø1xØ2xØ1 bar B H B1 H1 B2 H2 A gr
20x20x32 16 157 103 63 65 54 47 70,5 166

ØxØxØ bar B H B1 H1 A gr
16x16x16 16 120 79 48 39 59,5 67
20x20x20 16 142 94 54 47 70,5 119
25x25x25 16 145 99 56 54 72,0 154
32x32x32 16 175 120 66 65 87,5 267
40x40x40 16 205 145 75 83 103,5 508
50x50x50 16 236 160 85 97 111,5 745
63x63x63 16 289 201 107 114 144,0 1247
75x75x75 10 336 238 120 133 171,5 1853
90x90x90x 10 397 272 147 154 195,0 2878
110x110x110 10 495 336 189 184 244,0 4665

T a 90°

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

B

B2

B1

A

H

H2Ø2

Ø1
H1

B
B1

A

Ø

Ø

H

H1
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Gomito a 90°

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Ø bar B H H1 A gr
16 16 47 76 49 51,5 45
20 16 50 91 47 67,5 78
25 16 52 99 54 72,0 101
32 16 62 119 65 86,5 175
40 16 73 150 83 108,5 340
50 16 85 173 97 124,5 508
63 16 107 207 114 150,0 834
75 16 120 235 133 168,5 127
90 16 145 278 154 201,0 1963
110 16 189 334 184 242,0 3250

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

B

A

H

H1Ø1

Gomito a 90° 
filettato femmina

Raccordo a compressione. 
Normative: UNI9561 | AS/
NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW 
GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Ø1 x D’’ bar B H B1 H1 G A A1 gr
16 x 1⁄2’’ 16 73 54 46 49 18 57,5 29,5 32
16 x 3⁄4’’ 16 75 59 46 49 19 56,5 34,5 36
20 x 1⁄2’’ 16 89 60 50 47 14 69,0 36,5 50
20 x 3⁄4’’ 16 89 67 50 47 18 68,5 43,5 55
25 x 1⁄2’’ 16 95 66 53 54 15 75,0 39,0 64
25 x 3⁄4’’ 16 95 66 53 54 19 72,5 39,0 66
25 x 1’’ 16 95 74 53 54 20 72,5 47,0 74
32 x 1⁄2’’ 16 106 76 63 65 15 87,0 43,5 100
32 x 3⁄4’’ 16 109 78 63 65 19 86,1 45,5 105
32 x 1’’ 16 113 80 63 65 19 85,5 47,5 113
32 x 1’’1⁄4 16 113 82 63 65 20 85,0 49,5 140
40 x 1’’ 16 140 101 72 83 22 111,0 59,5 198
40 x 1’’1⁄4 16 145 103 74 83 23 109,0 61,5 223
40 x 1’’1⁄2 16 140 106 72 83 24 104,0 64,5 250
50 x 1’’1⁄4 16 156 119 85 97 24 124,0 70,5 300
50 x 1’’1⁄2 16 163 118 85 97 25 124,0 69,5 334
50 x 2’’ 16 159 121 85 97 25 117,5 72,5 377
63 x 1’’1⁄2 16 193 135 106 114 25 153,5 78,0 524
63 x 2’’ 16 198 138 106 114 28 153,0 81,0 550
63 x 2‘’1⁄2 10 193 143 106 114 29 144,0 86,0 648
75 x 2’’1⁄2 10 225 146 120 133 29 168,0 79,5 855
75 x 3’’ 10 225 170 120 133 33 167,5 103,5 940
90 x 3’’ 10 264 178 145 154 33 198,0 101,0 1337
90 x 4’’ 10 263 206 145 154 38 196,0 129,0 1407
110 x 4’’ 10 333 218 184 188 38 256,0 124,0 2110

B

B1
A

A1

G

H1Ø1 H

D’’

* Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1” ½ a 4” - * Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

Gomito a 90°
filettato femmina
a muro

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

ØxD’’ bar B H B1 H1 A A1 A2 G S gr
20 x 1⁄2” 16 93 66 53 47 78 42,5 23,5 16 4,5 75
25 x 1⁄2” 16 97 72 53 54 81 45,0 27,0 16 4,5 99
25 x 3⁄4” 16 97 72 53 54 78 46,0 27,0 18 4,5 98
32 x 1" 16 118 82 63 65 95 49,5 32,5 22 8,6 100

* Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1” ½ a 4”

B

B1

G

Ø

D’’

A

A2

A1

S

HH1

ØxD’’ bar B H B1 H1 A G gr
25 x 1⁄2" 16 99 56 53 54 72,0 16 105
32 x 1⁄2" 16 117 65 65 65 84,5 16 180
32 x 3⁄4" 16 117 67 65 65 84,5 18 183

Gomito con filetto 
femmina laterale

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

D’’

Ø1 Ø1 H1

G

H

B

B1
A

B
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Ø1 x Ø2 bar B H B1 H1 B2 H2 A A1 gr
25x20 16 97 99 54 54 53 47 73,5 72,0 110,0
32x25 16 107 112 63 65 55 54 80,0 79,5 164,9

ØxD’’ bar B H B1 H1 A G gr
25 x 1⁄2" 16 99 56 53 54 72,0 16 105
32 x 1⁄2" 16 117 65 65 65 84,5 16 180
32 x 3⁄4" 16 117 67 65 65 84,5 18 183

Gomito con filetto 
femmina laterale

Gomito a 90° ridotto

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring

D’’

Ø1 Ø1 H1

G

H

B

B1
A

B

B

A
B1

H1Ø1

Ø2

H

A1
B2

H2
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io

ne

Gomito a 90°
filettato maschio

Raccordo a compressione. 
Normative: UNI9561 | AS/
NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 
| UNI EN 10226-1 (ISO 7/1).

Ø x D’’ bar B H B1 H1 G A A1 gr
16x1⁄2" 16 73 52 46 49 15 57,5 27,5 29
16x3⁄4" 16 73 55 47 49 16 57,5 30,5 29
20x1⁄2" 16 84 62 50 47 14 68,0 38,5 45
20x3⁄4" 16 88 65 50 47 16 68,0 41,5 49
25x1⁄2" 16 90 70 53 54 14 73,5 43,0 61
25x3⁄4" 16 92 71 53 54 16 72,0 44,0 62
25x1" 16 95 74 53 54 19 78,2 47,0 68
32x1⁄2" 16 105 80 63 65 15 94,5 47,5 102
32x3⁄4" 16 105 81 63 65 16 87,0 48,5 100
32x1" 16 108 85 63 65 19 85,5 52,5 106
32x1"1⁄4 16 113 86 63 65 21 85,0 53,5 131
40x1" 16 138 105 72 83 19 109,0 63,5 206
40x1"1⁄4 16 139 108 74 83 22 110,0 66,5 201
40x1"1⁄2 16 138 103 72 83 22 103,0 61,5 223
50x1"1⁄4 16 156 122 85 97 22 124,0 73,5 305
50x1"1⁄2 16 156 122 85 97 22 124,0 73,5 301
50x2" 16 160 121 85 97 26 119,0 72,5 354
63x1"1⁄2 16 192 140 107 114 22 152,0 83,0 520
63x2" 16 192 145 107 114 27 152,0 88,0 507
63x2"1⁄2 16 193 143 108 114 29 144,0 86,0 601
75x 2"1⁄2 16 225 164 122 133 30 168,5 97,5 900
75x3" 16 224 169 120 133 33 112,0 102,5 873
90x3" 16 266 196 146 154 33 200,0 119,0 1406
90x4" 16 266 196 146 154 38 200,0 119,0 1310
110x4" 16 319 222 188 184 38 242,5 130,0 2253

* Ø16 disponibile con guarnizione o-ring
B

A

A1

B1

Ø

G

HH1

D’’

Ø x D’’ bar B H B1 Df gr
50x2" 16 140 97 87 66 309
63x2" 16 165 114 121 67 490
110x4" 16 237 184 186 123 1688

B

B1

ØD’’Df H

Giunto victaulic

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

Raccordo
flangiato

Raccordo a compressione. 
Normative: UNI9561 | AS/
NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 
| UNI EN 10226-1 (ISO 7/1).

Ø x D’’ bar B H B1 H1 i S n° fori gr
40x1" 1⁄2 (DN40) 16 99 153 81 83 106 18 4 1028
50x1 "1⁄2 (DN40) 16 119 153 98 97 110 18 4 1115
50x2" (DN50) 16 120 163 98 97 124 18 4 1168
63x2" (DN50) 16 135 163 121 114 122 18 4 1293
75x2"1⁄2 (DN65) 16 164 185 148 133 144 17 8 1825
75x3" (DN80) 16 158 200 142 133 158 17 8 2156
90x3" (DN80) 16 175 200 146 154 158 18 8 2487
90x4" (DN100) 16 190 220 146 154 178 17 8 2605
110x4" (DN100) 16 228 220 216 184 180 18 8 3150

B

B1

H1ØD’’

S

iH

Ø bar B H B1 H1 A gr
20 10 133 121 49 47 97,5 155
25 10 138 127 51 54 100,0 176
32 10 168 131 64 65 98,5 262

Valvola Stop Cock

Raccordo a compressione. Normative: 
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | 
DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 
10226-1 (ISO 7/1).

BB 1

B1

Ø

A

H

H1
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ll Consorzio Aquamat vanta un’ampia gamma di prodotti per garantire 
l’efficienza degli impianti antincendio per tutti i tipi di edifici. In caso 
di incendio, in prima istanza vengono utilizzati gli idranti presenti 
all’interno degli edifici, quelli facilmente fruibili da ogni posizione e da 
ogni soggetto. In seguito può essere necessaria una distribuzione di 
idranti all’esterno degli edifici, utilizzabili in caso di intervento delle 
squadre di soccorso.

Le soluzioni per l’acquedottistica industriale comprendono tutte quelle 
soluzioni per la distribuzione e il trasporto di acqua specificatamente 
progettati per imprese e grandi complessi residenziali e commerciali. 
All’interno di questo ambito, il Consorzio Aquamat può fornire sistemi 
completi di tubazioni e raccordi per le condotte e l’allaccio del gas in 
polietilene, in acciaio e in ghisa, oltre alle valvole e ai contatori ed i 
relativi accessori.

Idranti a muro Pag. 310 | Naspi Pag. 314 
| Idranti soprasuolo Pag. 316 | Cassette 
per idranti soprasuolo Pag. 319 | Idranti 
sottosuolo Pag. 322 | Cassette per idranti 
sottosuolo Pag. 324 | Attacchi di mandata Pag. 
327 | Lance Pag. 329 | Rubinetti Pag. 331

Antincendio
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idranti 
a muro

	DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato  

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente 
alla corrosione, portello apribile di oltre 
170°, feritoie di aerazione anti vespa e 
predisposizione per foro. 

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo. 

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa d’istruzioni d’uso.

	CONTENUTO STANDARD CASSETTA:

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con 
raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti 
coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, 

portello apribile di oltre 170°, feritoie di 
aerazione antivespa e predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa d’istruzioni d’uso.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato 

10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base 
di resine poliesteri, a norma ISO 9227 
resistente alla corrosione, portello apribile 
di oltre 180° con cerniera a scomparsa in 
acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e 
predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Oblò di ispezione.

Idrante a muro  
con lastra

Idrante a muro inox 
con lastra

Idrante a muro 
con oblò

1
2

1

P
N

1

180370

59
0

180

1
2

1

P
N

1

180370

59
0

180

180370

60
0

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m
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DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno e incasso in 

polietilene alta densità HDPE, stampata a 
iniezione, con linee morbide e stondate, 
priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta 
salvamanichetta incorporata.

- Portello in policarbonato PC con pittogrammi 
di istruzione.

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 
14540, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura 
in gomma.

- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura 
conforme alla ISO 7-1.

- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
-  Adesivo codice identificazione marchio CE.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno a parete in 

polietilene lineare LLDPE stampata in unico 
blocco con forme morbide e stondate, priva 
di spigoli, antinfortunistica.

- Innovativo sistema brevettato di apertura del 
portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura 
della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.

- Lastra infrangibile “INTEGRA”, trasparente, 
azzurrata, atermica, con stampa serigrafica 
delle istruzioni d’uso, secondo la normativa CE.

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 
14540, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura 
in gomma.

- Selletta salvamanichetta incorporata.
- Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura 

conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

	DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, 

portello apribile di oltre 180° con cerniera a 
scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione 
antivespa e predisposizione per foro.

- Dispositivo di apertura a farfalla con 
possibilità di sigillo.

- Oblò di ispezione.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “C” tipo 2, completo di:
- Cassetta slim a parete da interni con 

bordi arrotondati, in acciaio elettrozincato 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227, resistente 
alla corrosione.

- Predisposizione per foro.
- Portello rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile “INTEGRA”trasparente, 

completa d’istruzioni d’uso.

DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

Forma “B” tipo 2, completo di:
- Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato 

verniciata di colore grigio, a norma ISO 9227, 
resistente alla corrosione.

- Predisposizione per foro.
- Portello in alluminio rimovibile con possibilità 

di sigillo.
- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 

completa d’istruzioni d’uso.

Idrante a muro in 
plastica da interno

Idrante a muro inox 
con oblò

Idrante a muro con 
profondità ridotta 
(slim)

Idrante a muro con 
lastra da incasso

180370

60
0

P
N

1
1

2
1

60

37 16165

60
0

370

P
N

1

13  m

160370

57
0

56
5

408I
N

U

200360

56
0

Idrante a muro in 
plastica da interno

410

59
4

170

Disponibile in vari colori (a richiesta).

Giallo 	 Verde 	 Azzurro 	 Bianco Granit 	 Grigio 	 Grigio Scuro

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m
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naspo

CE11 - a Norma UNI EN 671/1
Marcato CE, 0497/CPR/135.

- Naspo antincendio orientabile manuale 
a parete in acciaio elettrozincato 10/10 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resina 
poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, portello apribile di oltre 180° con 
cerniera a scomparsa in acciaio INOX

- Dispositivo di apertura con nuova maniglia  
ad incasso e possibilità di sigillo

- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco 
rete idrica.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa di istruzioni d’uso.

CE12 - a Norma UNI EN 671/1
Marcato CE, 0497/CPR/135. 

- Naspo antincendio orientabile manuale 
da incasso in acciaio elettrozincato 10/10 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resina 
poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione.

- Cornice con portello di chiusura regolabile in 
profondità, per una perfetta installazione a 
filo muro.

- Dispositivo di apertura con nuova maniglia  
ad incasso e possibilità di sigillo

- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco 
rete idrica.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, 
completa di istruzioni d’uso.

CE19 - a Norma UNI EN 671/1 
Marcato CE, 0497/CPR/135.

Completo di:
- Naspo antincendio orientabile manuale a 

parete in polietilene lineare LLDPE stampato 
in unico blocco con forme morbide e 
stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.

- Portello in polietilene lineare LLDPE, montato 
su cardini metallici, che rendono l’apertura 
semplice e immediata. Possibilità di applicare 
il sigillo.

- Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
- Valvola di intercettazione da 1”.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø 

ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a 
interruzione del getto.

- Disponibile in vari colori (a richiesta).
- “ML” Modello depositato.
- Istruzioni di montaggio e d’uso.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

Naspo a parete

Naspo da incasso

Naspo in plastica

60
0 

(1
5/

20
)

70
0 

(2
5/

30
)

200650 (15/20)
750 (25/30)

-O
PEN

58
0 

(1
5/

20
)

68
0 

(2
5/

30
)

200630 (15/20)
730 (25/30)

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m 25 m
30 m 30 m

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m 25 m
30 m 30 m

Tubo Bianco Tubo Rosso*
15 m 15 m
20 m 20 m
25 m -
- -

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Lancia K 28 
* Lancia per prestazioni  
  elevate K 34,9 a richiesta

Disponibile nei colori: 
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco,     
Granit Grigio, Grigio Scuro.

70
0

220

720

240
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A Norma UNI EN 14384 CE. 
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra 

verniciato rosso RAL3000 a base di resine 
poliesteri, parte intersede con trattamento 
antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 
810, con tappi a norma UNI 7421.

A Norma UNI EN 14384 CE. 
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra 

verniciato rosso RAL3000 a base di resine 
poliesteri, parte intersede con trattamento 
antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, 
in ottone filettati UNI 810, con tappi a norma 
UNI 7421.

Idrante soprasuolo 
in ghisa - 2 attacchi

Idrante soprasuolo 
in ghisa - 3 attacchi

misure A B C H

DN 80 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

DN 100 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

misure A B C H
DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100

550 470 450 1220
700 620 450 1370

misure A B C H

DN 80 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

DN 100 C/2 DN 70
550 470 450 1220
700 620 450 1370

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

H

A
B

C
H

A
B

C

Idranti soprasuolo Pag. 317 | Piede 
per idrante Pag. 318 | Chiave di 
manovra Pag. 318 

misure A B C H
DN 100 C/2 DN 70 
+ autopompa DN 100

550 470 450 1220
700 620 450 1370
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- Idoneo per acqua potabile  
  Certificato D.M. 174/04  
- A Norma UNI EN 14384 CE. 
- A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:
- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato 

rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte 
intersede con trattamento antiruggine nero.

- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni 

di apertura, azionabile mediante chiave 
pentagonale a norma UNI EN 14384.

- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, 
con tappi in ottone.

A NORMA UNI EN 14384.
In acciaio zincato con impugnatura in gomma.

Idrante soprasuolo 
in ghisa verniciata 
- 2 attacchi

Piede per idrante in ghisa flangiato,
a norma UNI EN 1092-2 PN16.
Trattamento superficie con antiruggine nero.

misure

DN80

DN100

misure A C H

DN 80 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

DN 100 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

misure A C H

DN 80 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

DN 100 C/2 DN 70
550 450 1150
700 450 1350
960 450 1610

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, 
dispositivo che mantiene chiusa la valvola 
anche in caso di rottura accidentale.

Chiave di manovra 
pentagonale
per idrante soprasuolo

Piede per idrante in 
ghisa flangiato

cassette 
per idranti 
soprasuolo
Cassette corredo Pag. 320 | Piantana Pag. 320 | 
Cassette corredo in plastica Pag. 321 
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DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con maniglia a farfalla con possibilità di 
sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e 
predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio zincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con nuova maniglia ad incasso ad apertura 
facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per 
foro.

- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

In lamiera d’acciaio zincato verniciato rosso 
RAL 3000 - Altezza 800 mm

Cassetta corredo 
idrante soprasuolo

Cassetta corredo 
idrante soprasuolo

Piantana

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Contenuto: singola dotazione

Contenuto: singola dotazione

Inox

Inox

Inox

DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta in polietilene lineare LLDPE 

stampato in unico blocco con forme morbide 
e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.

- Portello in polietilene lineare LLDPE, montato 
su cardini metallici, che rendono l’apertura 
semplice e immediata. Possibilità di applicare 
il sigillo.

- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 
9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 720x700x240 mm.

Disponibile nei colori: 
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco, 
Granit Grigio, Grigio Scuro.

Cassetta corredo idrante 
soprasuolo in plastica

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Dotazione singola  

Dotazione doppia

Disponibile in vari colori (a richiesta).

Rosso	 Giallo 	 Verde 	 Azzurro 	

Bianco Granit 	 Grigio 	 Grigio Scuro

Pag. 320   |  
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A norma UNI EN 14339 CE.

- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

A norma UNI EN 14339 CE.

- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

UNI EN 1503-3.

- Perno di sicurezza in acciaio
- Trattamento superficie con antiruggine nero.
- Carrabile EN 124:2015 C250

Idrante sottosuolo 
in ghisa con uscita a 
baionetta

Idrante sottosuolo 
in ghisa con uscita 
DN70

Chiusino per idrante 
sottosuolo

Entrata Uscita
DN80 B1

Entrata Uscita
DN80 DN70

32
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Idranti sottosuolo e Chiusino
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DN 70 UNI 10779.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 

verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello 
con maniglia a farfalla con possibilità di 
sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e 
predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra telescopica, per idranti 
sottosuolo.

- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
 - Dimensioni 490x630x230 mm.

Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio verniciato 

rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
tettuccio spiovente, portello con maniglia a 
farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione e predisposizione per foro.

- Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 

9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Selletta salvamanichetta in materiale plastico 
di colore rosso.

- Chiave di manovra telescopica per idrante 
sottosuolo.

- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni cassetta 800x500x300 mm
- Dimensioni supporto h 250 mm
- Collo di cigno non compreso 

- Supporto a pavimento non compreso

Cassetta corredo 
idrante sottosuolo

Cassetta grande 
corredo idrante 
sottosuolo

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Verniciata rossa

Contenuto: singola dotazione

Inox

Inox

Inox

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m

Dotazione singola

Dotazione doppia
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Cassette corredo Pag. 325 | Colli a 
cigno Pag. 326 | Chiave di manovra 
Pag. 326
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Ottone UNI EN 1982 e acciaio, 
attacco UNI 811 o baionetta.

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, 
attacco UNI 811 o baionetta.

Adatta alle cassette
UNI70 standard

Collo a cigno 
orientabile 1 sbocco

Collo a cigno 
orientabile 2 sbocchi

Chiave di manovra 
per idrante sottosuolo 
telescopica

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 630 265
DN 70 x DN 70 755 318
DN 45 x baionetta DN 50 660 265
DN 70 x baionetta DN 70 770 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 630 265
DN 70 x DN 70 755 318
DN 45 x baionetta DN 50 660 265
DN 70 x baionetta DN 70 770 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 715 265
DN 70 x DN 70 870 318
DN 45 x baionetta DN 50 745 265
DN 70 x baionetta DN 70 885 318

Misure Altezza Profondità
DN 45 x DN 45 715 265
DN 70 x DN 70 870 318
DN 45 x baionetta DN 50 745 265
DN 70 x baionetta DN 70 885 318

Altezza Larghezza
620 - 1100 600

Uscita semplice

Uscita semplice

Con saracinesca

Con saracinesca

attacchi 
di mandata
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I gruppi sono realizzati completamente in 
ottone UNI EN 1982 verniciati a forno rosso 
RAL 3000. La saracinesca di intercettazione 
principale (non verniciata) di tipo pesante 
PN20, è dotata di indicatore di posizione 
lucchettabile in posizione di totale apertura in 
conformità alla UNI 11443, con attacco filettato 
GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di 
girello femmina UNI 804 complete di valvole 
di sezionamento automatiche e relativo tappo 
filettato maschio UNI 810 manovrabile con 
l’apposita chiave di manovra UNI 814.

I gruppi sono realizzati completamente in 
ottone UNI EN 1982 verniciati a forno rosso 
RAL 3000. La saracinesca di intercettazione 
principale (non verniciata) di tipo pesante 
PN20, è dotata di indicatore di posizione 
lucchettabile in posizione di totale apertura in 
conformità alla UNI 11443, con attacco filettato 
GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di 
girello femmina UNI 804 complete di valvole 
di sezionamento automatiche e relativo tappo 
filettato maschio UNI 810 manovrabile con 
l’apposita chiave di manovra UNI 814.

Attacco di mandata per 
autopompa con flangia

Attacco di mandata per 
autopompa con filetto

Misura L H Min H Max P
DN80 x 2 UNI 70 530 295 305 225
DN100 x 2 UNI 70 595 340 355 250
DN100 X 3 UNI70 740 340 355 250

Misura L H Min H Max P
3” x 2 UNI 70 500 260 305 225
4” x 2 UNI 70 565 305 355 250
4” X 3 UNI 70 715 305 355 250

Pag. 328   |  
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EN 671/2 - UNI 11423 - DIN.

Lancia a leva con intercettazione del getto 
a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). 
Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono 
in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 
811 / maschio 2”-2”1/2 ISO 228.
DN45 certificata UNI EN 671/2
DN70 certificata UNI 11423
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione
variabile del getto.
Costruita interamente in NYLON 66,
dotata di attacco in ottone femmina
filettato UNI 811 inserito in fase di
montaggio (sistema Safe Block).
DN45 Certificata UNI EN 671/2 -
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

Lancia a leva

Lancia a rotazione

Misura Ugello
DN45 Ø 12
DN45 Ø 13
DN70 Ø 16
2” M Ø 12
2”1/2M Ø 16

Misura Ugello
DN45 Ø 13
2” M Ø 13

Pag. 330   |  
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Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

OBBLIGO UNI 10779
Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810, 
ingresso maschio GAS ISO 228.

Permette la misurazione della pressione 
residua in prossimità del punto più 
sfavorito dell’impianto.

Sabbiato cromato

Rubinetto idrante a 
muro PN 16

Rubinetto idrante a 
muro con manometro 
PN 16

Misura
DN 25 1”
DN 45 1” 1/2
DN 70 2” 
DN 70 2” 1/2
DN 45 1” 1/2

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
1” F •
1” 1/4 F •
1” 1/2 F •
2” F • •
2” 1/2 F •
3” F •
4” F •

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
DN 25 F •
DN 45 F • •
DN 70 F •
DN 100 F •

Misura DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
1” M •
1” 1/4 M •
1” 1/2 M •
2” M • •
2” 1/2 M •
3” M •
4” M • •
DN 25 M • •
DN 45 M •
DN 70 M • •

Misura DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
1” M •
1” 1/4 M •
1” 1/2 M •
2” M • •
2” 1/2 M •

Misura
DN 45 1” 1/2
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Riduzione fissa
Maschio Uni-Femmina 
Gas

Riduzione fissa
Femmina Uni-Maschio 
Gas

Riduzione fissa 
Femmina Uni-Maschio Uni

Riduzione fissa 
Maschio Uni-Maschio Gas
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Nell’ampio settore delle telecomunicazioni, il Consorzio Aquamat è 
presente nel ramo delle telecomunicazioni via cavo, disponendo di tubi 
in polietilene ad alta densità e pvc specifici per la protezione di cavi 
nelle condotte interrate. 

L’ampiezza della gamma offerta dai nostri soci, permette di avere 
soluzioni con prestazioni tecniche diverse e  modulabili in base alle 
esigenze, in funzione sia del tipo di applicazione che del metodo 
di installazione e con caratteristiche di elevata a resistenza allo 
schiacciamento. 

I soci Aquamat vantano inoltre una gamma di pozzetti e chiusini 
omologati dai vari gestori della rete per l’ispezione della rete telefonica 
e fibra, che segue le linee guida in termini di dimensioni e spessori.

Cavidotti Pag. 336 | Minitubi Pag. 339 | 
Monotubi e Tritubi Pag. 342 

Telecomunicazioni

telecomunicazioni
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A Norma CEI EN 61386-24.
Limiti d’impiego fissati per condizioni pari a -10/+60 °C.

Il cavidotto 450 N è un tubo corrugato passacavi in polietilene destinato 
alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate.

50 m
Parete Nera
Manicotto Grigio

25 m
Parete Nera
Manicotto Grigio

Barre
3 o 6 m
Parete Nera
Manicotto Grigio

Barre
3 o 6 m
Parete esterna Nera.
Parete interna Gialla.
Manicotto Grigio

Parete esterna: Blu, 
Giallo, Rosso.
Parete interna Nera.
Manicotto Grigio.

A Norma CEI EN 61386-24.
Limiti d’impiego fissati per condizioni pari a -10/+60 °C.

Il cavidotto 450 N è un tubo corrugato passacavi in polietilene destinato 
alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche.

A Norma CEI EN 61386-24.
Limiti d’impiego fissati per condizioni pari a -10/+60 °C.

Il cavidotto 450 N è un tubo corrugato passacavi in polietilene destinato 
alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate.

A Norma CEI EN 61386-24.
Limiti d’impiego fissati per condizioni pari a -10/+60 °C.

Il cavidotto 450 N è un tubo corrugato passacavi in polietilene destinato 
alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate.

A Norma CEI EN 61386-24.
Limiti d’impiego fissati per condizioni pari a -10/+60 °C.

Il cavidotto 450 N è un tubo corrugato passacavi in polietilene destinato 
alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate.

Cavidotto a doppio strato 450N 
corrugato esterno - liscio interno

Cavidotto a doppio strato 750N 
corrugato esterno - liscio interno

Cavidotto a doppio strato N450 
corrugato esterno - liscio interno

Cavidotto a doppio strato 450N 
corrugato esterno - liscio interno

Cavidotto a doppio strato 450N 
corrugato esterno - liscio interno

Cavidotto PEAD Pag. 337 | Cavidotto HDPE Pag. 
338 | Cavidotto di 2° vita (PSV) Pag. 338

Misura DE/DI
Rotolo 50m 40/31
Rotolo 50m 50/39
Rotolo 50m 63/50
Rotolo 50m 75/63
Rotolo 50m 90/74
Rotolo 50m 110/92
Rotolo 50m 125/105
Rotolo 50m 160/138

Misura DE/DI
Rotolo 25m 40/31
Rotolo 25m 50/39
Rotolo 25m 63/50
Rotolo 25m 75/63
Rotolo 25m 90/74
Rotolo 25m 110/92
Rotolo 25m 125/105
Rotolo 25m 160/138
Rotolo 25m 200/170

Misura DE/DI
Rotolo 50m 40/31
Rotolo 50m 50/39
Rotolo 50m 63/50
Rotolo 50m 75/63
Rotolo 50m 90/74
Rotolo 50m 110/92
Rotolo 50m 125/105
Rotolo 50m 160/138
Rotolo 25m 200/170

Misura DE/DI
Barra 3-6m 110/92
Barra 3-6m 125/105
Barra 3-6m 160/138
Barra 3-6m 200/170

Misura DE/DI
Barra 3-6m 110/92
Barra 3-6m 125/105
Barra 3-6m 160/138
Barra 3-6m 200/170
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Conformi alle norme CEI EN 61386-1/A1
e CEI EN 61386-24. 

I cavidotti redline HDPE sono tubi a parete 
compatta, sia internamente che esternamente 
lisci, progettati per il passaggio e la
protezione di cavi elettrici, mini-tubi per fibre 
ottiche o cavi di telecomunicazione. Disponibili 
in diverse classi di SDR, sono confezionati in 
matasse o barre (secondo diametri e classi).
Giunzione con manicotto dotato di alette di 
fissaggio. Disponibile gamma completa di 
accessori.

I cavidotti PSV 450N-750N sono tubi a parete 
compatta, sia internamente che esternamente 
lisci, idonei al passaggio e la protezione di cavi 
elettrici, mini-tubi in fibre ottiche o cavi tlc.  
 
Sono fabbricati utilizzando plastiche di seconda 
vita (PSV) derivate da scarti industriali, raccolta 
differenziata o mix-eco di HDPE e presenti 
in quantità minima del 60% in peso nella 
composizione del prodotto. Classificati secondo 
il loro rapporto tra diametro esterno e spessore 
(classe SDR) sono in grado di fornire eccellenti
prestazioni chimiche, fisiche, meccaniche. 
Secondo tipologia e diametro, sono disponibili 
in barre da 6m. Giunzione con manicotto 
dotato di alette di fissaggio. Disponibile gamma 
completa di accessori.

Serie 450N

Serie 750N

Cavidotti HDPE per 
fibre ottiche, tlc, 
cablaggi

Cavidotti HDPE PSV 
450N-750N per Fibre 
Ottiche, Tlc, Cablaggi

DE SDR 11 
PN 16

SDR 13,6 
PN 6

SDR 17 
PN 10

SDR 26 
PN 6 Imballo Bancale pz Bancale m

50 4,6 3,7 3 - rotoli 100/300 m 6 600/1.800 
63 5,8 4,7 3,8 - rotoli 100 m 1 100
75 6,8 5,6 4,5 - rotoli 100 m 1 100
90 8,2 6,7 5,4 - rotoli 100 m 1 100
110 10 8,1 6,6 - rotoli 100 m 1 100
125 11,4 9,2 7,4 - barre 6/12 m 39 228/456
140 12,7 10,3 8,3 5,4 barre 6/12 m 33 198/396
160 14,6 11,8 9,5 6,2 barre 6/12 m 22 132/264
180 16,4 13,3 10,7 6,9 barre 6/12 m 22 132/264
200 18,2 14,7 11,9 7,7 barre 6/12 m 14 84/168
225 20,5 16,6 13,4 8,6 barre 6/12 m 9 50/108
250 22,7 18,4 14,8 9,6 barre 6/12 m 7 42/84
280 25,4 20,6 16,6 10,7 barre 6/12 m 5 30/60
315 28,6 23,2 18,7 12,1 barre 6/12 m sfuso sfuso
355 32,2 26,1 21,1 13,6 barre 6/12 m sfuso sfuso
400 36,3 29,4 23,7 15,3 barre 6/12 m sfuso sfuso
500 45,4 36,8 29,7 19,1 barre 6/12 m sfuso sfuso

DE SDR° S (mm) Imballo Bancale pz Bancale m
125 21 5,4 - 5,8 barre 6 m 38 228
160 21 7,0 - 7,5 barre 6 m 22 13

DE SDR° S (mm) Imballo Bancale pz Bancale m
125 17 6,6 - 7,0 barre 6 m 38 228
160 17 8,5 - 9,0 barre 6 m 22 132

minitubi
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I mini-tubi sono caratterizzati da ottime 
prestazioni e da qualità intrinseche, derivate 
dalla severità dei protocolli progettuali
e produttivi, dalla scelta delle materie prime 
(testate all’arrivo in stabilimento prima 
dell’immissione in produzione).

I mini-tubi hanno sempre le pareti interne 
ricoperte da uno strato siliconico con funzione 
scivolante durante l’inserimento della fibra  
ottica e possono essere forniti, a richiesta,  
anche nelle seguenti versioni:

- No-Rod: trattamento anti-roditore.
- No-Flame: additivati anti-fiamma.
- No-UV: additivati contro i raggi UV.

Bundle è un sistema di mini-tubi in HDPE, 
progettato per la posa di mini-cavi ottici anche 
per installazioni in mini-trincea, composto da 
un fascio di 5 o 7 tubi rivestiti da una guaina 
che li raggruppa. Sia la guaina, sia i singoli 
mini-tubi di bundle possono essere prodotti 
in varie colorazioni, a richiesta, anche nelle 
seguenti versioni:

- No-Rod: trattamento anti-roditore.
- No-Flame: additivati anti-fiamma.
- No-UV: additivati contro i raggi UV.

Fender è un sistema di mini-tubi in HDPE, 
progettato per la posa di mini-cavi ottici anche 
per installazioni in verticale.

È composto da 3, 5 o 7 mini-tubi minifiber 
disposti in piano e rivestiti da una guaina che  
li ricopre e li unisce. Sia la guaina, sia i singoli 
mini-tubi fender possono essere prodotti in  
varie colorazioni e possono essere forniti, 
a richiesta, anche nelle seguenti versioni:

- No-Rod: trattamento anti-roditore.
- No-Flame: additivati anti-fiamma.
- No-UV: additivati contro i raggi UV.

Bundle no-dig è un sistema di mini-tubi in 
HDPE, progettato per la posa di mini-cavi ottici 
anche per installazioni in minitrincea
o con tecniche trenchless, composto da un 
fascio di 7 tubi Minifiber contenuti in un tubo 
esterno di diametro esterno 50 mm,
opportunamente rinforzato.
I singoli mini-tubi destinati al bundle no-dig 
possono essere prodotti in varie colorazioni, 
anche nelle seguenti versioni:

- No-Rod: trattamento anti-roditore.
- No-Flame: additivati anti-fiamma.

Minitubo in HDPE 
singolo

Minitubi in HDPE 
bubble

Minitubi in HDPE 
fender

Minitubi in HDPE 
bubble no dig

DE DI DE max S min S max R Lunghezza rotoli (m)
12 10 12,1 1,1 1,15 0,1 2.000
14 10 14,1 2 2,15 0,1 1.500
14* 12 14,1 1,1 1,15 0,1 1.000
16* 10 16,1 2 2,15 0,1 1.000
20* 16 20,1 2 2,15 0,1 1.000

n x DE/DI Ingombro massimo SG min SG max R Lunghezza rotoli (m)
3 x 12/10 38 0,4 0,6 0,1 1.000/2.000 
3 x 14/10 44 0,4 0,6 0,1 1500
3 x 14/12 44 0,4 0,6 0,1 1000
4 x 12/10 50 0,4 0,6 0,1 1.000/2.000 
4 x 14/10 58 0,4 0,6 0,1 1500
4 x 14/12 58 0,4 0,6 0,1 1000
5 x 12/10 70 0,4 0,6 0,1 1.000/2.000 
5 x 14/10 80 0,4 0,6 0,1 1500
5 x 14/12 80 0,4 0,6 0,1 1000
7 x 12/10 95 0,4 0,6 0,1 1.000/2.000 
7 x 14/10 120 0,4 0,6 0,1 1500
7 x 14/12 120 0,4 0,6 0,1 1000

n x DE/DI Ingombro massimo SG min SG max R Lunghezza rotoli 
(senza bobina m)

Lunghezza rotoli 
(su bobina m)

5x 12/10* 40 0,4 0,6 0,1 1.000 2.000
5x 14/10 48 0,4 0,6 0,1 500 1.500
5x 14/12 48 0,4 0,6 0,1 500 1.000
7x 12/10* 40 0,4 0,6 0,1 500 2.000
7x 14/10 48 0,4 0,6 0,1 500 1.500
7x 14 /12 48 0,4 0,6 0,1 500 1.000

n x DE/DI DE max S min S max ST min ST max R Lunghezza rotoli 
(senza bobina m)

Lunghezza rotoli 
(su bobina m)

5 x 14/12 14,1 1,1 1,15 3,5 3,8 0,1 500 1.000
7 x 12/10 12,1 1,1 1,15 3,5 3,8 0,1 500 1.000

* Per quantità e tempi di consegna da concordare * In queste configurazioni bundle può essere utilizzato per re-infilaggi, riparazioni e/o sostituzioni con tecniche 
di “relining”, realizzabili anche con monotubo DE 50 mm x S 3,0 mm

Caratteristiche dei mini-tubi: le rigature interne, la 
presenza delle righe co-estruse (possibili in diversi 
colori), la parete compatta di colore bianco.

A sinistra, le possibili configurazioni standard bundle:
a 3 oppure a 7 mini-tubi; ciascuna di esse può essere 
realizzata con DE/DI 12/10, 14/10 o 14/12.

Dall’alto in basso le possibili configurazioni standard 
fender: a 3, 5 o 7 mini-tubi; ciascuna di esse può
essere realizzata con minifiber con DE/DI
12/10, 14/10 o 14/12.

Sezione di bundle no-dig, composto da un fascio di 
7 mini-tubi racchiusi e protetti da un tubo esterno 
in HDPE del diametro di 50 mm, dotato di rigature 
interne che aumentano in modo significativo la
resistenza alla trazione e, di conseguenza, del 
coefficiente di sicurezza.
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Tubi a parete compatta, esternamente lisci e 
internamente dotati di rigature longitudinali, 
a sezione circolare. Sono idonei al passaggio 
e alla protezione di cavi elettrici, mini-tubi 
in fibre ottiche o cavi tlc. Sono rispondenti e 
conformi alle Specifiche Tecniche dei maggiori 
gestori di fibre ottiche e reti TLC nazionali ed 
europei.

Colore standard nero. A richiesta e per quantità 
da concordare, possono essere prodotti 
monotubi/tritubi di altri colori.

Tubi a parete compatta, esternamente lisci e 
internamente dotati di rigature longitudinali, 
a sezione circolare. Sono idonei al passaggio 
e alla protezione di cavi elettrici, mini-tubi 
in fibre ottiche o cavi tlc. Sono rispondenti e 
conformi alle Specifiche Tecniche dei maggiori 
gestori di fibre ottiche e reti TLC nazionali ed 
europei.

Colore standard nero. A richiesta e per quantità 
da concordare, possono essere prodotti 
monotubi/tritubi di altri colori.

Monotubi

Tritubi

DE° S° PN nring Lunghezza rotoli (m)

40 2,4 6,0 / 10,0 33 300
50 3 6,0 / 8,0 33 300
50 4,6 10,0 / 12,5 33 300

DE° S° Ingombro massimo
della sezione PN nring Lunghezza rotoli (m)

50 3 156 6,0 / 8,0 33 350
50 4,6 156 10,0 / 12,5 33 350

° A richiesta e per quantità da concordare, possono essere prodotti 
monotubi tritubi di altri diametri e spessori

^ Le tabelle riportano il PN espresso sia secondo la classificazione 
di UNI 7615, sia secondo quella di UNI EN 12201

° A richiesta e per quantità da concordare, possono essere prodotti 
monotubi tritubi di altri diametri e spessori

^ Le tabelle riportano il PN espresso sia secondo la classificazione 
di UNI 7615, sia secondo quella di UNI EN 12201

Telecomunicazioni  |  Monotubi e tritubi
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Siano (SA)

Cagliari (CA)

Piovene Rocchette (VI)
Cinisello Balsamo (MI)

Zoppola (PN)

Cesena (FC)

Ascoli Piceno (AP)

Monte Porzio (PU)

San Martino in Rio (RE)

Nuoro (NU)

Rende (CS)

Matera (MT)

Catania (CT)

Centallo (CN)

Viale Kennedy, 9
84088 Siano (SA)
Tel. 081 18020761
info@mistertubo.it
www.mistertubo.it 

Artis

Via Viganò de Vizzi, 33
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66010424
milano@plastomec.it
www.plastomec.it

Plastomec

Contrada Serra d’Alto, snc
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336156
info@termocentro.net
www.termocentro.net

Termocentro

Via Thiene, 80
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. 0445 650166
info@edil-centro.com
www.edil-centro.com

Sferika by Edil Centro

Via dell'Aspo, 7A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 317974
info@eco-sistemi.net
www.eco-sistemi.net

Eco Sistemi

Via Mario Betti sn – Z.I. Casic
09067 Cagliari (CA)
Tel. 070 240987
sardegna@idromed.it
www.idromedsardegna.it

Idromed Sardegna

Via Camuncoli, 1/B
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 696698
plasticacognento@gmail.com
www.plasticacognento.it

Plastica Cognento

Via San Mauro, 1201
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 335656
segreteria@rdrnaldi.it
www.rdrnaldi.it

R.D.R.

Via dell’Industria, 2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721 956045
info@vibrocesano.it
www.vibrocesano.it

Vibrocesano

Via Francesco Corda, 32
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 294174

Zona Ind.le Predda Niedda Str.33/34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 260267

Zona Industriale settore 6
07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 593002

info@sgpnet.it
www.sgpnet.it

SGP

Via Colombo, 71
87036 Rende (CS)
Tel. 0984 839459
info@fonderiezicarelli.com
www.fonderiezicarelli.com

Zicarelli Industriale 
e Commerciale

Via Prà di Risi, 12
33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 555135
info@ingrossplast.com
www.ingrossplast.com

Ingross Plast

Contrada Cardinale Fondo 10
Via Friciola, 9
95121 Catania (CT)
Tel. 095 576737
info@nationalfond.it
www.nationalfond.it

National Fond

Sede operativa
Regione San Quirico
12044 Centallo (CN)
Tel. 0171 212007
infocn@edp-plastubi.it
www.edp-plastubi.it

Filiale
Strada Fantasia, 95
10040 Leinì (TO)
Tel. 011 9974283

EDP. Plastubi
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Via Lino Liuti, 2 - Scala B
61122 Pesaro (PU)
+39 0721 1536831 
info@aquamat.it
www.aquamat.it

Si ringraziano per il prezioso contributo
Beton Asfalti Srl
Campania ResinFer Spa
First Corporation Srl
Greenpipe Srl
Gridiron Spa 
Kamflex Europe Srl
Link Industries Spa
Industrie Polieco - M.P.B. Spa
MCP Srl
Nupi Industrie Italiane Spa
Plastitalia Spa
R.M. Manfredi Srl
Seri Plast Spa
Stabilplastic Spa
Starplast Srl 

Aquamat
Consorzio nazionale d’acquisto
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Coordinamento e progettazione:
Antares Marketing

antaresmarketing.it

Misure dei prodotti espresse in mm.
Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati dei prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo indicativo 
e con riserva di modifica senza preavviso.

Stampa Febbraio 2026.
Diffusione non controllata.
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info@aquamat.it
www.aquamat.it

catalogo generale
Una gamma completa di soluzioni per enti, imprese e costruttori.
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